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RADMOR S.A. 

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 






AQAP2110 
ISO 9001 




• • w.tu * v.v: 




5-Radiotelefony doreczne, przewozne, stacionamelll 
tra 



owe 


Systemy dyspazytorskie 

•' •• **•"•* * *sv < 

Taktyczne radiostdtiewbiskowe 






-PI^Z; '^V^64e. JmrTTL-.'Xm 








transmisji 


= P^^VV' ■ • - B - *5WW&Y 

•=Rgdiomodemy rm 

;Hutf!^re 

- **.- ,t. •• . ' ' ’. 

‘Setwis ntf tereme cafego kraju 







• W- 






wypefnij kupon i przyslij go do nas 


if . 


K f* "'MS- 



EMPEROR Kenji 

-Liczba kanalow : 40 

-Zakres cz^stotliwosci: od 26,960 do 27,405 MHz 
-Rodzaj emisji: AM/FM 
-Zakres temperatur pracy: -1 0°C / +55°C 
-Napi^cie zasilania prqdem skit 
-Czulosc: 0,5(xV dla 20 dB^ 

-Moc wyjsciowa: 4W pr^ 

-Impedancja wyjscia: 
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TERMIN NADSYtANIA ZGtOSZEN: 23 LUTY 2007 


KUPON 

Do wygrania: EMPEROR Kenji 

imi$i iia^wisko 

ui 

kod - mieiscowosc 

nr tel wyksztatcenie 

e-mail 


Odtwarzacze iAudio (12 wylosowali: 

Stanislaw Barszczewski - Krasnopol 
Robert Owadowski - Warszawa 


I WyiAzam zgad$ na przctv/arzanie moicrt danych osobowych dla cekiw martalingowych przez AVT Korporaqa Sp j 
1 z o.o zgodnie 2 ustaw^ o ochronie danych osobGwych (Dz I J. nr 1 33/9 7. p02 S83) Zgadzam siq na otrzytnywarue I 
| informacji handlowej od AVT Korporacja Sp. 2 o.o. w rozumieniu jslawy z 18 itpca 2002 r. o Swtadczeniu uslug 
j dmg^ fclfektronicznq. 

Data Czytelny podpis 

j Aby WZ 14 O udziaf w fosov/jniu nagrody, rulczy vvypelnic kupon. naklec go na kari^ poczlowq lub umiescic vv kooercie 
j 1 wyslac na adres redakcji (decyduje daia sienipfa pocztowcgo) ..Swot Radio' 1 , 01-933 Warszawa, ul. Burlcska 9 

prosimy 0 v/ypetnienie tfnikov/anytnt hieramt 
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Radiotelefon MX-174 

Na krajowym rynku pojawily sig nowe radiotelefony 
samochodowe VHF/UHF Intek MX-1 74/460. S 3 to 
profesjonalne radiotelefony programowane kompute- 
rowo o maksymalnej mocy nadajnika 25W, przystosowane 
do czQStotliwosc pracy: 136-174MHz (MX-174), 440- 
-460MHz (MX-460). Wsrod dostQpnych 101 kanalow mozna 
zaprogramowac 99 kanatow regularnych i 2 kanaty alarmowe. 
Szeroki zakres czQStotliwosci pracy sprawia, ze oferowane radio- 
telefony polecane i sluzbom profesjonalnym, i krotkofalowcom. 





Wydawca miesi$cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporocja Sp. z o.o. ul Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. 022 568 99 99, 
faks022 568 99 00, m 

e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 

Adres redakcji: 01 -939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 60, 
faks 568 99 44, www.swiatradio.pl 
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5ahl@swiQtradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 

Stall wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP51YI, 

Zdzislaw Bieiikowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0EIKDA, 

Michol Emler SP2SC, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Oprccowanie graficzne, 
redakcja techniczna i skiad: 

Mario Drozdek 
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Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swialradio.com.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 

Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawsko@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 568 99 22, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naktad: 14500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykufow niezomowionych nte zwracomy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skroconia i adiustaqi 
nadeslanych artykufow. Za tretf reklam i ogloszen 
nie ponosimy odpwnedzialnosci. Opisy urzqdzei 
i ukladow elektronkznych oraz ich usprawnien za- 
mieszczone w SR mogq bye wykorzystanc wylqcznic 
do wlasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do 
innych celow, zvdaszao do dziofalnosri zarobkewej, 
wymoga zgody autora opisu. 
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Repliki starszych 
radioodbiomikow 


Jednym z wielu pomystow na 
spqdzanic wolncgo czasu jest 
budowanie replik dawnych urz^dzen. 
Dla radioamatorow interesuj^ce 
moze byd budowanie kopii starych 
radioodbiomikow. Jest to tym ta- 
twiejsze, ze w starych czasopismach 
zamieszczano wiele opisow kon- 
strukcji, specjalnie przygotowanych 
do samodzielnego wykonania. Piotr 
Nitecki SP9BWJ w swoim artykule 
przedstawia dwa wykonane przez 
siebie takie repliki. 




Pi^cdziesi^t lat 
na pasmach 

Okazj^ do rozmowy z wielnletnim 
prezesem Ogolnopolskiego Klubu Se- 
niorow PZK Ryszardem Czerwiriskim 
SP2IW jest przypadaj^cy w marcu 
tego roku jego jubileusz 50-lecia pra- 
cy na pasmach amatorskich. SP2IW 
jest czlonkiem PZK od 1958 roku oraz 
aktywnie udziela siQ w wielu znanych 
klubach krajowych i zagranicznych. 
Przez caty czas petni rozne funkcje 
w zarz^dzie oddziatu w Bydgoszczy, 
a od 1984 r. jest jego prezesem. 



Analizator widma 


Analizator widma jest jednym 
z najbardziej pomocnych przyrzadow 
w pracowni krotkofalowca. Za jego 
posrednictwem mozna obserowac 
moc sygnalow w funkcji czgstotliwo- 
dci i dziQki temu utatwic sobie zestro- 
jenie kazdego urzqdzenia radiowego. 
Ze wzglQdu na wysokie koszty takich 
analizatorow fabrycznych warto 
pokusic sig o wykonanie takiego 
urzqdzenia. W obszernym artykule 
SQ4AVS przedstawia konstrukcji 
analizatora S53MV, ktorq dwa lata 
temu z powodzeniem odwzorowat. 



Icom ID- 800 H 

Icom ID-800H to dwupasmowy transceiver FM i cyfrowy, wykazujqcy duze 
podobiehslwo do populameyu dwupasrnowego IC-208H. MozliwoSci cyfrowe 
ID-800H obejmujq funkcje D-STAR realizowanq modulem opcyjnym dla transce- 
verdw IC-2200H, IC-V82A i IC-U82A (zapewnia komunikacjQ glosem cyfrowym po 
wyposazeniu w UT-118; jest takze mozliwosc podawania pozycji GPS). Zakresy 
czQstotliwosci nadajnika wynoszq 144 - 148MHz oraz 440 -450MHz, zas maksy- 

malna moc wyjsciowa 
50W. Warto z arty- 
kulu SP6LB poznad 
wszystkie funkcje tych 
nowoczesnych radiote- 
lefonow. 



Wyposazamy 
laboratorium radioamatora 

Chyba nikt nie ma wqtplizuosci, ze badanie sprzgtu 
radiowego (nadaioczo-odbiorczego) wymaga posiada- 
nia odpowiednicgo sprzgtu kontrolno-pomiarowego, 
w tym przede wszystkim specjaJistycznych przyrzq- 
dow przeznaczonych do pom ia row wysokiej czgsto- 
tliwosci. W czasadi, kiedy elcktronika raczkowala 
urzqdzenia takie byly dostgpne glownie w profesjo - 
nalnych laboraioriach, a radioamatorzy - z racji barku 
odpozuiednich podzespoldw - mieli ograniczonc mozli- 
wosci, aby budowac je we zolasnym zakresic. 

Obecnie podzespoly elektroniczne sq coraz tansze 
i radioamatorzy mogq konstruozoac sobie wide uklad&w 
specjalistycznych, w tym nowoczesne, mikroproceso- 
rowe przyrzqdy w.cz. Nieklore z nidi , takie jak czgsto- 
sciomierze cyfrowe, analizatory antenowe czy cyfrowe 
mierniki mocy, byly juz opisywane na lamach naszego 
pisma. W tym numcrze przedstawiamy kolejnq propo- 
zycjg w postaci analizatora widma, ktony obrazuje moc 
sygnalow w funkcji czgstotlizoosci, a tym samym bar- 
dzo ulatzoia zestrojenie kazdego mzqdzenia radiozoego. 

Wybralismy jednq z lepszych konstrukcji amator- 
skich (na podstazoie opisu Matjaza Vidmara S53MV). 
Chod uklad zostal odzuzorozvany z pozytywnym 
rezultatem przez SQ4AVS i jest przeznaczony do 
samodzielnego powielenia (o wiele tahszy od urzqdzen 
fabrycznych o porownywalnych parametrach), to, 
niestety, zoymaga od konstruktordw sporej zoiedzy 
teoretycznej i doswiadczenia, nie mowiqc o czasie nie- 
zbgdnym do realizacji. 

lnnym pomyslem na spgdzanie zuolnego czasu 
jest budozvanic replik starych radioodbiomikow czy 
radiostacji. W tym numerze kolejne takie urzqdzenia 
prezentuje SP9BWJ. 

Nie wszyscy majq chgci czy predyspozycje, aby 
budowac sprzgt samemu - dla nich ciekawsze mogq 
okazncsig nowosci fabryczne. W tym miesiqcu prezen - 
tujemy radiotelefon samochodozvy VHF/UHF Intek 
MX-174/460 o mocy nadajnika do 25 W Szeroki za- 
kres czgstotliwosci pracy sprazoia, ze ten radiotelefon 
jest polecany zarowno dla sluzb profesjonalnych, jak 
i dla krdtkofalozvcozv do pracy na pasmach amator- 
skich 2m oraz 70cm. 

Poniavaz wostatnim czasie Icom wlqczyt funkcjg 
D-STAR (cyfrozoego glosu i tmnsferu danych) do pro - 
dukowanego przez siebie dzvupasmozoego , mobilnego 
transceivera FM ID-800H, postanowilismy opubliko- 
zvac test tego urzqdzenia. 

Wszystkich, ktdrym lezy na sercu przyszlosc PZK 
iktorzy chcq reformczvac PZK (a zo ostatnim czasie 
zvsrdd krotkofalowcow rozgorzala zywa dyskusja na 
ten temat) zachgcam, aby przeczytali rozwazania na ten 
temat prezesa Ogolnopolskiego Klubu Senior&w PZK 
Ryszarda Czerwihskiego SP2IW, ktoiy obchodzi zo tym 
roku jubileusz 50-lecia pracy na pasmach amatorskich. 

Z kolei poszukujqcym opisow konstrukcji anten 
szerokopasmowych polecam artykui SP7HT na te- 
mat popularnych Windom-6w. Autor, na podstawie 
kilkudziesigcioletniego doswiadczenia z antenami 
tego typu, polemizuje z artykuiem SP5BTN zo Krot- 
kofalozocu Polskim 11/2006. Wszystkim Czytelnikom 
polecam ten tekst takze jako znakomity przyklad kon- 
struktyzonej dyskusji na tematy techniczne, w sposob 
kulturalny i bez obraiania autora. 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 


loom ID-800H 


Dwupasmowy transceiver FM i cyfrowy 



Oferowany przez Icom novvy transceiver 
ID-800H wykazuje duze podobienstwo do 
popularnego dwupasmowego IC-208H. 
Urzqdzenie ma 500 gldwnych kanalow 
pamiqci zorganizowanych w 10 bankach. 
Sterowniki, dotyczace pracy przez prze- 
mienniki, $q takie same jak w wiqkszo- 
Sci aktualhych transceiverdw VHF i UHF. 
Uzyteczna funkcja autoprzemiennikowa 
ustawia wielkosc i kierunek przesuniqcia 
ez^stotliwosci nadawania, przy czym moz- 



na r^cznie ustawic niestandardowq wiel- 
ko$c przesuni^cia, innq niz 600kHz na 2 m 
i 5MHz na 70cm. 

Mozliwosci cyfrowe ID-800H obejmujq funk- 
cjq D-STAR realizowanq moduiem opcyjnym 
dla transcever6w IC-220DH, IC-V82A i IC- 
-U82A (zapevvnia komunikacjq glosem cyfro- 
wym po wyposazeniu w UT-118). 
Podtrzymywany jest takze transfer danych 
z matq szybkosciq (950 bps) i glos cyfrowy 
- dane mogt] byt przekazywane jednocze- 
Snie na tej samej czqstotliwosci. 

Jest takze mozliwo&c podawania pozycji 
GPS. Podczas gdy standardowy format da- 
nych jest typu NMEA 0183, ktory stosuje 
wiqkszosc odbiornikow GPS, to system nie 
moze wymienia£ raportow poiozenia z ty- 
powym systemem APRS z powodu innego 
schematu nadawanych danych. 
[www.uniwersal-radio.com] 


Podstawowe parametry ID 800H: 

■ Zakresy czqstotliwoSci: 144-148MHz, 440- 
450MHz RX: 118-174MHz, 230-550MHz, 
810-1000MHz; komorkowe zablokowane) 

■ Moc wyjsciowa (H/M/L): 144MHz - 55/15/ 
5W, 430MHz -50/15/5W 

■ Wymiary: 40,6x142x185mm, 

■ Waga: 1,2 kg 

Mod cyfrowy zawiera nast^pujqce funkcje: 

■ komunikaty tekstowe do 20 znakow 

■ wywotanie cyfrowe (mozliwoSc wybrania 
okreslonego znak wywolawczego) 

■ CSQL DSQL (cyfrowa blokada szumow/ 
cyfrovva blokada znaku wywolawczego) 

■ Pami^c znaku wywolawczego 

■ BK (cyfrowe przerywanie) 

■ EMR (mod komunikacji w zagrozeniach) 

Szerszy opis tego radiotelefonu znajduje si^ 

w dziale „Testy". 





Radiotelefon z systemem D-STAR 


Na rynku japonskim dostqpny jest nowy 
r^czny radiotelefon Icom ID-91, bardzo po- 
dobny do prezentowanego juz IC-E91. 
Urzqdzenie jest wyposazone w system D- 
-STAR dzwiqku cyfrowego (DV - digital 
voice; dane sq przesylane w postaci cyfrowej 
z prqdkosciq 950 bps jako krotka wiadomosc 
lub dane lokalizacyjne razem z transmisjq 
glosowq). Dodatkowo radiotelefon wsp61- 
pracuje z urzqdzeniami typu GPS (APRS). 
Radiotelefon zostal wyposazony w szeroko- 
pasmowy odbiornik z funkcjq DualWatch, 
ktora pozwala na nasluchiwanie dwbch 
czqstotliwosci w tym samym zakresie. 

Duzy matrycowy wyswietlacz LCD (37,8x20 
mm) umozliwia pokazywanie m.in. dwoch 
linijek cz^stotliwosci, a takze wszelkie usta- 
wienia, alfanumerycznq nazw^ kanalu oraz 
analizator widma. 

Analizator widma pomimo swej prostoty 
umozliwia okreslenie aktywnosci pasma 
szczegdlnie podczas poszukiwan sygnaldw 
uzytecznych i zaklocajqcych. 


Automatycznie aktywujqce siq podswietlenie 
wyswietlacza i klawiatury zapewnia dobrq 
widocznosc w nocy. 

Maksymalna moc wyjsciowa nadajnika wy- 
nosi 5W (akumulator aLi-Ion zapewnia nie- 
przerwanq prac$ przez okolo 5 godzin). 
Podstawowe dane urzqdzenia: 

■ Zakresy czqstotliwoSci: 144-146MHz, 430- 
-440MHz (RX: 0,5-999) 

■ Krok: 5, 6,25, 8.33, 9, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 
50, 100,125,200kHz 

■ Modulacja: FM/NFM (RX: AM/FM/NFM) 

■ Zasilanie: 7, 4V/DC (10 - 16V/DC) 

■ Moc wyjsciowa: 5,0W/H, 0,5W/L 

■ Dewiacja czqstotliwosci: ±5, 0/2, 5kHz (FM 
Wide/narrow) 

■ Czutosc (FM/12dB SINAD, 3.5kHz DEV): 
VHF 0,14/xV, UHF 0,16/iV 

■ Impedancja anteny: 50Q (SMA) 

■ Waga: 300g. (z antenq i akumulatorem) 

■ Wymiary: 58 x 103 x24mm 
[www.rigipix.com] 
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ORION 566 1 


No we Oriony 

Amerykanska firma Ten Tec wprowadzila na 
rynek dwie nowe wersje Oriona II: 566 oraz 566AT. 


RADMOR ZT3801 160 2 


XLIFEX95 3 


MOTOROLA HC700 8 


AMSTERDAM NAV35E 6 


ANRITSUMS2721A 4 


NETGEAR Skype WiFi 5 
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Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 12/06 
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PARABOLA XP29d8i 


Antena o duzym zysku 


W firmie Ate! pojawila si^ nowa antena pa- 
raboliczna PARABOLA XP. Przy niewielkich 
rozmiarach zapewnia odpornosc na mocne 
podmuchy wiatru oraz charakteryzuje si<£ 
bardzo duzym wzmocnieniem 29dBL Posia- 
da mocno kierunkow^ charaklervstyk^ i jest 
przeznaczona do budowy mostow radio- 
wych na bardzo duzych odleglosriach. Cza- 
sza anteny wykonana zostala z malowanego 
proszkowo aluminium metodq wyoblania. 
Stalowy, cynkowany uchwyt pozwala na 
regulacjq zarowno azymutu, jak i horyzontu 
anteny Oswietlacz anteny wykonany zostal 
w technice mikropaskowej. 

Parametry anteny: 
i Stiednica czaszy: 500 mm 


■ Cz^slotliwosc pra- 
cy: 5,2... 5,9GHz , 

m Zysk energetycz- /jj 
ny: 29dBi v | 

■ Propagacja 
w pionie: 4,5 0 

i Propagacja 
w poziomie: 4,5° 

s Potaryzacja: pozio 
ma (pionowa) 

■ Impedancja: 500 

■ VSWR: 1,4 

■ Zt^cze: SMA-RP 

i Waga: 1,4kg 

■ Przyl^cze: MRC 240/lm 

[www.Qtel.pl] 



AEA Via Bravo Analyzer^ 


Graficzny analizator antenowy 


f / r ./• 


Opisy kilku graficznych anaiiza* 
torow antenowych firmy AEA 
rozprowadzanych przez firm^ 
RADICOM z Gdyni juz byty 
publikowane na lamach pisma. 

Ciekawym urzadzeniem jest ko- 
iejny model Via Bravo Analyzer. 

Nalezy on do nowej generacji 
graficznych analizatorow anteno- 
wych amerykanskiej AEA pokry- 
waj^cych szesc zakresow pomia- 
rowych od 0,1MHz do 1000MHz. 

Novy analizator jest wykonany 
bardzo staranne i robi wrazenie 
solidnego i odpornego na wa- 
runki atmosferyczne. Zastoso- 
wanie klawiatury membranowej 
z grub^ folia gwarantuje, iz wykonywanie 
pomiarow na zewnatrz nie b^dzie stanowilo 
zadnych problemow. Urz^dzenie moze bye 
zasilane przez zewn^trzny zasilaez /akumu- 
lato: 12-16V tub z 8 baterii R6 umieszczonych 
wewnatrz obudowy. 

Przebieg mierzonego SWR przedstawiany 
jest na ekrarde LCD o wymiarach 40x70mm. 
Analizator wyposazony jest w szeregowe 
k|cze (9600 bib 19200) sluzace do przeslania 
darych z pomiaru anten do komputera. 



Zapisane wyniki pozwalaj^ 
na ich wydrukowanie i sluzq 
do porownania w przypadku 
wystqpienia nieprawidlowo- 
sri. 

Analizator Via Bravo poza po- 
miarem impedaneji pozwala 
na strojenie prostych anten, 
strojenie lirdi oraz stroikdw do- 
pasowujqcych, pomiar induk- 
cyjnosd i pojemnosci, strojenie 
irapow antenowych, okreslenie 
cz^stotliwosci rezonansowej, 
pomiar opornosci zespolonej, 
czynnej, biernej oraz tqta prze- 
suni^da fazowego. 


Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres pomiaru impedaneji: od 100kHz do 
200MHz 

■ impedancja mierzonych kabli: od 10 do 
2000Qm 

■ impedancja wyjsciowa: 50H 
i zl^cze antenowe: BNC 

■ zakres pomiaru SWR: od 1 do 10 

■ port szeregovvy: 9600 lub 19200 

[wvw.rcdicom.pl] 


INFO 


15-lecie powstania 
wvdawnictwa AVT-Korporacja 

Wydawnictwo AVT-Korporacja, wydawca miesigez- 
nika „Swiat Radio”, „Elektronika Praktyczna”, „Elektro- 
nika dla Wszystkich”, „Mfody Technik” oraz wielu, wie- 
fu innych, w tym najnowszego - „Live Sound Polska” 
- uezeifo swoje 15-lecie dwudnlowym spotkaniem syl- 
westrowym w osrodku spa Me retire w Mr^gowie. 
Je^li chodzi o liczb^ wydawanych tytutdw, AVT Korporacja 
jest obecnie najwigkszym w Polsce wydawc^ magazynow 
\ informatorow w segmencle special Interest, to jest dla osob 

0 konkretnych zainteresowaniach - specjalistow i hobbystow. 
Lacznie AVT wydaje 28 periodykbw regularnych (w tym 
13 miesi^cznikOw i dwumiesiQCznikow) wczterecb seg- 
mertacb tematycznych: elektronika i automatyka, dzv/igk 

1 muzyka, budownictwo i wngtrza, internet i edukaeja. 
Historia wydawnictwa AVT Korporacja rozpoczgia sig od 
wprowadzenia na rynek pisma dla elektronikdw - „Elektronika 
Praktyczna”, ktbre okazalo sIq wielkim sukcesem wydaw- 
niezym. W Slad za nim na rynku ukazaty si$ nowe tytuty: 
„Elektronika dla Wszystkich”, n Audio” oraz dwa juz istniej^ce, 
ktorych wiascicielem zostala AVT Korporacja: ..Internet" oraz 
znany kilku pokoleniom Polakdw „Mtody Technik*. W 1996 
roku na rynku pojawila sig , .Estrada i Studio”. W kolejnych !a- 
tach wydawnictwo skupiato sis na kreowaniu nowych tytuiow 
z zakresu elektroniki I automatyki, budownictwa i wn^trz oraz 
internetu. W styezniu 2006 na rynku pokazal siQ pierwszy 
numer miesi^eznika ^Gitarzysta”. Na pocz^tku biez^cego roku 
AVT Korporacja wyda swoj najnowszy periodyk, pismo dla 
specjalistow zdziedziny nagtosnienia ioswietlenia - „Live 
Soud Polska”. 

[wWW.QVt.pl] 

Monolityczne nadajniki FM 

Firma Silicon Laboratories wprowadzila do oferty rodzin^ 
monolitycznych nadajnikow FM na pasmo 76-108MHz produ- 
kowanych w obudowach QFN-20 o wymiarach 3x3x0,5mm. 
Uktady te mogq znalezc zastosowanie w urz^dzeniach ba- 
teryjnycti, takich jak telefony kontarkowe czy odtwarzacze 
MP3 przy odslucbiwaniu muzyki z wykorzystaniem standar- 
dowego radioodbiornika. Dost^pny jest zestaw ewaluacyjny. 
S$ one przystosowane do obslugi europejskiego standardu 
RDS i amerykanskiego RBDS. Wymagaj^ jedynie dwdeh 
elementow zewngtrznych, przy czym caly obwod nadajnika 
moze bye wykonany na powierzchni 15mm Dzi§ki wbudo- 
wanym tiltrom w.cz. nadajniki rodziny Si471x mog^ dzialac 
rbwnolegle z sieciami GPS, WLAN I Bluetooth. 

[www.silabs.com] 

Alternatywne zrodla zasilania 

Testy przeprowadzone przez Motorola udowodnily skutecz- 
nos6 alternatywnych zrddel zasilania: energii stoneeznej i wia- 
tru. Wyniki badart potwierdzily efektywnosc obu zrodet energii 




° WYPEtNIJ I WYSUJ NA ADRES REDAKCJI SR 


N rubryce „Aktuafnosci” (SR 2/07) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastepuj^ce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakre^liC numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod uezestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezptatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Jesli juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerate 
probn^ innych miesi^eznikdw AVT - wybierz tytul. 

Pragn$ otrzymad prenumeratq: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat$: 

□as Dmt Mbd DAudio 

.□EdW pEP nintarnet CZlElektronik 

Ktipon mozaa wystafi poczt^ na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, faksem: 
(22) 568 99 44, e-maHem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imi? i twwisko 


utica. nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazain zyod^ na pczeiwarzanie moich danych osobowych w bazie rianych AVT-Korporacja Sp. z o o. i na korzystanie z nich 
v/ celacb handfowycb i mafKelsngowycb zvd^zanych z oferlami AVT Dane sq cbron'tOTe zgodnie z Ustaw^ o ochnonie d^iych oso- 
bowycb (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem a moim prawie do wgl^do i p«prawianta moich danyefi osobowych. 


data 


podpis 
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przy zasilaaiu zdatnych stacji bazowych GSM (BTS), Zasto- 
sowanie kombinacji ogniw stonecznych I turbin wiatrovych 
pozwolifo ostqgiyc 1,2kW, czyli Hose energlf wystarczafacJi 
do zasilania BTS-a Sredniej wielkosci oraz instataeji rezer- 
wowego tqcza mikrolalowegc. Aliernatywne zrddla zasilania 
stacji bazowych pozwalajq na obnizenie kosztbw eksploatacji 
sreci - wykorzystanie energii slonecznej i wiatru eliminuje po- 
trzeb$ korzystania z kosztownych w uzytkowaniu generatorow. 
Trwajqce rok testy zostaly przeprowadzone przez Motorola 
w osrodku GSM w Swindon w Wielkiej Brytanii. 
[www.purtnersi.com.pl] 

Tester telef onow komorkowych 
GS-8210A 

Firma Agilent Technologies wprowadzita na rynek tani tester 
telefonow komdrkowych o oznaezeniu GS-8210. Jest to 
urzgdzenie przeznaczone do ceibw serwisowych, w obecnej 
wersji obstuguj^ee systemy GSM, GPRS, EGPRS i W-CDMA. 
W sKtart zestawu wchodzi tester 6S-821U, oprogramowanie 
testowe iskrzynka ekranuj^ca z wbudowanym sprz^gaezem 
antenowym. Skrzynka zapewnia wtaSgiwe warunki testowe 
do symulacji pol^czeiL eliminuj^c konflikty z dziaiajqcymi ste- 
ciami. Dotaczone oprogramowanie pozwala zaiitomatyzowac 
przebieg procedurtestuj^cych. 

W nowszyeh wersjach wprowadzona zostanie rowniez obstu- 
ga cdma2000, IxEV-DO, HSDPA i TD-SCDMA- 
[wm.agiienl.com] 

Modut Bluetooth do odbiornikow 
GPS NavCom 

Firma NavCom wprowadzita do sprzedazy speejalizowany 
modut Bluetooth o nazwie TrueBlue, zapewniajacy tycznoSd 
bezprzewodowq pomigdzy oterowanymi przez ny odbiorni- 
kami GPS i kontrolerami z interfejsem Bluetooth. Dotychczas 
odbiorniki te mogly wymieniac dane z urzqdzeniami zewrytrz- 
nymi jedynie poprzez kabei szeregowy. Nie wymaga baterii 
- zasilanie jest pobierane bezposrednio i odbiornika GPS, 
a wbudowana dioda LED sygnalizuje poprawn^ praq. Modut 
TrueBlue wspotpracuje ze wszystkimi odbiornikami GPS 
produkowanymi przez NavCom, w tym talae z najnowszq 
26-kanatowq jednostkq NCT-2100D. 

Modut zapewnia zasl^g transmisji do 30m. 

[wwwinavcomtech.com] 

Analizator widma zintegrowany 
z testerem szumow fazowych 

Firma Rohde&Schwarz oferuje przyrz^d umozliwiaj^cy pomiar 
szumow fazowych wraz z rdwnoczesna charakteryzaej^irddet 
sygnafu w.cz. Jest to jedyny na Swiecie analizator widma 
potaezony z testerem szumow fazowych, dost^pny w wersji 
na pasmo 8GHz, 26,5GKz i 40GHz Wraz z zewn^trznym 
mieszaezent szerokosc pasma mozna rozszerzyc nawet do 
110GHz. Zalel^ anatizatorbw rodzlny FSUP prostsze i bar- 
dziej elastyezne procedury testowe oraz znaeznie nizsza cena 
niz w przypadku dwoch oddzielnych przyrz^dow. Zakres za- 
stosowah obejmuje wszelkiego typu aplikaeje wymagaj^ce do- 
ktadnej charakteryzacji toru nadawczego i odbiorezego, nun. 
systemy radarowe I systemy komunikaeji bezprzewodowej. 
Czulosc analizatorow FSUP wynosi ~134dBc dla offsetu 
10kHz i -170dBc dla offsetu 10MHz (dla 1GHz i szerokosci 
pasma 1Hz). 

[www.rohde-schwarz.com] 

Miniaturowe odbiorniki ASK/FSK 

Firma Atmel zaprezentowata dwa miniaturowe odbiorniki UHF 
ASK/FSK, ATA5745 I ATA5746. $3 one przeznaczone do 
systemdw zdalnego dostgpu i produkowane w obudowach 
GFN-24 o powierzchni 5x5mm. Pierwszy z nich pracuje wpa- 
smie 433...435MHZ, a drugi wpasmie 313...315MHZ. Uklady 


(com IC-R2500 


Odbiornik sterowany z PC 


Na krajowym rynku ukazal si^ nowy odbior- 
nik IC-R2500 pracuj^cy z komputerem PC. 

W sktad zestawu wchodzi panel kontrolny, 
ktory umozliwia praq rowniez bez kom- 
putera. 

Odbiornik glowny IC-R25O0 pokryvva pa- 
smo od 10kHz az do 3299,999MHz {zakres 
gwarantowany: 495kHz.. .3000MHz) i jest 
przystosowany do typowych emisji: AM, 
FM, WFM (takze: DV przy podt^czeniu UT- 
-118, P25 przy podt^czeniu UT-122). Fbnadto 
w zakresie od 495kHz az do 1300MHz urzq- 
dzenie umozliwin demodulacj^ sygnalow 
USB, LSB i CW. 

Drugi odbiornik obejmuje pasmo od 50MHz 
do 1300MHz i jest wyposazony w deiektory 
AM, FM i WFM. 


Konstrukcja odbiornika jest oparta o uklad 
superheterodyny z potrojn^ przemian^ cz^- 
stotliwosci o nasi^puj^cych wajrtosdach: 
266,7MHz, 10,7MHz, 455kHz. 

Napi^rie zasilania ukladu wynosi 12 V(1M)> 
Wymiary zewr^trzne odbiornika: 146x41x206 
mm (panel: 140x50x26,5mm), zas waga 
1,35kg. 

Odbiornik jest wyposazony w cztery filtry 
p.cz. o roznej szerokosci pasma (2,8, 6, 15, 
50kHz) zabjezane w zaleznosci od emisji. 

Do IC-R2500 mozna naby£ opcjonalne modu- 
ly: DSP UT-106, UT-108 DTMF DECODER, 
UT-118 D-STAR DIGITAL, UT-122 P25 DIGI- 
TAL (APCO P25). 

[www.icompolskD.com.pl] 



Interfejs Bluetooth/USB Blaupunkta 


Mobilna komunikaeja 


Dzisiaj hudno sobie wyobiazic swiat bez 
telefonow komorkowych czy szybkiego do- 
st^pu do danyrh i informaeji. Nowy, uniwer- 
salny interfejs Bluetooth/USB Blaupunkta 
pozwala na wygodne i bezpieczne prowa- 
dzenie rozmowy telefonicznej w samocho- 
dzie, a takze na korzystanie z zewn^trznych 
pami^ci masowych oraz przenosnych od- 
twarzaezy MP3. 

Urz^dzenie umozliwia bezprzewodoive 
pol^czenie telefonu komorkowego z radio- 
odtwarzaczem lub systemem nawigacyjnym 
i odsluch rozmowy przez glosniki samo- 
chodowe. W zaleznosci od typu telefonu, 
rozmowy przychodz^ce Sc[ realizowane au- 
tomatyeznie lub mog^ bye odbierane przy 
pomocy specjalnego przycisku PTT (Push 
to Talk), ktory mozna zamontowac w wy- 
godnym 1 latwo doshjpnym dla kierowey 
miejscu. Za pomoq przycisku mozliwe jest 
odbieranie, kohezenie lub odrzucanie polq- 
czeh telefonicznych. Oprocz tego, dost^pna 
jest rowniez funkeja powtornego wybierania 
nimierii i - w zaleznosci od typu uzywanego 
telefonu komorkowego - aktvxvowania wy- 
bierania gtosowego. 

Dodatkowq zalet^ urz^dzenia jest mozliwosc 
pol<jczenia i obslugi za pomoq gniazda 
USB zewn^trznych pamiqci masowych ora 2 
przenosnych odtwarzaczy MP3 Bluetooth 
(funkeja Audio Streaming), Po nawqzaniu 


polqczenia radiowego odtwarzacz MP3 za- 
chowuje si^ jak klasyczny zmieniaez CD, zas 
funkeja Plug-and-Play umozliwia bezposred- 
nie korzystanie z nowego urzqdzenia, bez 
skomplikowanych czynnosci Lnstalacyjnych. 
Interfejs moze bye pol^jczony do radiood- 
twarzaezy Blaupunkta wyprodukowanych 
po 2002 roku, posiadajacych wejscie telefo- 
nu/nawigaeji craz sterowania zmieniaezem 
CD. 

Za jego posrednictwem do radia samocho- 
dowego mozna podlqczyc wi^kszosc produ- 
kowanych obecnie telefonow komorkowych 
z technology Bluetooth, np. Sony-Ericsson, 
Benq-Siemens, Nokia czy Motorola. Aktu- 
alizacja oprogramowania b^dzie mozliwa 
poprzez port USB ze strony internetowej 
www.blaupunkt.com/pl. 
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USR9630 


Telefon Skype od USRobotics 


Liczba osob korzyslajqcych 
z telefonii Skype si^ga juz 
ponad 113 milionow. Urzq- 
dzenia USRobotics pozwa- 
1a uzytkownikom polaczyc 
wygod^ rozmow z dala od 
komputera z opiacalnosciq 
telefon ii internetowej. Roz- 
mowy pomi^dzy klientami 
Skype sq darmowe, a potq- 
czenia wramaeh uslug Skypeln iSkypeOut 
z uzytkownikami tradycyjnej telefonii sa 
duzo tansze niz w przypadku polqczen tra* 
dycyjnych. 

USRobotics poszerzyl swojq ofert^ o kolejne 
produkty sluzqce do komunikacji Skype 
- bezprzewodowy telefon USR9630 oraz 
stuchawka USR9631. Aby koreystac z telefo- 
nii internetowej, wystarczy podlqczyc baz$ 
USR9630 do zwyklej linii telefonicznej oraz 
do komputera z oprogramowaniem Skype 
poprzez port USB. Urzadzenie dziala oczy- 


wiscie takze jak zwykly stacjo- 
narny telefonon bez.przewodo- 
wy. Dodatkuwo do tej same) bazy 
mozna podlqczyc trzy sluchawki 
USR9631, Urzadzenie przezna- 
czone jest do uzylku domowego 
oraz dla biur. 

Zastosowanie nowych urzqdzeri 
USRobotics pozwala na prowa- 
dzenie rozmow przez internet 
z dala od komputera. Zastosowana tech- 
nologia DECT 6.0 nie koliduje z falami sieci 
bezprzewodowych stondardu 802.11a/b/g 
czy urzqdzeniami Bluetooth. Zasi^g telefonu 
to 50 m w pomieszczeniach zamkni^tych 
i nawet 300m na przestrzeniach otwartych. 
Rozmovvy prowadzone przez urzadzenie 
USRobotics nie ushjpujq jakosciq poiqcze- 
niom tradycyjnyin. Telefon vvykorzystuje 
technologic redukcji szumovv i pogfosu, 
gwarantuje tez riqglosc transmisji gtosu. 
[www.usf-emea.com] 



Jabra BT500v 


Nowa generacja 
bezprzewodowych sluchawek 


Jabra, czolowa marka produktow audio dla 
bezprzewodowego rynku komumenrkiegn, 
wprowadzila na polski rynek sluchawki 
BT5Q0v - najnowszq vversjc wielokrotnie na- 
gradzanego wzoru sluchawki BT250. Urzq- 
dzenie umozliwia prowadzenie 
do 12 godzin rozmow, a jej czas 
czuwania wynosi nawet do 300 
godzin. Jabra BT500v to opty- 
malny komfort, nowoczesne 
wzornictwo oraz petna funk- 
cjomlnosc i latwos^ obslugi. 

Jabra BTSOOv, ktorej wzor uwa- 



zanv jest za jeden znajlepszych na swiecie, 
to rowniez jedna z najcieriszych sluchawek 
BTE (Behind The Ear). Wazy zaledwie 19g. 
Urzqdzenie wyposazono vv unikalnq funk- 
cjc alarmu wibracyjnego, ktory informuje 
o przychodzqcym 
polaczeniu. Przycisk 
kojarzenia zapewnia 
proste polqczenie 
sluchawki z telefo- 
nem komorkowym, 
a roznokolorowa 
dioda LED infor- 
muje o polaczeniu 
Bluetooth oraz po- 
ziomie naladowa- 
nia akumulatora. 
Urzqdzenie posiada 
rowniez funkcji wy- 
ciszenia, ktora pozwala 
na czasowe wylqczenie 
mikrofonu podczas trwania 
rozmowy. 

Ergonomiczny ksztalt sprawia, iz 
sluchawki mozna wygodnie i dyskretnie 
ulokowac za uchem. Czarna, metaliczna 
obudowa konczy sic chromowanym mikxo- 
fonem, ktory zavvija sic za uchem i konczy 
na wysokosd policzka. Nowa sluchavvka 
Jabry zostala zaprojektowana z myslq o co- 
dziennym, wygodnym uzytkowaniu. Przy- 
ciski funkcyjne zostaly usytuowane w gornej 
cz^sri sluchawki, umoziiwiajqc piosty i intu- 
icyjny do nich dostcp. Wysokq jakosc dzwiq- 
ku i jego slyszalnosc zapewnia tzw. MiniGels, 
ktory wklada sie bezposrednio do ucha. 
[www.iobro.com] 
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zostaly zaprojektowane z mySlq o elektronice samochodowej; 
mogq bye stosowane np. w systemach zdalnego dost^pu 
(RKE) tub systemach automatyeznego pomiaru cisnienia 
w oponach (TPMS). Zintegrowane liltry zapewniajq znakomrtq 
selektywno^ i szerokie pasmo, dziQki czemu ATA5745/46 
mogq byC wykorzystywane zai^wno wtanich systemach, jak 
i urzqdzeniach wysokiej klasy. Do realizapji kompletnego od- 
blomika wymagaj^ zaledwie 8 eiementow pasywnych, taniego 
rezonatora kwarcowego ianteny. Umqzliwiaj^ zmianq trybu pra- 
cy (TPMS/RKE) i trybu modulacji (ASfVFSK).; Przy kodowaniu 
Manchester FSK oterujq cztery szybkosci transmisji w zakresie 
od 1 do 20kb/s, ktorych zmiana odbywa sic programowo, bez 
dokenywania jakichkolwiekzmian wtopologti obwodu. 

[wwv.atmeLcom] 

N owy koprocesor firmy Connect 

Firma Connect wprowadzila do swojej oferty nowy koprocesor 
IP C0711AG umozliwiajqcy realizaeje tqcyz WiFi z szyfro- 
waniem transmisji w tanich aplikacjach typu M2M (machi- 
ne-ta-machine). Funkcjonuje jako kontroler wspdipracujqcy 
z urzqdzeniem host, realizujqcy obslugc protokolu TCP/IP oraz 
funkcji zwiqzanych z bezpieczehstwem sieci i szyfrowaniem 
transmisji. Zawiera kompletny stos protokolu IP oraz bloki 
szyfruftce zobstugq standardbw 3DES, AES-128, AES-256, 
ARC4, MD5, SHA-1 i WEP/WPA wykorzystywanych wsie- 
: ciach WiFi. Jest bardzo prosty w obsfudze, bowiem do otwar- 
cia sockctu SS3/TLS1 wymagana jest tylko jedna komenda, 
a kolejna otwiera bezpiecznq sesjc FTP W wewnctrznej pa- 
micci mog^ by£ przechowywane dane maksymalnie czterech 
organizaeji certyfikuj^cych oraz kluez prywatny. 

C071 1 AG wspbfpracuje z dowolnym uktadem host wypo- 
sazonym w port rownolegly Rib szeregowy, Poniewaz nie 
wymaga systemu opcracyjnego RTOS, eliminuje tez potrzebc 
przechowywania w pamicci sterownikow WiFi. 
[www.connedone.tam] 

Terminal GPS/GPRS 
do logistyki w transporcie 

Firma Euro Elektronika wprowadzila na rynek terminal EZ10- 
-GPS, ktbry petni funkcjc kompletnego urzqdzenla umoz- 
tiwiaj^cego lokalizaeje obtekta 2 a pomoc^ GPS. Wewnqtrz 
niewielkiej obudowy o wymlarach 107x64x34mm znajduje sic 
modut firmy Telit GM862-GPS. Dzicki zastosowaniu zaawan- 
sowanej technologii, sygnat GPS odbierany jest z satelfty po- 
przez 20- kanaiowy odbiornik SiRFstarlll Singlechip. Nastcpnie 
za pomocq transmisji GPRS pofozenie danego pojazdu prze- 
kazywane jest do staeji monitorujqcej lub przenosnego kom- 
putera. Terminal ma wbudowany skrypt Python, dzicki temu 
nie ma potrzeby stosowania zewnctrznego mikrokontrolera, 
a wszystk'ie komendy wykonywane sq wewnqtrz urzqdzenia. 
Na zewnqtrz obudowy terminalu EZ1 0-GPS wy prowadzone 
zostaly gniazda antenowe SMA (GPS IGSM), gniazdo RS232, 
RJ11, gniazdo zasilajqce oraz gniazdo karty SIM. Poprzez ztqcze 
RS232 mozna np. w prostu sposob potqczyc go z palmtopem. 
[www.m2m.euroelelctronika.pl] 

| Cyfrowy tlumik skokowy w.cz. 

Firma Peregrine Semiconductor ioferuje cyfrowy tlumik sko- 
kowy PE4309 o bardzo dobrej Tmiowo^ci (IP3^52dBm), 
duiej doktadnoici w funkcji czcstotliwo^ci i temperatury, 
matych stratach wtrqconych (1,6d8) oraz matym poborze 
mocy. Pracuje w pasmie od DC do 4,0GHz. 

Dokladnosd wspotezynnika tfumienia wyrazona w dB wynosi 
przecictnie ±(0,15+4% ustalonej warto^ci). PE4309 umoz- 
liwia ustalenie wspdfczynnika tfumienia w 2akresie do 31 T 5dB 
z 6-bitowq rozdzielczoiclq co D,5dB. Linie wejsciowe i v/yj- 
sciowe sq dopasowane do impedaneji 500 oraz zawierajq 
zabezpieczenie ESD do 2KV HBM. ; i; : 

PE4309 zostat wykonany w technologii CMOS, jest produ- 
kowany w obudowie GFN-24 o powierzchni 4x4mm i moze 
korzystac ze zrodet zasilania z zakresu od 3 do 5V. 

: : [www.psemi.com] 
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7X Algeria 

Dwaj niemieccy opera torzy, Mike DB 1 JAW 
i Michael DK5MH wybieraj^ si^ w rejon 
poinocnej Sahary w Algerii. Czynni bed<| 
stamt^d w dniach 240 luty pod specjainymi 
znakami 7W0JAW i 7W0MH. Aktywnosc 24 h 
ua dubtj, 8040m ghhvnie na SSB plus nieco 
PSK31 i RTTY Praca na cz^stotliwosciach: 
14185, 14290, 18120, 18150, 24950 124980 kHz. 
QSL tylko direct do DB1JAW (SAE nie jest 
wy magane, oplata pocztowa na powrot kart 
zalecana - no bureau QSLs accepted}. 

9M2 West Malaysia 

Rich PA0RRS/9M2MRS ponownie bedzie czyn- 
ny z wyspy lYnang (AS-015) do 28 iutego. QSL 
na znak domowy, direct lub przez biuro. 


Antarctica news 

Grupa czterech operatorow amerykamkicb 

- Marc K9PET, Jim W3ASA, Bill W3VVKO 
i David W3WKP planuja tras^ po trudno do- 
stepnych ale bardzo atrakcyjnych krotkofa- 
larsko rejonach dalekiego poludnia naszego 
globu. Ich terminarz wygl^da nas^pujqco: 

11 Iutego - opuszczaj<t Ushuaia, Argentina 
kierujqc si^ jeszcze bardziej na poludnie 
14-17 Iutego - Antarktyda (KC4) 

19 Iutego - South Orkney (VP 8 ) 

22r25 Iutego - South Georgia (VPS) 

28 iutego - 2 marca - Pbrt Stanley, Falkland 
Islands (VP 8 ) 

4 marca - powrot do Ushuaia 

Majf) uzyvvac znakoiv odpowiednio 

- VP 8 DJU, VP 8 DJV, VP 8 DKD i VP 8 DKG 
a na Antarktydzie homecaiI/KC4. Aktyw- 
nosc na 40, 20, 15 m emisjami CW, SSB i PSK 
z wszystkich iokalizacji. Aktualnosci pod 
adresem: ht tp://w\v w.casualdx .com/. 


Antarctica Activity Week 

Czwarty juz tydzieri aktywnosa antarktycz- 
nych od bedzie si$ w dniach 19-25 Iutego. Jest 
to dobra okazja na trudne zazwyczaj l^czno- 
sci ze stacjami z rejonow okolobiegunowych. 
B^dq tez czynne stacje zwiqzane z programa- 
mi dypfomowymi pol^czonymi tematycznie 
z tymi rejonami. 

Z tej okazji z Francji czyrme maj^ bye stacje: 
TM5TAF - QSL via F 6 AXX oraz TM 8 WAP 
- QSL via F5XL. L^cznosci z tymi stacjami 
kwalifikuja si^ do programow WAP-ASEA 
i WAP-WACA jako WAP-79 i WAP-30. 
Czlonkowie Radio Amateur Club Swissair 
bqd^ rowniez czynni w ramach tego tygodnia 
aktywnosa. Znak tej staqi HB9ILL, WAP-81. 


Rubryk^ redoguje 
Andriej Sadowski 
SP6ECA 

mtidL nndnei. 
sadowski @ pwr. 
wrot.p! 

SPDX Club 


Wiaibmosd no 
btezqcy tydzieii to 
paniedzidek w tSR: 

www.swkrtratKo.pi 


C6 Bahamas 

Peter W 2 IRT i Tom N2YTF beda czynni jako 
W2IRT/C6A i N2YTF/C6A z Nassau'(NA-OOl) 
w dniach 24 luty - 2 marzec. Aktywnosc 
na SSB, CW i RTTY, gtownie na 17, 20, 40 m 
a jesli propagaeja umozliwi to rowniez na 
wyzszyeh. QSL via W21RT a logi b^dcj za- 
mieszaone w LoTW po powrode do domu. 

CE2 Chiie - Lighthouse operation 

W weekendy Hector CE3FZL zapowiada 
aktywnosc pod znakiem CE2P z Panul Ligh- 


thouse (CHI-073). Praca na 40, 20, 15 i 10 m 
tylko na SSB. QSL CE2P via EASKB. 

DX0 Spratly Islands 

S 3 szczegoly 0 aktywnosci filipmskich krot- 
kofalowccw z Kalayaan Island Grcup (AS- 
-051), Spratley Isis. Termin aktywnosa 30 
styeznia do 13 Iutego, znak DXOJP praca na 
160-2 m wszystkimi emisjami zszczegoln^ 
uwag^ na niskie pasma plus EME. QSL via 
JA1HGY Po szczegoly mozna zajrzec na stro- 
ng http://www.para.org.ph/news. 


HQ9 Honduras 

W zawodach CQWW RTTY WPX Contest 
(10-11 luty) Ray WQ7R bedzie pracowal 
jako HQ9R. Kategoria Single-Op/All-Band 
a QSL via N 6 FF. 


IOTA 

NA468: Grand Isle, USI LA-0U3S Jefferson 
County, Louisiana U.S.A. Dennis WA 2 USA 
bedzie pracowal z tej Iokalizacji jako WA2U- 
SA/5 w dniach 8-19 luty. Aktywnosc na 80- 
-20 m CW iSSB Iqcznie zudzialem w ARRL 
CW DX Contest. QSL na znak domowy. 
SA-018: Chiloe IsL, Chile CE. Zlatarni morskiej 
- Punta Corona (ARLHS CHI-013) czynny 
bedzie Carlos CE 6 AMN z kolegami do 5 Iutego. 
Poslugiwac si^ b$dq znakiem XR7C na SSB i CW, 
pasma 80, 40, 20, 15 i 10 m. QSL via CE 6 AMN. 

J2 Djibouti 

Zespot wloskich operatorow w skladzie: 
Alfeo IIHJT, Silvano 12YSB, Carlo IK1AOD, 
Vinicio IK2CIO, Angelo 1K2CKR i Marcello 
IK2DIA wybiera si<j do Republiki Djibouti. 
W dniach 1-15 luty zamierzaj^ pracowac 
pod znakami J20M iJ20R z wyspy Moucha 
(AF-053). Czynne maj^ bye trzy stacje r 6 w- 
noczesnie na CW, SSB i RTTY na 10-160 m. 
QSL via I2YSB. Szczegoly pracy pod adresem 
http://www.i 2 ysb.com/j 2 . 

JA Japan - staeja okolicznoSciowa 

Z Japonii czynna bedzie staeja okolicznosciowa 
z okazji Narriarskich Mistrzostw Swiata w kon- 
kurenqach norweskich. Staeja 8 J 8 WSC czynna 
bedzie od 22 Iutego do 4 marca z Sapporo. QSL 
przez biuro a strona Internetowa mistrzostw 
ma adres httpv'/www.sapporo2007.conn/. 

PJ4 Netherlands Antilles 

John K4BAI i Jeff KU 8 E wystartujq w zawo- 
dach ARRL Internationa! DX CW Contest 
(1748 luty) z wyspy Bonaire (SA-006), John 
jako PJ4A a Jeff jako PJ4/KU8E. QSL za Iqcz- 
nosci z nimi do K4BAI. 

V4 Nevis 

Z wyspy Nevis (NA404) polozonej na Ka- 
raibach czynny bedzie Mark K0EJ. W zawo- 
dach ARRL International DX CW Contest 
bedzie pracowal jako V49A a poza zawodami 
jako V44/K0EJ. QSL via K0EJ. 

VK9N Norfolk Island 

Czlonkowie Bavarian Contest dub, BCC po- 
nownie w drodze. Miedzy 15 Iutego a 3 mar- 


ca Markus D|7EO, Heye DJ9RR, Christian 
DL1MGB, Dietmar DL3DXX, Tom DL 5 LYM 
i Dieter DL 8 QH bedq pracowac jako VK9DNX 
z wyspy Norfolk (OC-O05). Jak w poprzednich 
aktywnosciach tej grupy z typow^ niemiecka 
solidnosciq czynni b^dq na 160-10 m na CW, 
SSB 1 RTTY, z priorytetem pracy na niskich 
pasmach. QSL serwis zapewnia Mario DJ2MX. 
Wi^cej na stronie http jfurvm. df3cb.com/vk9n. 

VP2M Montserrat 

Czlonkowie zawiqzanej ad hoc grupy „Bud- 
dipole Users on Montserrat" - BUMS jak 
sama nazwa wskazuje obrali za cel karaibsk^ 
wyspe Montserrat (NA403). W skladzie S 3 : 
Budd W3FF - tworca i producent prostej 
anteny drutowej zwanej Buddipole, Chris 
W 6 HFP, Dan WZ1P, Paul KB9AVO, Mike 
KC4VG i Scott NE 1 RD. WSrod kilku celow 
wyprawy, jak promoeja wyzej vvymienionej 
anteny: http://buddipole.com/, aktywny wy- 
poezynek krctkofalarski wpi^knych okolicz- 
nosciach przyrodyjest tez jeden bardziej ory- 
ginalny. Uczestnikow wyprawy obowi^zuje 
mianowicie limit wagi zabieranego bagazu 
- w 100 funtach czyli okolo 30 kg na csobe 
mu$i si^ zmiescic i bagaz osobisty, i transce- 
ivery, anteny, laptupy i drobne wyposazenie. 
Mimo tych ograniczeri grupa ma zamiar 
pracowac z kilku roznych Iokalizacji, w tym 
z observvatorium polozonego na czynnym 
ivci^z wulkanie. Aktywnosc do 6 Iutego na 
160-6 m, CW, SSB, PSK31, RTTY i SSTV. QSL 
via NEIRD a strona fnternetovva wyprawy 
jest pod adresem http:/7dxpedition-vp2m. 
com/. Scott NEIRD pro wad zi tez dziennik 
z przebiegiem przygotowari do wyprawy 
czyli mowi^c j^zykiem wspoiczesnym blog: 
http:// 100 pounddxpedition.blogspot.com. 
Rowniez z Montserrat b^d^ pracowal Phil 
G3SWH i Jim G3RTE vv dniach 21-28 Iutego. 
Aktywnosc ra 160-10 m, glovvnie CW plus 
nieco RTTY i PSK31. QSL via G3SWH direct, 
przez biuro lub prosz^c o kartcj via e-mail: 
phil@g3swh.demon.co.uk. 

/ YVOAves 

Po uznanej przez organizatorow za sukces 
aktywnoki YX5IOTA, grupa 4M5DX wzi^la 
na celownik wyspe Aves (NA*020) f oddziel- 
nv podmiot do programu DXCC. Grupa 15 
operatorow z killoi krajow pod wodza Alex'a 
YV5SSB a maj^ca w skladzie m.in. takich ope- 
ratorow jak Martti OH2BH, Jig AD 6 TF i Cor- 
rado IT9DAA bedzie czynna jako YWODX od 5 
Iutego przez 10 dni. Jak w przypadku duzyeh 
akt^nvmosd: \vszystkie emisje na wszystkich 
pasmach. Zapowiadane cz^stotliwosri pracy: 
CW - 1822-1825, 3523, 7020, 10103, 14020, 
18075, 21020, 24893, 28020 i 50110 kHz 
SSB - 1842, 3790, 7055, 14190, 14260, 18145, 
21190, 21295, 24950, 28490 i 50110 kHz 
RTTY - 7040, 10140, 14090, 18100, 21080, 
24920, 28090 i 50290 kHz 
BPSK - 7038, 10137, 14071, 21070, 28120 
i 50290 kHz 
SSTV -14232 kHz 

QSL via 1T9DAA, strona internetowa wypra- 
wvs: http://yw0dx.4m5dx.org 
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Krajowe zawody „ SSTV i HELL 2007 Sponsorzy: Prezydent Miasta Leszna, Zarzad SP SSTV", „10 SP PSK" i „SP DIGITAL". 

Zawody pod patronatem prezydenta Lesz- Glowny PZK, Wydzia! Zarz^dzania Kryzyso- Do udzialu zaprasza si^ wszystkie zain- 

na i prezesa PZK (patronat medialny TVP wego WQW w Poznaniu, Redakcja „Swiat teresovvane polskie stacje indywidualne, 

Poznan). Radio", Zcspo) Szkoi i Placdvvek Oswiato- klubowe i SWL 

Organizator: Leszczyrtski Klub Krotkofalow- wych w Lesznie, SP3CUG, SP3FFR. 

cow *HKl" SP3ZAH, Wydziai Zarzqdzania Celem zawodow jest uczczenie rocznic ,pro- Zawady HELL z okazji 40. lecia 

Kryzysowego i Ochrony Ludnosci Urz^du pagowanic osiijgm^c Leszna i Ziemi Lesz- SP3ZAH 

Miasta w Lesznie, Zarzad Oddzialu PZK czynskiej, emisji cyfroivych oraz ulalwienie Termin; 4.02.2007r; 7.00 do 8.00 UTC {8.00 do 

Poludniowej Widkopolski. zdobywania dyplomow JO SP RTTY", J0 9.00 cz. lok); 3,5MHz (rownolegle wpierw- 








■ '-== 




Wspotzawoilnictwo IOTA SP DXC 
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wedlug stanu na 

dzien 31 giudnid 2006 r. 






54 SP6NIN 305 136 

36 

5 

42 

38 

36 

12 

30-06-06 



Suma Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy WyspyWyspv Wyspy Data 

55 SP4NDU 300 146 

28 

7 

32 

35 

38 

14 

04-01-02 

L.p. Znak 

wysp EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupeln. 

56 SP1DMD 296 130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

1 

SP6BOYV 

953 

186 

84 

16 

153 

195 

235 

84 

30-12-06 + 

57 SP2AHD 295 144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

2 

SP8AJK 

833 

187 

76 

16 

134 

183 

171 

66 

30-09-06 

58 SP5DZE 292 135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 

3 

SP5TZC 

813 

186 

82 

10 

150 

134 

187 

64 

30-12-06 + 

59 SP8GSC 271 71 

38 

7 

31 

43 

63 

18 

18-09-05 

4 

SP5PB 

770 

188 

72 

13 

147 

134 

168 

48 

08 01-05 

60 SQ9MZ 268 119 

26 

3 

35 

42 

27 

16 

31-12-06 + 

5 

SP7GAQ 

763 

178 

75 

11 

126 

126 

187 

60 

20-09-06 

61 SQ6ILC 241 118 

19 

1 

26 

41 

24 

12 

29-12-06 + 

6 

SP6NIC 

742 

188 

66 

12 

117 

143 

162 

54 

20-12-05 

62 SF4DEU 229 82 

29 

6 

26 

35 

42 

9 

15-12-06 + 

7 

SP6CZ 

741 

184 

72 

14 

117 

146 

148 

60 

24-06-06 

63 SP3WVL 221 114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

12-02-06 

8 

SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 

SP6IXU 221 99 

23 

3 

29 

33 

26 

8 

30-09-06 

9 

SP5C]Q 

689 

184 

74 

11 

118 

118 

135 

49 

22-12-06 + 

65 SP2E1W 219 144 

21 

l 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 

10 

SP2PAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 + 

66 SP6STB 212 128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

11 

SP2Y 

616 

166 

63 

n 

95 

110 

131 

40 

30-09-06 

SP30L 212 100 

27 

2 

26 

29 

20 

8 

22-12-06 + 

12 

SPbGF 

611 

183 

56 

li 

89 

120 

119 

33 

24-03-06 

68 SP2DWG 209 47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 

13 

SP6IHE 

587 

174 

64 

li 

78 

99 

106 

55 

22-12-04 

69 SP9XWD 208 127 

14 

2 

18 

24 

16 

7 

24-03-04 

14 

5P6M 

562 

178 

57 

10 

79 

87 

117 

34 

20-06-06 

70 SP4AAZ 204 114 

20 

3 

19 

28 

13 

7 

21-09-05 

15 

SP8HXN 

546 

172 

59 

n 

83 

93 

94 

34 

28-12-06 + 

71 SQ4CUX 200 130 

18 

l 

21 

18 

•7 

/ 

5 

31-12-06 + 

16 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

72 SP6AOI 199 104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

1542-01 

17 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 

SP2SGN 399 132 

11 

0 

20 

20 

9 

7 

30-09-06 

18 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

74 SP1JON 187 110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11.12.06 + 

19 

SP6HEQ 

515 

169 

47 

12 

70 

93 

94 

30 

30-06-06 

75 SQ4CTS 185 123 

7 

1 

19 

21 

8 

6 

22.03-05 

20 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

76 SP6JOE 172 97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

21 

SP8MI 

499 

154 

50 

3 

91 

86 

46 

69 

30-09-06 

77 SP3AAI 151 103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

30-08-06 

22 

SP2B 

m 

156 

60 

13 

69 

72 

89 

25 

31-12-06 + 

78 SP2MEF 151 91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 

23 

SP9W 

475 

158 

48 

10 

63 

80 

93 

23 

26-09-06 

79 SP2ATF 111 75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 

24 

SP8BWR 

450 

165 

47 

9 

60 

61 

82 

26 

11-12-05 

SWL 








25 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

1 SP9 3021 330 122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 

26 

SP9HTU 

433 

161 

51 

8 

57 

55 

78 

23 

16-03-06 

2 SP2-0534-BY183 120 

10 

1 

18 

28 

6 

5 

27-06-06 

27 

SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 









28 

SP6TPM 

431 

HO 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15 06-99 

Witamy nowego uczesinika koleg^ Piotra 

-SP2WET. Do naszego wspolzawodnictwa 

29 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

zaprasza si$ rdwniez stacje klubowe. Mijaj^cy 2006 mk obdarzyl nas znowu wieloma rzad- 

30 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

kinii aktywnoSciami. Slowa 

aznania i 

podzi^kowartia kierujenw wi$c do uczestnikovv tych 

31 

SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 

wypraw, pragn^cych nam IOTA CHASERS sprawiac rado&, chociax wiemy, 

it wyprawy te 

32 

SP4CUF 

410 

169 

42 

6 

51 

71 

50 

21 

30-09-06 

z wielu wzgl^dow cz^sto bywajq niebezpieczne. Wszystkim zawodnikom naszego rankin- 

33 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 

gu w 2007 roku zyezymy obfifych lowow wysepkowych, 

vzajemnej zyczbvosci oraz duzo 

34 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 

derpliwosci iv oczekiwaniu 

tia karty Q$L. 






35 

SP6AUI 

391 

163 

39 

6 

57 

51 

63 

12 

12-12-06 + 

Zapovviadane rzadkie aktywnosri; AF-053 Moucha Isl. (01.02-15.022007) J20M, f20R. -AS- 

36 

SP7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

22-06-05 

051 Spralley Isl. (01.02-14.02.2007) DX0IP /\S-051 Spralley Isl. (10.03-19.03.2007) 9M4SDX. 

37 

SQ8J 

368 

142 

42 

8 

% 

55 

66 

19 

24-03-06 

NA-200 Swains hi. (09.03-^.03.2007) N8S. 






38 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 

Japanese IOTA Islands Award Activity Year 2007". 






SP91EK 

363 

152 

32 

9 

42 

59 

50 

19 

13-12-06 + 









40 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29094)6 

Z okazji 5 roeznicy programu dyplomowego Japanese 

IOTA Islands Award (J.IJ.A.) 

41 

SP2WET 

348 

137 

38 

8 

38 

53 

55 

19 

26-12-06 N 

zapowiadana jest zwi^kszona aktywnose ekspedycji z 

wysp japonskieh. Za l^cznosci 

42 

SP6CIK 

347 

123 

39 

9 

32 

57 

68 

19 

30-09-06 

w okreste od 1.01.2007 do 31.12.2007 r v wydawany b^dzie specjalny ckoltcznosriowy 

43 

SQ7B 

345 

166 

39 

3 

43 

47 

30 

17 

19-12-05 

dyplom. Kazde QSOs ze stacja pracujaq z wysp 

japonskieh znumerem JIIA daje-1 

44 

SP3MGM 

342 

124 

35 

8 

41 

48 

67 

19 

21-03-06 

punkt. Nalczy zJobvc co n 

tjinniej-10 punktow. Ponadto zdoby 

wcom naj 

iri^kszej ilok’i 


SP6DVP 

342 

112 

35 

5 

44 

67 

62 

17 

31-12-06 + 

punktow, przyznawatie bqdq spccjalne vvvrdznienia 

tv postaci na 

epek i plakietek. Nie ma 

46 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 

ograniczen co do rodzaju emisji i pasm, Zgloszenie (lists GCR) wraz z oplat^ 5 IRCs nalezy 

47 

SP1GZF 

334 

121 

39 

6 

38 

64 

42 

24 

19-12-05 

przesla^ do dnia 31.12.2007 

r., na adres: Yukiliiro Deguchi, JI6KVR IOTA-1A J1IA Manager, 

48 

SP1HTS 

333 

145 

35 

2 

42 

51 

38 

20 

30-09-06 

47% Takashimajatsudiiro, Kumamoto 866 0014 JAPAN 




49 

SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 









50 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

Uzupelnienia na nastepny kwartal nalezy przeslac do 31 

marca 2007r pod adres: SP6BOW 

51 

SP7ENU 

317 

133 

31 

o 

Li 

34 

66 

37 

14 

10-12-06 + 

Augustyn Wawrzynek, ul. Korfanteg 

[> 5 B/l, 47-232 Kedzierzyn-Kozle 12, adresy do uzu- 

52 

SP7EJS 

316 

122 

32 

n 

i 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

petnieh: $p6bmv<dpoczta.onel.pi 
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SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 
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Zawody 


fi/llstrzostwa PoKski Radiostacji 5 SP9KTL 35269 

Klubowych „SP-K 2006” 


KF/CW; 


1. SP4KCF 

1816 

2.SP2PIK 

1792 

3.SP2KRS 

1764 

4.SP4KGB 

1740 

5.SP3KLZ 

1696 


Nasluchoivcy: 

1. SP1-8269K 995 

2. SP5-25420 932 

3.SP4-2101K 842 

4. SP-OIOO-ZA 552 

5. SP8-20-101 174 


W chwili zamykanio tego 
nunnery S 8 , redakqa 
otrzymoa informal ze 
wdaiu 22lirtegoUT 
-19 LTC, 3 , 5 MKz/SSB) 

plo nov/one sq zawody 
Dzieri Mysli Broterskiej. 
Regulamin znajduje sig 
ro stronie http://www. 
5p3zac.republika.pi. 
Informatjg przekazai 
SP3WXK 


KF/SSB: 

1. SP4KHM 
2.SP4KCM 
3.SP5ZIM 
1SP2P1K 
5. SP2KPD 

KF/CW45SB: 

1.SP2PIK 

2. SP2KRS 
3.SP3KLZ 

4. SP1KIZ 

5. SP1KGU 


1232 

1230 

1212 

1200 

1127 


2997 

2830 

2818 

2702 

2639 


Emisje cy frowe: 

1. SP2KRS 344 

2. 5P4KHM 284 

3. SP3KEV 224 

4. SP9KAO 222 

5. SP3KVVZ 184 

Klasyfikacja zespolowa ZVV LOK 
-3,5MHz: 

1. Olsztyn 14196 

2. Szczecin 13518 

3. foznau 13216 

4. Gdansk 12110 

5. Warszawa 8763 


UKF/CW+ SSB 4 FM: 


1. SP2PIK 43608 

2.SP4KA1 43465 

3. SP9KUP 42084 

4. SP4KGB 35316 


Klasyfikacja zespolowa ZW LOK 
- 144MHz: 

1. Krakow 102059 

2. Szczecin 100573 

3. Olsztyn 60498 


szej godzinie zawodow SSTV). 

Raporty: RST4 trzyeyfrowy nr QSO 4 skrot 
wojewodztwa 4 np. 599 001 W 
Wywolanie: CQ SP TEST. 

Posiedzenie komisji: 10.02. 2007r. 

Zawody SSTV w roczmc$ powstania 
PZK 

Termin: 04.02.2006r; 7.00 do 9.00 UTC (8.00 
do 10.00 cz. lok); 3, 7MHz (pierwsza godzina 
rownoiegle z zawodami HELL). 

Raporty: RSV 4 trzyeyfrowy nr QSO skrot 
wojewodztwa np. 595 001P 
Wywohmie: CQ SPTEST. 

Posiedzenie komisji 10.02.02.2007r. 

Po QSO przeprowadzonym w wyniku CQ 
obowiqzuje QSY Obowiqzuje przekazywa- 
nie podstawowego obrazu(zawierajqcego 
znak korespondenta, znak wlasny, raport 
nadany) w calosci (nie dotyezy CQ i wota- 
nia staeji.) Niedozvvolone jest uzupelnianie 
QSO irmym rodzajem emisji. 

Wspolne dia obydwu emisji: 

Punktacja: 1 pkt za QSO. 

Mnoznik: liezba zaliczonych wojewodztw. 
Wynik koncowy; suma punktow x mnoznik 
(w przypadku pracy jednej staeji zdanego 
wojewodztwa staeja ta zaticza sobie mnoznik 
- wtasne wojewddztvvo. 

W przypadku jednakowej liczby punktow 
o zaj^tym miejscu decyduje czas rozpocz^cia 
ostatniego QSO. 

Nasluchowcy: analogicznie jak nadawey. 
Kazda staeja moze bye wykazana w logu 
nasluchowca maksiTnum. 3 razy. 
Klasyfikacja w poszczegolnych grupach 
(nadawey - nasluchowcy) uwzgj^dniona 
bedzie pod warunkiem dotarcia do komisji 


minimum 5 dziennikow zawodow. Obowiq- 
zuje 5 minut QRT przed i po zawodach. Nie 
zalieza sicj QSO obydwom korespondeniom 
w przypadku roznicy czasu wi^kszej niz 
2 minuty, braku jednego dziennika, bi^du 
w znaku iub gnipie kontrolnej. 

Dopuszcza si^ podawania w logu zarowno 
czasu lokalnego jak i UTC. 

Nie beda klasyfikowane staeje, ktore roz- 
pocznq pracq w zawodach przed godzinq 
rozpocztjcia i nie zakonezq o wyznaczonej 
godzinie, staeje SSTV, ktore nie zrobiq QSY po 
QSO nawiqzanego w wyniku CQ oraz staeje, 
ktorych opera torzy nie podpiszq oswiadeze- 
nia o przestrzeganiu regulaminu zawodow. 
Staeje SSTV, ktore rozpocznq QSO w ostatniej 
minucie zawodow mogq je dokonezye lecz 
w czasie nie dluzszym niz jedna minuta. 

Do klasyfikacji b^dq brane pod uwag^ dzien- 
niki, ktore dostarezone zostanq do dnia 
posiedzenia komisji (jw.) za posrednictwem 
poczty m ad res: Leszczynski Klub Krot- 
kofalowcow, skr. poczt. 106, 64-100 Leszno 
lub poczty elektronicznq w postaci plikow 
tekstowych (jako zaiqcznik) na adres sp3cu- 
g@wp.pl 

Dzienniki: wylaeznie jednostronny (wzorna 
stronie SP3ZAH) musi zawierac: czas, znak 
korespondenta, kompletnq grupv kontrolna 
nadanq, kompletnq grup^ odebranq, mnoz- 
nik, sunn; punktow oraz im it* i nazwisko 
znak I adres pocztowy Iub elektroniezny 
oraz numer telefonu zawodnika. Zamiesz- 
czanie zb^dnych zbiorowek, przynaleznosci 
klubowe, opisy sprz^tu i uzywanych progra- 
mow uirudniajq przy braku w grupie kon- 
troinej numeru i skrotu wojewodztwa pracc? 
komisji (cz^sc kolegow pisze „nr - patrz 
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4. Poznan 51356 

5. Bialystok 43465 

Tytuly Mistrzow i Wicemistrzow Polski za 
rok 2006 zdobyli: 

A/3,5MHz - cz^sc KF/CW4SSB: 

Mistrz Polski: SP2PIK (Bydgoszcz) 

[ Wicemistrz Polski: SP2KRS (Gmdziqdz) 

11 Wicemistrz Polski: 5P3KLZ (Ftla) 

B/144MHz-cz^sc KF/CW4SSB4FM: 

Mistrz Polski: SP2PIK (Bydgoszcz) 

[ Wicemistrz Polski: 5P2KRS (Gmdziqdz) 

II Wicemistrz Polski: 5P3KLZ Pila) 

C/Emisje cyfrowe: 

Mistrz Polski SP22KRS (Grudziqdz) 

1 Wicemistrz Polski SP4KHM (Biskupiec) 

[I Wicemistrz Polski SP3KEY (Mown Sol) 

D/Stacje nastuchowe: 

Mistrz Polski SP1-8969K (Postomino) 

I Wicemistrz Polski SP5-25-420 (Warszawa) 

II Wicemistrz Polski SP4-2101K (Olsztyn) 

Petne wytiiki zawodow znajdujq si^ na 
5 tronaeh: 

www.sp5kcr.piwko.pl 

www.mazowszelok.nazwa.pl 

liezba porzqdkowa wojewddztwo - patrz 
nagldwek). Liczymy, ze wszyscy uczestnicy 
podadzq adres e-maibwy wlasny lub kolegi 
w celu przeslania wynikow. Decyzje komisji 
w sq ostateezne. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w ww zawo- 
dach puchary Zarzqdu Clown ego PZK, za 
kolejne miejsca premimerata roczna „Swiat 
Radio" upominki LKi< - SP3ZAH, i innych 
sponsorow .Uroczyste podsumowanie pla- 
nowane jest na sobot^ dnia 17.03.2007. Wy- 
r6znienia nieodebrane przekazane b^dq 
prezesom OT PZK na posiedzeniu Zarzqdu 
Glownego. Wszyscy zainteresowani dyplo- 
mem uczestnictwa sponsorowanym przez 
ZG PZK ze wskazaniem zdobytego miej- 
sca oraz wynikami na pismie proszeni sq 
o przesianie zwrotnie zaadresowanej koper- 
ty (sredniej) ze znaezkiem za 1,60 zl. 

Wyniki: zawodow rozeslane bedq w ciqgu 

Krajawe Zawody PSK 2007 

L SP4KHM 264 (Tytul Mistrza Polski PSK 
2007, Grawerton Prezesa PZK) 

2. SP7EBM 252 (Grawerton LKK-SP3ZAH) 

3. SP5KP 240 (roczna prenumerata Swiat 
Radio) 

4. SP2JNK 240 

5. SP7EKL 220 

Krajowe Zawody RTTY 2007 

1. SP5KP 525 (tytul .Mistrz Polski RHY 
2007"; grawerton ZG PZK 

2. SP3RBG 510 (grawerton SP3ZAH) 

3. SP2JNK 510 (roczna prenumerata Swiata 
Radio) 

4. SN8A 480 

5. SP3AMZ 462 




trzech dni od daty posiedzenia poszczegol- 
nych komisji na wskazane adresy poczly 
elektronkznej do mediow krotkofalarskkh 
oraz zamieszczone bqdq na stronie klubowej 
http://sp3zah.webpark.pl 
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszcze- 
gdlnych zawodach otrzymujq tytu! Mistrza 
Pblski za 2007r nadany przez ZG PZK. 
Klasyfikacja generalna: W klasyfikadi gene- 
ralnej uj^te zostana staeje, ktore uczestniczy- 
Jy w minimum vv trzech zawodach iz ww). 
Zdobywca pierwszego miejsca otrzymuje 
Puchar Prezydenta Miasta Leszna.Za II niiej- 
see przewidziany jest Puchar WZK YVUW 
w Poznaniu. WZKiOL UM w Lesznie jest 
fundatorem pucharu za III miejsce. Zdobyw- 
cy IV do V miejsca otrzymuje dyplomy. 

;$ Zawody Podkarpackie 2007 

Organizator: Klub L^cznosci SP8PCF. 

Termin: II. 02. 2007r. od 05 00 do 07 00 UTC 
obowqzuje 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach. 

Pasmo: 3,5MHz. 

Emisje: CW, SSB; z ta sama staeja mezna po- 
wtorzyc QSO innym rodzajem cmisji 
Raporty: RS(T) + skrot powiatu (np. 599 AB 
na CW i 59 AB na SSB); staeje z woj. podkar- 
packiego - RS(T) 4 skrot. 
wojewodztwa i powiatu (np. 599 KLN na 
CW i 59 KIN na SSB). 

Punktacja: QSO na CW 2 pkt. 4- 1 pkt. za 
QSO ze staeja z woj. podkarpackiego. 

QSO ra SSB 1 pkt. 4 1 pkt. za QSO ze staeja 
zwoj. podkarpackiego. 

QSO ze staeja SP8PCP - na CW 6 pkt. na 
SSB 3 pkt. 

Punktow me zalieza si^ w przypadku bl^dnie 
odebranego znaku lub grupy kontrolnej. 
oraz roznicy czasu w logach koresponden- 
towprzekraczaj^cej 5 minut, 

Mnoznik: Nie stosuje sie. 

Punkty dodatkowe: za ulozenie hasla JPod- 
karpacie" zostatnich liter sufiksow znakow 
korespondentow w logu - 10 pkt. 

Wynik koncowy: Suma punktow za QSO 4 
punkty dodatkowe . 

SWL's (za prawidlowy nasluch uwaza si^ 
odbior znakow i grup kontrolnych obu kore- 
spondentow). 

Klasyfikacja: 

1. Staeje indywidualne i klubowe spoza woj. 
podkarpackiego. (SSB+CW). 

2. Stacie indywidualne i klubowe z woj. pod- 
karpackiego. (SSB+CW). 

3. Staeje nasluchowe. 

Nagrody: za pierwsze miejsce w kazde] kate- 
gorii puchar\’ ; za miejsca 1-5 - dyplomy. 

- w przypadku pozyskania sponsorow prze- 
widuje si^ rowniez nagrody rzeczowe. 
Dzienniki: w nieprzekraczalnym terminie 2 
lygodni od zakonezenia zawodow na adres: 
Mub Krotkoialowcow SP8PCF przy I Liceum 
Ogolnoksztalc^cym w tancucie, ul. Mickie- 
wicza 3, 37-100 tancut. 

Zaleca si^ sporz^dzanie i przestanie dzien- 
nikow droga elektroniezna w formie plikow 
tekstowych (.txt) lub cabrillo (.cbr) na adres 


e-mail: sp8pcf@ poczta.onet.pl. 

Powiaty woj. podkarpackiego: 

BR, DE r JA, JS, KN. KO, KS,\k, IN, LZ, MC, 
NO, PE, PM, PR, EM ,RO, RZ, SA, SX SY, TB, 
TN, UD. 

Zawody Podkarpackie VHF 

Organizator: Klub L^cznosci SP8PCE 
Termin: 11. 02. 2005 r. od 19 00 do 21 00 UTC 
obowicjzuje 5-mi auto we QRT przed i po 
zawodach. 

Pasmo: 144MHz. 

Emisje: CYV, SSB, EM. 

Z ta sama staeja mozna powtorzyc QSO 
innym rodzajem emkji 
Raporty: RS(T)4 nr QSO 4 lokator. (np.; 
599 023kol0cb). 

Punktacja: za kazdy kilometr odiegtosci od 
korespondenta (QRB) - 1 pkt. 

Nie zalieza sie QSO via przemienmki. 

Wynik koncowy: suma punktow za QRB. 
Klasyfikacje: 

1 .MIXED (staeje CYV - SSB - FM). 

2.FM (staeje tylko na FM). 

Nagrody: za pierwsze miejsce w kazdej kate- 
gorii puchary, za miejsca 1-5 - dyplomy. 
Dzienniki: w nieprzekraczalnym terminie 2 
tygodnie od zakonezenia zawodow na adres: 
Klub Krolkofalowcow SP8PCF przy I Liceum 
Ogolnoksztalqcym w tancucie, ul. Mickie- 
wicza 3, 37-100 tancut 
Zaleca si^ sporzadzanie i przeslanie dzien- 
nikow droga elektroniezna w formie plikow 
tekstowych (.txt) lub cabrillo (.cbr) na adres 
e-mail: sp8pcf@poczla.onet.pl. 

0 M Puchar komendanta hufea ZHP” 

Celcm organizowanych Zawodow jest 
zlozenie holdu patronce naszego Hufea 
Czeslawie „Ba$ce" Puzon w 86. rocznic^ Jej 
urodzin, oraz z okazji 21. rocznicy nadania 
Jej imienia Komendzie Hufea ZHP w Jaro- 
slawiu. 

Do wzi^cia udzialu w Zawodach zaprasza 
si<? operatorow radiostaeji indywidualnych. 
i klubowych z SP 

Termin: 18 lutego 2007 roku (niedziela) 
w godz. od 7.00 do 8.00 czasu lokalnego. 
Pasmo: 3,5MHz - Emisja SSB. 

Punktacja: za nawi^zanie l^cznosci: 

- ze staeja organizatora SP8ZIV — ID pkt. 

- zc staejami klubowymi ZHP - 5 pkt. 

- z krotkofalowcami - czlonkami klubow 
harcerskich - 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami klubowymi i indy- 
widualnymi - 1 pkt. 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ raporty 
sktadajqce si$ z raportu RS i trzy cyfro- 
wego numeru lacznosci, np. 59/001, staeja 
organizatora podqe skrot JA, np. 59/00I/JA, 
czlonkovvie klubow harcerskich podaji) 
dodatkowo znak swojej staeji klubowej, np. 
59/001/SP 8 Z1V. 

Klasyfikacja: 

a) radiostaeje indywidualne - cztonkowie 
klubow harcerskich, 

b) pozostale radiostaeje indywidualne, 

c) radiostaeje klubowe ZHR 


fe- MME$rem2006 

Nadawcy: 

1. SP2GUC 35 (zloty medal i zestaw kina domowego) 

2. SP2KFQ 35 (srebrny medal i cyfrowy aparat fotografiezny) 

3. SQ2LKM 33 fbr^zowy medal i mp3 player +dyktafon +pendrive- 
+ radio) 

4. SP3MI7 30 

5. SP4JSJ 30 
Nasluchowcy: 

1. SP2-7I70 35 (maty zloty medal i mp3 player Fdyktafon 4 pend ri- 
ve 4 radio) 

2. SP3-1058 24 

3. DE2UAA19 

4. SP2 7354 BY 15 

Nagrody niespodzianki wylosowali: 

SP1RVVX, SP3MFA, SP41VK, SP7FGA, SQ9CAZ. 


d) pozostale radiostaeje klubowe, 

e) najaktywniejsza radiostacj a organizatora. 
Wynik koncowy: to suma zdobytych punk- 
tow pomnozoua przez ilosc lacznosci. 
Nagrody: 

- za zaj^cie I-go miejsca w poszczegolnych 
grupach- .PUCHAR*. 

- za zaj^cie od I-go do Ill-go miejsca w kaz- 
dej grupie - DYPLOM. 

Wyniki: ogloszone zostana w terminie 3-ch 
miesi^cy od zakonezenia zawodow i poda- 
ne do wiadomosci w masowych srodkach 
przekazu PZK a puchary i dyplomy wrtj- 
czone zostana na planowanym okoliczno- 
sciowym spotkaniu lub wyslane bezposred- 
nio do uezestnikow zawodow^. 

Uczestnicy zawodow proszeni o przesia- 
nie w terminie do dnia 28 lutego 2007 roku 
czytelnego zestawienia przeprowadzonych 
l 4 Cznosci, ktore winno zawiera^: grup^ 
klasyfikaryjna, wykaz starji, i czas b|cz- 
nosci (lokalny), raport nadany i odebrany. 
Zesta wienie z obliczona punktacja nalezy 
przeslac na adres: 

Klub tqcznosci SP8ZIV 37-500 Jaroslaw', 
ski’, pocztowa 127 lub poczta elektroniezna: 
ot35@o2.pl 


SPYL Contest 

Zawody organizowane przez ZG PZK - SP 
YL Club „SP YL Contest". 


Zawody Zielonogorskie 2006 


Staeje indywidualne: 
1. SP3LPG 

7560 

2. SP1NQN 

7384 

3. SP3LWP 

7155 

4. SP5KP 

7124 

5. SP2AYC 

6500 

Staeje klubowe: 
1.SP4KCF 

8344 

2.SP4KHM 

7668 

3.HF440W 

6800 

4. SP4KSY 

6500 

5.HF7JKD 

6251 

Staeje zagraniezne 
1.DL0RH 

5658 

Staeje SWL: 
1. SP3-1058 

4b48 

2. SP-0201RZ 

800 
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Tabela osiqgnigc na 9~ciu pasmach KF (prowadzona przez SPDXC; stan na dzieri 31.12.06 r.) c.d. . 


69 

SQ8I 

23 

74 

86 

90 

258 

182 

262 

173 

230 

1378 

70 

SP5GMM 

0 

GO 

140 

38 

251 

204 

255 

151 

218 

1317 

71 

SP7FRO 

2 

55 

128 

123 

227 

186 

213 

140 

206 

1280 

72 

SP3CGK 

7 

39 

149 

72 

207 

190 

211 

169 

222 

1266 

73 

SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

74 

SP9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

163 

87 

157 

1236 

75 

SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

10c 

157 

1202 

76 

SP3IQ 

35 

96 

128 

114 

246 

146 

211 

99 

98 

1173 

77 

SP4BEU 

0 

too 

148 

100 

236 

134 

204 

84 

167 

1173 

78 

SQ9MZ 

31 

50 

136 

127 

174 

161 

162 

125 

156 

1122 

79 

SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

80 

SP6CDK 

0 

2 DC 

200 

0 

200 

0 

200 

0 

200 

1000 

81 

SQ9ACH 

20 

53 

85 

62 

139 

193 

204 

128 

95 

979 

82 

SP8V1V 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

83 

SP30L 

30 

52 

71 

16 

158 

67 

182 

55 

160 

021 

84 

SQ9DXN 

2 

61 

127 

70 

160 

48 

144 

87 

101 

800 

85 

SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

98 

177 

71 

123 

783 

86 

SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

87 

SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 

88 

SQ8T 

40 

49 

36 

0 

163 

77 

206 

94 

104 

769 

89 

SP8AQA 

32 

45 

64 

26 

191 

23 

182 

22 

136 

721 

90 

SP51KO 

16 

62 

85 

0 

150 

100 

125 

85 

92 

715 

91 

SQ5TA 

1 

40 

65 

55 

123 

86 

137 

86 

111 

702 

92 

SP6FXY 

1 

33 

54 

14 

111 

85 

137 

111 

109 

655 

93 

SQ1EIX 

0 

56 

69 

50 

101 

71 

77 

71 

45 

540 

94 

SP8FHJ 

22 

51 

67 

10 

117 

15 

117 

5 

85 

489 


Tabela obejmuje ilosci krajow na poszczegolnych pasmach 2 uwzgl^dnieniem nastQpujqcych warunkcw: 

- raje vvedlug aklualnej lislv DXCC (ez deleted) 

- tacje uznane przez DXCC 

- raje pot wierd zone kart ami QSL 

Dane do uaktualniania tablicy nalezy pzresylac do kohca ostatniego miesiqca kwartahi pod a rims. 
SP5EWY Ryszard Tymkiewicz, uL Szaniec 10, 05-502 Gotkow, e-mail: rtym@ippi.gov.pl 


Do udziahi w zawodach zaprasza sie ope- 
rator w radiostacji indywidualnych ,!<lubo- 
wvch (operator YL) oraz nasluchowcow. 
Termin: 3 marca 2007 r. vv godz.7.00 - 9.00 
czasu lokalnego. 

fasino: 3,5MHz - zgodnie z obowicjzujtp 
cym podzialem pasma. 

Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zalicza $\q 
l^cznosci mieszanych. 

Punktacja za nawiazanie lijcznosci: 

a) zo stacjn klubowq SP9PYL - 20pkL 

b) z kobiett] krotkofalowcem, b^d^q czlon- 
kiem SP-YL-C - 15pkL 

c) z kobietq krotkofalowcem, nie b^dciq 
czionkiem SP-YL-C - lOpkt. 

d) 1 posiadnczem dyplonru SP-YL-C - 5pkt. 

e) zkolegami krotkofalowcami radiostacji 
indywidualnych - lpkt. 

Stacje klubowe z opera torem OM nie b<, j da 
klasyfikowane i nie mogq rozdawac punk- 
tow. 

Wywolanie: na SSB - „wywolanie w za- 
wodach YL" na CW - dla YL - CQ OM, dla 
OM-CQ YL. 

Raportv: uczestnicy zawodow wymieniaja 
nast^pujace raporty: 

a) OMs: RS/F + numer kolejny Iqcznosci 
od 001, np. 59/001. 

b) YLs: nie b^d^ce czlonkiniami SP YL 
C RS/T + numer kolejny od 001 + znak 
(nadawey lub nasluchowcy), np. 59/001/ 

spixxx/ 

c) YLs: b^d^ce czlonkiniami SP YL C RS/T 
+ numer kolejny + numer legitymacji, np. 
59/001/002. 


d) posiadacze dyplomu SP-YL-C; RS/T + 
numer kolejny + litere D i numer dyplo- 
mu, np. 59/001/D123. 

- kroikofalowcy kobiety posiadaj^ce znak 
nadawcy lub znak nasiuchowy mogq roz- 
dawac punkty ze stacji klubowej przez 
podanie wtasciwego raportu. 

- lacznosc mozna powtorzyc wyl^cznie 
ze stacje klubowa w przypadku zmiany 
opera torki. 

- punkty rozdawane sq tylko z jednej wv- 
branej opcji to znaczy np OM nie moze 
rozdawac punktow jako sum$ OM +- dy- 
plom, a Yt nie moze rozdawac punktow 
jako sum^ YL + dyplom. 

YVynik koneowy: 

- dla stacji indywidualnych to suma zdo- 
bytych. 

- dla stacji klubowych to suma 2dobytych 
punktdw podzielcna przez ilosc opera to- 
rek. 

Uwaga nasluchowcy: kazdy znak stacji 
pracujqcej w Zawodach moze bye wvka- 
zany w dzienniku zawodow max. 3 razy 
zas punkty daje tylko jedna (podkreslona) 
z dwoch stacji. 

Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne kobiet kiot- 
kofalowcdw. 

B - radiostaeje klubowe z opera to rka ko- 
bieta. 

C - radiostaeje indywidualne kolegow 
krotkofalowcow. 

D - slacje nasluchowe. 

Nagrody: za zajecie od I do HI miejsea wg 


klasyfikacji przewidziane dyplomy, za 
1-wsze miejsea pu chary ufundowane przez 
ZGPZK. 

Dzienniki: wraz z obliezona punktaeja 
prosimy przestac na ad res: 

Bozena Lacheta SP9MAT, skr, poczt. 678, 30- 
-960 Krakow 1 lub OT PZK skr. poczt. 606, 
30-960 Krakow I lub e-mail: sp9pkz@op.pl 
jako txb w terminie do dnia 3LO3.20O7 r. 
Decyzje Komisji $q ostateezne. 

Wyniki zawodow zostan^ opublikowane 
w terminie do 30 wrzesnia 2007 r. 

Uwaga: jesli uezestnik Zawodow spelni 
warunki Dyplomu „ SP-YL-C" otrzymuje 
dyplom bez potrzeby oczekiwania. 
na karty QSL i wysylania zghszenia. Abv 
otrzymac dyplom wystarezy dokonac 
wplaty 7 zl na adres Klubu, 


Kalendarz zawodow mi^dzynarodowych na luty br. 


February 2007 

10-10 hit. Winter Coolest, SSB 
AGCW Straight Key Party 
Mexico RTTY Intern. Contest 
CQ WW RTTY WPX Contest 
SARL Field Day Contest 
Dutch PACC Contest 
FISTS Winter Sprint 
AGCW Semi-Au tom. Key Evening 
ARRL Inter. DX Contest, CW 
CQ 16 0-Met eT Contest, SSB 
REF Contest, SSB 
UBA DX Contest, CW 
High Speed Club CW Contest 


000 IZ, Fob 1 to 2359Z, Feb 4 
1600Z-1900Z, Feb 3 
1800Z, Feb 3 to 1759Z, Feb 4 
OOOOZ, Feb 10 to 2400Z. Feb 1 1 
1000Z, Feb 10 to lOOOZJebll 
1200Z. Feb 10 to 1200Z. Feb 1 1 
1700Z-210UZ, Fob 10 
1900Z-2030Z, Feb 14 
OOOOZ, Feb 17 to 2400Z, Feb 18 
OOOOZ, Feb 24 to 2359Z, Feb 25 
0600Z, Feb 24 to 1800Z, Feb 25 
1300Z, Feb 24 to 1300Z, Feb 25 
0900Z-1700Z, Feb 25 
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Zawody 


IV miejsce SNOHQ w IARU HF 2006 


Kalendarz zawodow UKF w 2007 roku 

144.500MHz. 

wynikow uzyskanych emisjami CW i SSB 

Data 

Nazwa 

Organizator 

Pasnio 

- UKF FM: od 145.200MHz do 145.575MHz. 

lub MIXED w zawodach wg. pkt. 3.2. 

5-6 mnj 

Subregionalne 

PKUKF 

Allband 

Wywolanie w zawodach: 

Wyniki uzyskane w podstawowych kla- 

2-3 czerwiec 

Subregionalne 

PKUKF 

Mikrofale 

- Telegrafia (CW/CYFROWE): JEST SP/K". 

syfikacjacli zawodow tj. bez np. QRR LR 

16-17 czerwiec 

IARU R1 

PZK 

50MHz 

- Fonia (SSB, FM): .WYWOLANIE W ZA- 

assisted itp. 

7-Blipec 

Subregionalne 

PKUKF 

Allband 

WODACH SP-K". 

Wyniki: uzyskane w klasyfikacjach wg. 

4-5 sierpieh 

Letnie 

PZK/SP5PIP 

AUband 

Raporty: 

pkt. 4.3.3. porownywane do wynikow 

1-2 wrzesieh 

IARUR1 

MARSZ 

144MHz 

- FJ: raport sklada si$ z R$(T), trzy cy fro- 

w klasyfikacjach podstawowych tj. High 

6-7 pazdziernik 

1ARUR1 

CRC 

432 i Mikrofale 

wego numeru l^cznosci, np: 599 022 na 

Power, (ezeli stacja \v zawodach wykazana 

3-4 listopad 

Marconi 

ARI 

144Hz/CVV 

CW, CYFROWE lub 59 022 na fonii. 

bedzie wkilku klasyfikacjach, do wspoiza- 


Maraton Dyplomowy Poznartskle Dni 
Aktywnosci 

Termin: 26.02 w godzinach od 1 9.00 do 20.00 
czasu lokalnego. 

Pasmo:VHF 145MHz/ FMiSSB. 

Zgloszenia nalezy przyslac w termini e 14 
dni od zakoficzenia kazdego elapu wraz ze 
znaczkami Poczty Polskiej o wartosci 2,00 zl 
na adres: Zbigniew Klos, ill. sw. Antoniego 
60, 61-359 Poznan. 

Caly regulamin zawodow jest w $R1/2O07 

SP Kil 2007 

Mistrzostwa Polski radiostacji amatorskich 
klubowych i indywidualnych. 

Terminy zawodow: 

UKF i CYFROWE KF: pierwszy czwartek 
kazdego miesi.]ca. 

KF CW, SSB: drug) czwartek kazdego mie- 
si.^ca. Czas zwodow: UTC (do logowarue 
iqcznosci stosuje sitf wylqcznie czas UTC; 
czas rozpoczecifl zawodow podany jest 
w czasie lokainym LT). 

- UKF od godz. 19:00 do godz. 21:00 LT 
(emisje CW, SSB, FM klasyfikacja kjczna). 

- CYFROWE KF od godz. 17:00 do 19:00 LT 
(emisje RTTY, PSK, HELL). 

-KF od godz. 17:00 do godz. 19:00 LT (CW 
SSB). 

Pasma i emisje: 

- KF CW: od 3510kHz do 3560kHz. 

- KF SSB: od 3600kHz do 3650kHz oraz 
3700kHz -3775kHz. 

- CYFROWE KF: wg band planu. 


- UKF: raport sktada $i^ z RS(T), trzy cv- 
frowego numeru tqcznusri i lokatora np: 
599 001 J093JL. 

Dzienniki: zawodow w postaci elektro* 
nicznej w formaoie Cabrillo ewenhialnie 
fil. nalezy przesylac w terminie 7 dni od 
daty zakoriczenia kazdej tury poczty elek- 
troniczru'g 

- KF: laeznosc.zgwarszawa@lok.org.pl. 

- KF i CYFROW'E: sp2jrk@interia.pl. 

Caty regulamin zawodow jest SRI/2007, 

f Wspblzawodmctwo ;INTERCONTEST 
KF” 

Cel wspolzawodnictwa: Wzmozenie ak- 
tywnosci polskich nadawcow w imprezach 
KF o znaczeniu mi^dzynarodowym oiaz 
podniesienie rangi polskiego krotkofalar- 
stwa na forum swiatowym. 

Podnoszenie umiej$tno$d opera torskich 
wcelu dorownania wynikom spnrtowym 
osiqganym przez czolowk^ krotkofalow- 
cow europejskich i swiatowvch, 
Wylonienie: najaktywniejszych nadawcdw 
reprezentuj^cych wysoki poziom operator- 
ski stworzenie tym samym wzoru godnego 
nasladowania przez mlodych, poczqtkuj^- 
cych krbtkofalowcow SP 
Zakres wspolzawodnictwa: 
Wspolzawodnictwo JNTERCONTEST KF" 
obejmuje wszystkich nadawcow indywi- 
dualnych oraz kluby SP 
Wspolzawodnictwo JNTERCONTEST KF" 
obejmuje nastqpuj^cy wvka 2 zawodow 
swiatowych: 


wynik. 

Zawody przeprowadzone w ciqgu jednego 
roku kalendarzowego. 

Klasyfikacja: pmwadzona jest l^cznie dla 
calego obszaru SP bez podzialu na okr^gi, 
oddziaty, inne kluby specjalistyczne itp. 
Warunkiem sklasyfikowania we wspolza- 
wodnictwie JNTERCONTEST KF" jest 
udzial w co najmniej dwoch zawodach jw. 
Kolejnosc zaj^tych miejsc zostajc us ta Iona 
na podstawie sumy punktdw za udzial (PI) 
t wynik (P2). 

Punktacja: wynik = PI + P2. 

Purtkty za udzial PI: za udzial w zawo- 
dach, bez wzgledu na rodzaj uzyskuje sit? 
lGpkt. 

Punkty za wynik P2: przeliczane w sto- 
sunku do najlepszego wyniku w danej 
kategorii uzyskanego przez stacje EU wg 


P2 = N x - 


wynik stacji SP 


najlepszy wynik w EU 
Gdzie: N - wspoiczynnik zalezny od ro- 
dzaju kategorii SB/MB. 

Uwaga: dla SPDX Contest: najlepszy wynik 
EU = SP 

Tube la odniesienia wspolczynnika N: 
-Singleband: N^lOOpkt. 

-Multiband: N=2Q0pkt. 

Podsumowanie: 

Obliczenia wynikow oraz sporzadzenia 
listy dokona komisja powolana przez Za- 
rzqd SPDXC. Podsumowanie wspolzawod- 



- UKF 

CW: od 

144.010MHz 

do 

- SPDX Contest CW/SSB/MIX, 

nictwa „INTERCONTEST KF" uzaleznione 


144.150MHz. 



-WPX Contest CW/SSB, 

jest od terminowego otrzymania przez 


- UKF 

SSB: od 

144.150MHz 

do 

-WAEDX Contest CW/SSB, 

komisjc oficjalnych wynikow zawodow 





—i 

- IARU HF CW/SSB/MIX, 

nic pozniej niz dwa lata po roku kalenda- 


IARU HF Championship 2006 


-RUSSIAN DX Contest SSB/CWA1IX, 

rzowym obj^tym wspdlzawodnictwem. 

Call 

QSO 

Mul 

Score 


-ARRL CW/SSB, 

Decyzje komisji sa ostateczne. 

1.R9HQ 

14357 

406 

26342498 


- CQWVVDX Contest CW/SSB. 

Nagrodv: 

2DA0HQ 

25104 

451 

22681692 


Wykaz pasm zaliczanych do wspolzawod- 

Zwyci^zcy w poszczegolnych grupach 

3TM0HQ 

17151 

430 

21932150 


nictwa: 1, 8, 3, 5, 7, 14, 21, 28MHz. 

otrzymuj^ tv tul: „MISTRZ INTERCON- 

4SNCHQ 

18851 

459 

20643525 


Klasyfikacja: 

TEST KF" na dany rok oraz na wlasnosc 

5CB5HQ 

15766 

427 

20592075 


Oddzielna klasyfikacja w grupie stacji 

puchar pami^tkowy. 

6GM6HQ 

15500 

432 

18430848 


indywidualnych z jednym operatorem: 

Za zaj^cie drugiego i trzeciego miejsca 

7GE1A 

15120 

430 

16935120 


PHONE, CW, MIXED. 

w poszczegolnych grupach klasyfikacyj- 

BOPtiHQ 

12468 

396 

15754860 


Oddzielna klasyfikacja w grupie stacji 

nych uczestnicy otrzymuj^ dyplomy. 

9HG0HQ 

13810 

429 

15598011 


z wieloma operatorami: MIXED (do lej 

Wyniki wspolzawodnictwa JNTERCON- 

10 4N9HQ 

14909 

413 

15301237 


grupy zalicza $i^: stacje klubowe, stacje 

TEST KF" stanowia podstaw^ do rekomen- 

Jak widac w zestawieniu wynikow pierwszej dziesiatki, polski team 

„ conte Stowe" i inne stacje obslugiwane 

dowania przez SPDXC reprezentantow na 

SNOHQ zajql IV miejsce w IARU HF 2006 (zawody uwazane 

za 

przez wielu opera torow). 

zawody WRTC. 


Mistrzostwa Swiata reprezentacji v/ystawianych przez narodowe 
federacje krotkofalarskie). W ubieglym roku reprezentacje wysta- 
vvily 52 federacje. O klasie operatorskiej zespolu SNOHQ Swiadczy 
najwyzszy uzyskany mrtoznik. 

Gratulujemy bardzo dobrego wyniku. 


Do klasyfikacji zalicza 
W kategorii CW i PHONE pi^c najlepszych 
wynikow uzyskanvch w zawodach wg. 
pkt. 3.2. 

W kategorii MIXED dziesi^c najlepszych 


Ogioszenie wynikow wspolzawodnictwa, 
nadanie tytulow mistrzowskich oraz wr^- 
czenie puchardw i dyplomow dla zwyci^z- 
cow odbywa si^ na ziezdzie SPDX Klubu. 
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Nie wiem „wszystkiego" o antenach Widom 


Anteny KF 



Anteny typu Windom 


Nawiqzuj^c do artykutu na stronie 2 Krotkofalowca Pol- 
skiego 11/2006, nie twierdz§, ze „wiem wszystko o ante- 
nach Windom”. Anten tego typu uzywatem u zarania mojej 
aktywnosci na pasmach amatorskich jeszcze jako SP8HT 
(lata 50. i 60. ubiegtego wieku), a anten OCF i OCFHA uzy- 
wam przez ostatnie kilkudziesiqt lat. Majqc wielce pozytyw- 
ne doswladczenia z tyml antenami chciatbym odniesc si$ 
do poszczegolnych - moim zdaniem - mylnych stwierdzeri 
Kolegi SP5BTN. 


Najpierw krotki rys historyczny. 
Udalo mi si^ dotrzec do pierwszej 
wzmianki na tern at anteny, ktora 
pozniej otrzymala nazwtj Windom. 
Powolujc; si<> na kopiq strony 19 
amerykariskiego micsi^c/.nika Q5T, 
September 1929, zawierajacego ar- 
lykul L.G. Windom a; „ Notes on 
Etheral Adornments. Practical De- 
sign Data for the Single-Wire-Fed 
Hertz Antenna". 

Arty kul ten informuje, ze wy* 
nalazcami anteny bvli John Byrne 
(8LX W8CZ. W8ZG, W8KDJ), Ed 
Broke (W2QV, 8DFM) z Bell Tele- 
phone Laboratories oraz Jack Ryder 
(W8DQZ), pod kierovvnictwem pro- 
fesora W. L. Everitta z Ohio State 
University. An ten a ta by la testo- 
wana na stnrji 1 Iniwcrsy tetn Ohio, 
W8XJ. L.G. Windom (w tym artyku- 
le bez znaku amatorskiego) przed- 
stawia siebie nie jako wynalazc^ tej 
anteny, lecz jedynie jako „skrybe", 
ktory relacjonuje osiqgni^cia ww. 

Nawiazujac do: „... wiem juz, 
jak dzialajq anteny typu Windom, 
wyskj’pujqce takze pod nazwq FD-4 
lub z angiel ska: Off Centre Dipole", 
uwazam, ze nieporozumieniem jest 
wrzucanie do jednego worka an- 
ten rbznych typow, tylko pozornie 
wyglqdajqcych podobnie. Stanow- 
czo nie zgadzam si$ z cytowanym 
stwierdzenieml An ten a Windom 
i anteny z przesnnietym punklem 
zasilania to sq dwa rozne typy an- 
ten! 

Antena Windom jest zasilana 
niesymetryeznie. Jednym „biegu- 
nem" jest pionowy przewod podtq- 
czony wprost do wyjscia nadajnika 
i zasilajacv cz^§c poziomq anteny, 
a drugim „biegunem" - bardzo 
istotnym - jest polqezenie nadaj- 
nika z uziemieniem. Promieniujq 
(odbieraja) zarowno poziomo u$y- 
tuowany radiator, jak i pionowe 
doprowadzenie pomi^dzy nadaj- 


nikiem a radiatorem. O sprawnosci 
anten Windom decydujq parametry 
uziemienia w zakresie cz^stolliwo- 
sci pracy tych anten. 

Anteny l przesuniqtym punk- 
tem zasilania (OCF) sq zasilane sy- 
metryeznie. Pctqczenie nadajnika 
z uziemieniem spelnia w ich przy- 
padku jedynie wymagania BHP 
oraz usuwa obecnosc napi^c w.cz. 
na obudowie nadajnika w przypad- 
ku niedopasowania. Utozsamianie 
tych dwoch (jakze roznych) anten 
jest nieuzasadntone. 

Moja ktlkudziesiecioletnia prak- 
tyka z antenami z przesuni^tym 
punklem zasilania nie potwierdza 
jakoby : „Windom byl anVenq o tak 
dobranych wymiarach, by chodzila 
jednnkowo zle na wszyslkich pa- 
smach, i to jest najlepsze jej okre- 
slenie." Po pierwsze, stwierdzenie 
to dotyezy nie anten Windom (bo 
tymi antenami Kolega w ogole nie 
zajmuje sie w swoim artykule), 
lecz anten typu OCF Po drugie, 
moje doSwiadczenia z wykorzysty- 
waniem na kilku pasmach anten 
z przeniesionym punktem zasilania 
sq jak najbardziej pozytywne. 

Przez dziesi^ciolecia moim zro- 
dlcm wiedzy o antenach amator- 
skich KF byl a doskonala ksiqzka 
autorstwa Zdzislawa Bierikowskie- 
go, SP6LB i Ed mu n da Lipiriskie- 
go „Amatorskie anteny KF i UKF". 
Choc dla a m a toro w, to by la napi- 
sana w stylu uniwersyteckim, z do- 
glebnq podbudowq teoretyeznq jesli 
chodzi o pracq anten. Przyznam si^, 
ze nawet w dobie Internetu nadal 
siegam do tego zrodla. Jesli Kolega 
SP5BTN skorzystalby ze wzoru na 
prawidlowe wymiary anten harmo- 
nicznych 

L - 150 x (n - 1+k) : F 
z tej ksiqzki, to - bez trudu - obli- 
czylby wymiary anteny zo pty ma- 
il zo wane j na preterowane pas mo 


i zupelnie dobrze pracujqcej na kil- 
ku innych pasmach amatorskich. 

Zwykle obliczalem te anteny 
w wersji optymalizowanej dla cz$- 
stotiiwosci 7,025MHz. Najmniej- 
$zq dlugosciq, umozliwiajqcq p ra- 
ce w pasmach 80, 40, 20 oraz 10 
metro w, jest 41,5 metra. Instalujqc 
anteny, star am si<£ wykorzystywac 
ich wlasnosci kierunkovve. Gdyby 
antena o dlugosci 41,5 metra byla 
rozwieszona pod kqtem okolo 45 
stopni wzgl^dem podloza, to w pa- 
smie 80 metrow promieniowataby 
wi^kszosc energii pod kqtem 45 
stopni. Jest to kqt korzystny dla 
Iqcznosci na bliskie i srednie odle- 
gtosci, a nie pozbawiaj^cy szans na 
Iqcznosci ze staejami DX. Spraw- 
dzilem to przed 20 laty topis 4-kie- 
runkowego systemu z przelqczanq 
charakterystyk^ kierunkowosci byl 
zamieszczony w „warszawskim" 
Krotkotalowcu Polskim). Pracujac 
wtedy moca tylko 100W, nawiq- 
zalem QSO w pasmie 80 metrow 
z 270 podmiotami DXCC w warun- 
kach vvielkomiejskiej lokalizacji. Tak 
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Tab. 1. Dopasowanie anten 
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M 

Cz^stotliwo^6 

Zmierzony 

Czqstotliwos6 

Zmierzony 

wkHz 

SWR 

wkHz 

SWR 

3.472* 

1.35 

3.525* 

1,55 

3.570 

2.0 

3.670 , 

2,0 

3.810 

3.0 

3.800 

2.7 

7.005* 

1,2 

7,009* 

1,08 

7.200 

2.0 

7.200 

1,55 

14.060* 

1.05 

14.078* 

1,05 

18.100 

2,9 

18.100 

2,5 

24.940 

2.35 

24.940 

2,2 

28.000 

2,1 

28.141* 

1.3 

28.300 

3.0 

i. 

29.000 

3,0 


usytuowana antena in a w pasmie 
40 metrow dwa listki ski ero wane 
niemal stycznie do podloza i jest 
skuteezna do Iqcznosci ze stacjami 
DX. Na wyzszych pasmach ama- 
torskich giowne listki juz nie b^dq 
przydatne do Iqcznosci ze stacjami 
DX (lepsze byloby bardziej poziome 
usytuovvanie przewodu anteny). 

Przy dostatecznie dlugich ante- 
na ch, zawieszajqc je skosnie (jesli 
otoczenic na to pozwala), mozna 
uzvskac ukierunkowanie glovvnych 
listkow (w interesujqcym nas kie- 
runku) pod niskimi kqtami vvzgl^- 
dem podloza. Obecnie uzywam 2 
dlugich an ten (OCFHA - Off Cen- 
ter Feed Harmonic Antenna) z prze- 
suni^tym punktem zasilania: 126,6 
metra oraz 169/15 metra. Powieszo- 
ne zostaly do pracy ze stacjami DX 
w pasmach 80 oraz 40 metrow. Obie 
podwieszone sq do centralnej pod- 
pory an ten skosnych na dolne pa- 
sma. Lqczmie z wysokoseiq budynku 
daje to przewyzszenie okolo 29 me- 
trow nad poziom ziemi. Jest to juz 
vvysokosc skuteezna DX-owo w pa- 
smie 80 metrow. U szczytu podporv 
jest umieszczone plastikowe pudel- 
ko z przekaznikiem przelqczajqcym 
anteny (wciqgane linkq przez blo- 
czek u szczytu podpory, co ulafcwia 
vvszelkie prace strojeniowe i kon- 
serwacyjne). Aby uniknqc negatyw- 
nego wptywu prqdhw indukowa- 
nych na zewn^trznej powierzchni 
kabla koncentrycznego (RG-6U) na 
jego gornym kohcu zamocowalem 
50 sztuk pierscieni ferrytowych RI- 
-RT1 3-07-05 (na grubsze kable przy- 
datne b^dq rdzenie; RJ-RT20-12-10) 
w ochronnej koszulce termokurczli- 
wej. Stanowiq one dlawik prqdowv 
w.cz. dla prqdow, jakie moga plynq£ 
po zewn^trznej powierzchni ekranu 
kabla koncentrycznego. Na gornym 
kohcu kabla jest dolqczony symetry- 
zator/transformator impedaneji 1:4 
na toroidzie. Symetryczne wyjscie 


jest podlqczone do hermetyeznego, 
zdalnie sterowanego przekaznika. 
W jego pozycji przed zadzi a lantern 
podlqczona jest antena 169,15 me- 
tra. Po podaniu zasilania na prze- 
kaznik podlqczona b^dzie antena 
126,6 metra. Zasilanie przekaznika 
dostarezane jest przez filtr dnlnn- 
przepustowy odseparovvujacy od 
w.cz. Elektrycznosc statyezna jest 
sprowadzana (z anteny aktualnie 
niewykorzystywanej) za pomocq 
opornikow 330k/2W dolqczonych 
do ekranu kabla koncentrycznego 
zasilajqccgo anteny, ktory jest po- 
Iqrzonv */ nziemieniem przy prze- 
Iqczniku anten vv pomieszczeniu 
radiostaeji. 

Antena 169,15 metra jest skiero- 
wana dluzszym przewodem (141,2 
metra) na Japoniq i podezepiona na 
odleglym kohcu do szczytu drze- 
vva o wysokosci okolo 12 metrow. 
Pr/priwlegty przevvod ina dlugosc 
27,95 metra i jest podezepiony do 
szczytu drzewa o wysokosci 17 me- 
trow (zylk^ we^dkarskq przerzucano 
ponad koronami drzew za pomocq 
„procy" opisanej w artykule o insta- 
lacji anten drutowyeh, Swiat Radio 
2/2003). Antena 126,6 metra dluz- 
szyin przewodem (70,54 metra) jest 
skierowana na kierunek Oceanu 
Indvjskiego a krotszym przewodem 
(56,06 metra) na Ameryk^ Pin. 

Anteny zostaly povvieszone 
w ciqgu ostatniej dekady sierpnia 
2006 i od tego czasu sq intensywnin 
uzywane do przeprowadzania Iqcz- 
nosci ze stacjami DX w pasmach 
80 i 40 metrow, a takze (sporadycz- 
nie) w pasmach WARC (gdzie tez 
wykazujq swojq przydatnosc do 
pracy DX). Artykul niniejszy ujmu- 
je doSwiadczenia eksploatacyjne 
z okresu wrzesien - Us top ad 2006. 
Tak zwymiarowane i zasilane ante- 
ny OCFHA wykazujq przydatnosc 
i nieztq skuteeznos c do pracy DX 
w pasmach 80 i 40 metrow. VV pa- 
smie 80CYV antena 169,15 metra 
promieniuje skuteeznie w kierunku 
Japonii oraz Pacyftku (na jdalsze 
QSO: ZL8R, V63UA). X pr/eciwnej 
strony jest skuteezna na polnocno- 
-zachodniq Afryk^ oraz wschodnie 
wybrzeze Ameryki Pld. Podobnie 
sprawuje sie w pasmie 40 metrow. 

Antena 126,6 metra „obstuguje" 
wschodnie wvbrzeza Afryki, wy- 
sepki Oceanu [tidy jakie go oraz po- 
ludntowe obrzeza Azji i Australia. 
Najdalsza tqcznosd w pasmie 80CW 
(okolo 32 000 km) zostala nawiqzana 
dluzszq trasq (poprzez Ocean lndyj- 
ski, rejony Antarktydy i Ocean Spo- 
kojny) ze staejq VVA5VGI. VV prze- 
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ciwnq strone antena jest skuteezna 
do nawiazywania Iqcz nosci krdtsza 
drog^ z USA i Kanadq. Najbardziej 
wartosciowa Iqcznosc to XF4DL (303 
podmiot DXCC w pasmie 80CW). 
Podobnq kierunkowos^ wykazuje ta 
antena w pasmie 40 metrow, 

Pndsumowujqc- moje doswiad- 
czenie kaze mi nie zgodzic si(^ 
z twierdzeniem: „Chodzi jednako- 
wo zle na wszystkich pasmach''. 
W moim przy pad ku chodzi bardzo 
dobrze na (co najmniej) trzech pre- 
ferowanych pasmach, dla kthrych 
zoptvmalizowano danq anteny. 

Chcialbym zaznaezye, ze ze 
wzgl^du na wielkomiejskie usy- 
tuowanie (w promicniu 100 me- 
trow ponad 100 mieszkan) uzy- 
wam umiarkowanej mocy. VV mo- 
im przy pad ku jest to tylko 350 VV, 
podezas gdy standardowym w^y- 
posazeniem DX-mana vv pasmie 80 
metrow jest lkVV. Pomimo skrom- 
nej mocy, sygnaly inojej staeji sq 
na tyle skuteezne, ze bez trud nosci 
dowoluj^ si^ w pasmie 80 metrow 
do staeji DX w promieniu 8-10 000 
kilometrow. Stacje USA i Japo- 
nii odnotowuja mojq aktywnosc 
vv tym pasmie na DX Clusterze, 
Nobilitacjq anteny DX-owej w pa- 
smie 80 metrhw jest jej przydat- 
nosc do navviqzywania lacznosci 
na odleglosci wi^ksze niz 10 000 
kilometrow na trudnych trasach 
vv poblizu biegunovv magnetyez- 
nych- Lacznosc vv ckspedycvjnym 
ttoku ze stacjami ZL8R, V63UA, 
XP4DL oraz tqcznosci ze stacja- 
mi z zachodntch wybrzezy USA 
i Kanady zaswiadezajq pozytyw- 
nie o przydatnosci moicl’i OCFHA 
do pracy z DX-ami w tym pasmie. 
W pasmie 40-metrovvym anteny te 
sa jeszcze skuteezniejsze. 

Jak vvidac z tabeli 1, mozna uzy- 
skac stosunkowo dobre dopaso- 
wanie na kilku pasmach amator- 
skich. Co mnie zaskoezylo, to ak- 
ceptowalny SWR takze w' pasmach 
50MHz oraz 144MHz. W pasmach 
KR z nie co wit*kszym niedopaso- 
waniem, w zupelnosci wystareza 
zakres przestania Pi -filtr a. Podane 
wyzej dlugosci anten OCFHA, to 
byty dlugosci w momencie insta- 
lacji. Kilkakrotne przerobki sys te- 
rn u zasilania i przetqczania anten 
spowodowaly pewne zmianv tych 
dlugo^i (nie wi^ksze niz 0,5 metra). 
Dla tego rezonanse „uciekly" (szcze- 
golnie antena 169,15 metra) nieco 
od zaplanowanych, Nie wptywa 
to w zauwazalny sposob na sku- 
teeznose tych anten do Iqcznosci ze 
stacjami DX. 


Kolejne stwierdzenie, z ktorym 
si^ nie zgadzam: „No i na koniec 
impedancja - nigdy w zyciu nie 
wynosi on a 300 omcnv i to na do- 
wolnym z pasm. Nie wiem, skqd 
si^ to wziqlo, ale te same niespraw- 
dzone informacje powtarzajg sit? 
we wszystkich dost^pnych mi pu- 
blikacjach. Czyzby ktos raz podal 
takq informacje i teraz wszyscy j^ 
bezmyslnie powielaja? A gdzie ele- 
mentarna chocby rzetelnosd au- 
torska?". Siegaj^c do mojej biblii 
antenowej („Amatorskie anteny KF 
i UKF", SP6LB) znalazlem wykres 
zaleznosci impedancji anten zprze- 
niesionyin punktem zasilania od 
polozenia miejsca zasilania. 

Jak wida<f z wykresu, nie chodzi 
o impedancja wejSciowq 300H lecz 
240H. Jest kilka punktow, w kt6rych 
impedancja osi£jga takcj wartoSc. 
Zasilaj^c anteny OCFHA vv tych 
punktach, mozna uzyskac dobre 
dopasowanie na kilku pasmach 
amatorskich pozostaj^cych w relacji 
harmonicznej. Podobne wykresy 
tez vv innych ksi^zkach traktuj^cych 

0 antenach. 

W Swietle moich doSwiadczeh 
z antenami OCF oraz OCFHA 
stwierdzenie: „Ale \v zadnym 
wypadkti nie nadaje do pracy 
na 14MHz ani w zadnym innym 
pasmie. I tyle warte wszystkie 
Windomy", uwazam za calkowi- 
cie bl^dne! Przede wszystkim nie 
Windomy, bo SP5BTN chodzi prze- 
ciez o anteny OCFHA. Ja uzyskuj^ 
w prawidtowo zwymiarowanych 

1 prawidtowo zasilanych antenach 
OCFHA poprawn^ prac$ na trzech 
(co najmniej) pasmach amatorskich. 

rad prsktyf,.inyeii 

Nalezy koniecznie (powtarzam: 
koniecznie!) prowadzic kabel kon- 
centryczny (lub inn^ lini<? zasila- 
j^cq) prostopadle do przewodu 
anteny na dlugosci (co najmniej) 
cwiercfali roboczej (tej najdluz- 
szej). PisaliSmy o tym w artyku- 
le „Symetria zasilania radiatora", 
Swiat Radio 09/2004. Ze wzgl^du 
na niesymetryczne usytuowanie 
linii zasilaj^cej wzgltjdem anten 
OCF i OCFHA krotsza i dluzsza 
cz^sc przewodu anteny majq rozne 
pojemnosci wzgl^dem linii zasila- 
jctcej. Stwarza to liczne „nieozna- 
czonosci" przy zasilaniu tych anten 
liniq symetryczn^ TV 3000, a przy 
zasilaniu kablem koncentrycznym 
poprzez symetryzator / transfor- 
mator impedancji wymaga zastoso- 
wania dlawika w.cz. z rdzeni terry- 
towych (dla pasma 80-metrowego 
50 sztuk a dla pasma 160 metrow 
100 sztuk) lub eewki z kabla kon- 



m mhz 

- 1W MHz 

' wmi 


Uwaga: Wymiary dla wolnej pizcstrzeni. DlugoSc linii 
bardzo smuktej >Jd > 4000 otrzymamy mno^c przoz 
wsp6iczynnil< skrocenia K ~ 0.98 


Wykres zaleznosci impedancji anten z przeniesionym punktem zasilania od polozenia miejsca zasilania („Amatorskie 
anteny KF i UKF”) 


centrycznego (dla zakresu cz^sto- 
tliwosd 3,5MHz-10MHz: 5,5 metra 
kabla zwini^tego w cewk^ 9-10 
zwojdwo srednicy 19,4cm-l 7,5cm), 
zmniejszajqcego pojemnosciowe 
pr^dy plynqce po zewn^trznej po- 
wierzchni ekranu kabla zasilaj^ce- 
go anteny OCFHA (dlawik/cewka 
z kabla kon centrycznego powirmy 
bye umieszczone tuz przed syme- 
tryzatorem/transformatorem impe- 
daneji). Jako efekt wtorny zabieg 
ten zmniejsza poziom zakloceh lo- 
kalnych docieraj^cych kablem kon- 
centrycznym (a zbieranych przez 
zewn^trzn^ powierzchni^ ekranu 
kabla przebiegajqcego - w jego 
dolnym odcinku - blisko zrhdel 
zakloceh w budynku) do odbiorni- 
ka i zagluszaj^cych odbior slabych 
staeji DX. W niwelowaniu zakloceh 
lokalnych wykorzystuj^ ANC-4, 
bez ktorego nie bylbym w stanie 


uslyszec wi^kszosci odleglych sta- 
eji DX w pasmie 80 metrow. 

Tylko 10 procent przewodu 
moich anten OCFHA znajduje si^ 
w bezposrednim s^siedztwie bu- 
dynkow. Pozostale 90 procent jest 
odsuni^te (jak tylko pozwalaja na 
to uwarunkowania lokalne) najda- 
lej, jak Vo moiliwe od budynkow. 
Przyczynia si^ to do skutecznosci 
anten na nadawanie, a na odbio- 
rze zmniejsza poziom zakloceh lo- 
kalnych z urzjjdzen elektrycznych 
w budynkach. 

Mam nadziej^, ze moje informa- 
cje pozwol^ zdj^ ^infami^", jak$ 
nalozyt Kolega SP5BTN na anteny 
Windom, OCF oraz OCFHA. Powo- 
dzenia! 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Zrodfo i podstawy: 

QST SeptemUr 1929, 
QST lcm«acy 2000, 

QST December 2006, 
Zdzislaw Bienkowski 
SP6LB i Edmund Lipinskl, 
,^mator^kie anteny KF 
i UKF", WKt- 1978, 
JrKtalacja anten 
dnrtowyih", Swioi Radio 
02/2003, 

„Symetria zasilania 
rodiatara'^wiat Radio 
09/2004 

Moje kilkudziesifcio- 
letrie Joswiadczenia 
z anlenami Windom, OCF 
oraz OCFHA. 



Wersja podstawowa OCFHA na pasma 3 r 5CW oraz 7MHz: 

Zatozenia wyjsciowe: 

- wspolczynnik skrdeenia k = 0,9642 (sprawdzitem praktyeznie w moim usytuowaniu dla druta pojedynezego o 
srednicy 0,7mm) 

- n - 2 

- 7, 05MHz 
Dtugosc L = 41,79 metra 

Odleglosc od jednego z koheow do miejsca dot^czenia transformatora (1:4) impedancji / symetryzatora = 13,95 
metra 

Dtuzszy odcinek po transform atorze impedancji / symetryzatorze = 27,82 metra. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Nowe technologie w praktyce 


Z wielu czasopism, jakie dotarty do redakcji, wybralismy kilka ciekawych 
opisow nowych konstrukcji amatorskich oraz fabrycznych. 


Software-Defined Radio 
(Electron 12/06) 

W holenderskim miesi^czniku 
.Electron" (numery 10/06, 11/06 
i 12/06) PA3FWM opisat podstawy 
Software-Defined Radio (SDR) 

Choc obecnie rozwi^zanie na 
rynku komercyjnym istnieje w Sla- 
dowych ilo^ciach (od 1998 r. jest sto- 
sowane w amerykanskim wojsku), 
to o amatorskich programowanych 
odbiornikach SDR pisze si^ coraz 
czesciej (m.in. takze w „RadCom"). 

Najkrocej mdwiqc, SDR pozvva- 
la dowolnie ksztaltowac sygnai 
radiowy (w sposob programowy) 
i nastt^pnie kierowac odpowiednio 
uformowan^ wi^zk^ do urz^dzen 
nadawczych. Docelowo ma to po- 
moc w integracji wszystkich sys- 
temow przesylaj^cych dane droga 
radiowy (od technologii 802. llx do 
telewizji). Dzi^ki programowemu 
wymiarowi SDR latwiej jest row- 
niez aktualizowac caly system. Idea 
SDR jest przetwarzanie sygnalu 
przy modulaeji, demodulacji i filtro- 
waniu przez program komputero- 
wy z udziaiem cyfrowego procesora 
sygnalu (DSP). Zasadnicz^ cecha 
zastosowania cyfrowego procesora 


sygnalu jest mozliwos^ ustalania, 
wykorzystywania i rozszerzania 
jego funkcji przez zewn^trzne, kon- 
figurowane elementy programu. 
Dzi^ki temu niektore odbiorniki 
obywaji^ si^ bez elementow sterujqp 
cych na plycie czolowej i jako czar- 
ne skrzynki wspolpracuj^ z kompu- 
terem, a nawet w niektorych przy- 
padkach maj$ postac karty umiesz- 
czonej wewnqtrz komputera, jak na 
przyklad odbiorniki produkowane 
przez firms WiNRADiO. 

Pomimo duzego rozwoju techni- 
ki jeszcze nie wystarcza tu ani sam 
sterowany programowo odbiornik, 
ani standardowe funkcje sterujqce 
komputera i niezb^dna jest archi- 
tektura konfigurowana kompute- 
rowo oraz peiny dost^p do kodow 
procesora. Glowne* cechej odbiorni- 
kow sterowanych programowo jest 
zredukowanie do minimum funkcji 
sprz^towych i ich realizacja pro- 
gramowa w mozliwie najwi^kszym 
zakresie. 

Na rysunku 1 pokazany jest 
schema! zasadniczej cz^Sci odbior- 
nika SDR zamieszczony w ^Elec- 
tron' 7 12/06. Na wejsciu anteno- 
wym ukladu znajduje sie mieszacz 
cyfrowy zrealizowany na ukladzie 




74HCT4052. Sterowanie kiuczami 
poczwornego mieszacza odbywa 
sit^ dwoma sygnalami cyfrowy- 
mi o czq s to tliwosci 7080kHz.. uzy- 
skanymi poprzez dzielnik 74HC- 
T74 z oscvlatora kwarcowego 
28,322MHz. Svgnaly wyjsciowe 
24kHz z podwojnego wzmacmacza 
operacyjnego NE5532 sq skiero wa- 
ne na kart^ PC. 

Transceiver IC-7000 
(Radiomir 12/06) 

W „Radiomirze” (KF i UKF) 11/06 
oraz 12/06 jest przedstawiony ob- 
szerny opis nowego transceivera 
Icom IC-7000. 

IC-7000 pokrywa pasma amator- 
skie od 160m do 70cm (poza 1,25m) 
i obejmuje mody: SSB, CW, AM, FM 
i RTTY. Maksymalna moc wyjscio- 
wa nadajnika wynosi 100W w za- 
kresie od 160m do 6m, 50W/2m 
i 35W/70cm. 

Odbiornik pokrywa zakres od 
30kHz do 200 MHz oraz od 400 do 
470MHz. Dla sluchania stacji radio - 
fonicznych i audio TV przewidzia- 
no mod szerokopasmowy WFM. 

Funkcja DSP zawiera wybie- 
ralne filtry IF, nastawialnq ARW 
(AGC), ogranicznik trzaskow (NB) 
i reduktor szumow (NR), przestra- 
janie szerokosci pasma (PBT), auto-* 
matyczny filtr wycinaj^cy (notch) 
i dwupunktowy r^cznie sterowany 
filtr wycinajacy. Dodatkowo jest 
klucz CW z pami^dq, demodulator 
RTTY i cyfrowa pami^c glosu (vo- 
ice keyer). Funkcje FM obejmuje 
ska now a nie, automatyczne prze- 
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suni^cie przemiennikowe (offset), 
tony subakustyczne, pami^ci DTMF 
i inne dobrze znane funkcje. 

Na pierwszy rzut oka radio wy- 
miarami przypomina IC706 (ma 

sam^ wysokosc i szerokosc, lecz 
inn^ gl^bokosc). IC-7000 potrzebuje 
okolo 22A przy 13,8 V DC. Dostar- 
czany mikrofon HM-151 jest dotcj- 
czany do jednego z dwoch gniazd 
modulo wych - jedno na dolnym 
rogu przedniego panelu, drugie na 
lyle jednostki glownej (nie mozna 
jednoczesnie korzystac z dwoch 
mikrofonow), Gniazdo PHONES na 
prawym brzegn przedniego panelu 
sluzv dla sluchawek stereo- lub 
monofonicznych, albo dla glosnika 
zewn^trznego, przy wykorzystaniu 
przeiqcznika SPEAKER/PHONES 
za przednim pan el cm. 

Tylny panel jest podobny do zna- 
nego IC-706. tarn dwa gniazda 
antenowe, jedno dla pasm 160 do 
6m, drugie dla 2m i 70cm. Jest tam 
1/4-calowe gniazdo stereofoniczne 
do podl^czenia klucza lopatkowe- 
go CW (paddle) lub zewn^trznego 
urz^dzenia kluczuj^cego. Od dziel- 
ne gniazda foniczne 1/8 cala dajq 
mozliwost: l^czenia CI-V z kom- 
puterem (niestety nie ma gniaz- 
da USB), zewn^trznego glosnika 
i RTTY (kluczowanie FSK i PTT). 
Nowosciq jest gniazdo VIDEO. 

Gniazdo ACC pozwala na wpro- 
wadzenie sterowania, danych pa- 
sma i sygnalow audio i jest stoso- 
wane dla modow cyfrowych, pod- 
l^czenia wzmacniaczy, zewn^trz- 




nych dostrajaczy lub przelacznikow 
antenowych. Dostosowany wtyk 
ma dol^czony ki*6tki wielozylowy 
przewod elastyczny - (bez lutowa- 
nia do miniaturowych koterzkow) 
Gniazdo DATA moze bye wykorzy- 
stywane takze do podlqczenia TNC 
lub karty dzwit^kowej dla modow 
cyfrowych. 

Na uwag^ zasluguje pelnokolo- 
rowy wyswietlacz TET (duza roz- 
dzielczosc, jasne kolory i doskonaty 
kontrast) ora 7 sterowniki i memi. 

ICOM ulatwii prace operatora, 
instaluj^c na przednim panelu mini- 
mum przyciskdw i zostawiaj^c dose 
miejsca na panelu do ich obslugi- 
Wiele przyciskdw jest wielofunkcyj- 
nych, a niektore menu i nastawniki 
zmieniajcj si^ wzaleznoSci od rnodu 
pracy Dla wi^kszosci 7. nich mozna 
intuicyjnie wyobrazic sobie ich funk- 
eje, lecz podezas poczqtkowej pracy 
warto korzystac z podrecznik6w. 

Strojenie glownq galka jest do- 
brze wyezuwane. Przyciski pasmo 
(BAND) w gor^ i w do! znajduj^ siq 
w naroznikach po prawej stronie. 

Naciskaj^c z przytrzymaniem 
przyeisk MODE, przet^cza si$ mi$- 
dzy USB lub LSB, CW lub CW-R 
(odwrotna wst^ga boczna), RTTY 
i RTTY-R oraz AM, FM i WFM. 

Funkcje DSP zastosowane w od- 
biorniku IC-7000 podobne jak 
w ICOM 756 PRO. 

Mozna programowac trzy szero- 
kosci pasma IF dla kazdego rnodu 
z szerokosciami pasma w zakresie 
od 50Hz do 3,okHz na SSB/CW i do 
2,7kHz na RTTY. AM ma pasmo 
200Hz do 10kHz, a szerokosri pasma 
FM ustalone na 15, 10 i 7kHz. Na 
SSB i CW mozna wybrac mi^dzy 
ostrymi i tagodnymi zboczami filtru. 

Nowoscicj tego urzadzenia jest 
r^ezny ogranieznik trzaskdw (Noise 
blanker - NB), ktory jest przezna- 
czony do tlumienia trzaskow, po- 
wodowanych przez uklad zaplono- 
wy silnika pojazdu, oraz zaldocen 
impulsowych pochodz^cych z sieci 
energetyeznej. 

Do pracy CW pzrewidziany jest 
uklad kluczujcjcy 6-60 WPM (zna- 
kdw na minute) z czterema pami<*~ 
ciami i kolejnym numerem w za- 
vvodach. 


Przy pracy SSB IC-7000 posia- 
da nastawialna szerokosc pasma 
(transmit bandwidth - TBW) do 
nadawania. Z chwilq podl^czenia 
osprzt^tu (hardware) mozna z ia- 
twosciej skorzystac z modu AFSK 
RTTY i karty d^wi^kowej. Ponadto 
IC-7000 ma wbudowany dekoder 
RTTY oraz prosty analizator pasma. 

Test tego urzadzenia zostanie za- 
mieszczonv w jednym z kolejnych 
numerdw SR. 



Test WinRRADIO 6.306 
mmiekumy w jednym 
2 kolejnych numerdw 5 R 

W grudniowym numerzez 
CQDL D03MT oraz DE3TKP opi- 
suj^ now^ karhj radio Wc} 

WiNRADiO G-3fl3e. jest to sprz.e- 
towo-programowy odbiornik radio- 
wy 9kHz...l,88GHz (opcjonalnie 
rozszerzalny do 3,5GHHz) w po- 
staci karty do komputera PC. Od~ 
biornik jest bardzo czuly - mozliwy 
jest odezyt sygnatow CW ponizej 
0,05uV, ale ma tez szeroki zakres 
dynainiczny - 90dB, ca czyni go od- 
pornym na przesterowanie. S-meter 
takze jest bardzo czuly i pokazuje 
wartosci w dBm, uY S az do pozio- 
nui szumu -135dBm. 

Na karcie jest wejscie antenowe 
(SMA) oraz wyjscie audio, ktore 
mozna podlqczyc bezposrednio do 
wejscia karty dzwieknwej. Karta /a- 


WiNRADiO G-303e 
(CQDL 12/06) 
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Czasopisma IARU 


wiera wlasny procesor sygnalowy 
DSP i jako£d jej pracy nie zalezy od 
karty dzwi^kowej. Po odfiltrowaniu 
i wst^pnej demodulaeji sygnal jest 
obrabiany programowo, co umoz- 
liwia np. dodatkowq demodulacje 
czy dekodowanie sygnalu przez 
zwyklq zmianq w programip. 

Oprogramowanie zapewnia wie- 
le zaawansowanych opcji strojenia 
i skanowania, nieskonczonq liczbe 
pami^ci i wiele narz^dzi pomocy. 
Dost^pne sq dwa analizatory wid- 
ma: szerokopasmowy oraz 20kHz 
z 16Hz rozdzielczosciq. Mozliwy 
jest pomiar bardzo wielu parame- 
trow sygnalu, jak gl^bokosc modu- 
lacji, dewiacja cz^stotliwosci, znie- 
ksztalcenia harmoniczne, SINAD. 

Karta nie wymaga zewn^trzne- 
go zasilania ani dodatkowych ka- 
bli. Kazdy wspdlczesny komputer 
PC (co najmniej Pentium 500MHz) 
moze bye dziqki niej zamieniony 


minimalnym wysilkiem w odbior- 
nik krdtkofalowy. 

Istnieje mozliwosc uzyeia kilku 
kart w jednym komputerze, co po- 
zwala np. zbudowac automatyeznq 
staeje kontrolno-monitorujqcq na 
wiele kanalow. 

Zestaw zawiera kart^, oprogra- 
mowanie, anten^, przejsciowk^ 
z BNC do SMA, kabelek audio i in- 
strukeje. 

Parametry WiNRADiO G-303e: 

■ zakres cz^stotliwosci: 9kHz... 
1880MHz (opeja do 3500MHz) 

■ skok przestrajania: 1Hz 

■ modulacja: AM, AMN, AMS, LSB, 
USB, CW FMN (opeja DSB, ISB, 
WFM) 

■ cz^stotliwosci posrednie: I - 
109,65MHz, II- 16kHz 

■ antena 50£2 (SMA connector) 

■ wyjscie: 600Q line audio 

■ wymiary: 164x96x41 mm 

■ waga: 467g 





Watomierz mj.cz. 

(„radioREF” 12/2006) 

We francuskim grudniowym 
miesi^ezniku radioRHF FITE opisu- 
je modernizaq^ lniernika Heathkit 
HM-102. Uklad jest przystosowany 
do pomiaru mocy nadajnikdw oraz 
wspolczynnika dopasowania SWR. 
Kontrola dopasowania anten oraz 
okresienie pomocy w.cz. sq jednymi 
z wazniejszych pomiardw krotkofa- 
lowca. Czynnosci takie sq wykony- 
wane w przypadku konstruowania 
urzqdzenia nadawezo-odbiorezego 
oraz w trakeie naprawy czy stroje- 
nia transceivera. 

Schema! ukladu przedstawiono 
na rysunku 2. 

Na wejsdu ukladu znajduje siq 
sonda pomiarowa SWR z toroidal- 
nym transformatorem w.cz. 

Na wyjsciu detektorow diodo- 
wych sq wlqczone potenejometry 
do regulacji czulosci ukladu. 

Przelqcznik funkcyjny pozwala 
na ustawienie miernika na pomiar 
SWR oraz na pomiar mocy w dwoch 
zakresach (200 W i 2000 W). 

W celu zwi^kszenia czulosci 
miernika analogowego zostal za- 
stosowany wzmacniacz na podwdj- 
nym ukladzie operacyjnym LF353. 
Dwa dodatkowe uklady LM78L05A 
i LM7808 pracujq w obwodzie zasila- 
cza. Na rysunku 3 jest pokazana jed- 
na z plytek drukowanych miernika. 

Wzmacniacz Expert 1 K-FA 
(„Funk” 12/06) 

W niemieckim miesi^ezniku 
„Funk" DL3KH przedstawia test 
wzmacniacza mocy Expert 1K-FA. 

jest to wzmacniacz tranzystoro- 
wy przystosowany do pracy w ca- 
lym zakresie KF z mocq lkW 

Dane techniczne urzqdzenia: 

■ cz^stotliwosc pracy: l,8...50MHz 

(160-6m) 
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■ napi^cie zasilania: 115/230VAC 

■ Srednia moc wej£ciowa: 30W 
(55W/6m) 

■ moc wyjSciowa: 1000W 

■ impedancja we/wy: 50f2 

■ wejSciowy WFS: 1,2 (w zaleznosci 
od cz^stotliwoSci) 

■ wyjsciowe WFS: maks. 2,5 

■ mody pracy: wszystkie - RTTY, 
SSTV, SSB, CW, FM 

■ wymiary: 280x140x320mm 

■ waga: 20kg 

W urz^dzeniu sq zastosowane 
tranzystory HF MOSFET MRF150. 
Uklad jest obj^ty skuteczn^ p^tlq 
ALC. 


Automatyczna skrzynka antenowa 
CG 3000 (..RadCom” 11/06) 

G3ZVW w angielskim miesi^ez- 
niku „RadCom" 11/06 przedstawia 
test automatycznej skrzynki an- 
tenowej CG 3000 produkowanej 
przez niemieck^ firm<? WiMo 

CG3000 pozwala automatycz- 
nie stroi£ anteny przez przewdd 
niesymetryczny lub pojedyn- 
czy (albo symetryczny, wyko- 
rzystujqc zewn^trzny balun 4:1). 
Maksymalny zakres mocy moze 
dochodzic do 200W/SSB, zas za- 
kres cz^stotliwoSci moze wynosic 
od 1,8MHz do 30MHz (160m- 
-10m). Wymiary urz^dzenia: 
310x240x72mm. 

Uklad zapewnia dopasowanie 
do anten o impedancji od 10Q do 
1000C1 (stroi anteny dipol, vertical, 
beam) w czasie ponizej 5 sekund. 
Skrzynka musi wsp61pracowac z za- 
silaczem zewn^trznym 13,8V 


Na pokazanej plytce montazo- 
wej miernika znajduje siq szereg 
przekaznikow sterowanych po- 
przez uklad mikroprocesorowy za- 
mkni^ty w aluminiowej obudowie 
(pod zoltq tabliczk^). 

Uklad ma 200 pozycji pami^ci, 
zapewniaj^c zmian? wartosci kon- 
densatorow: wejSciowych w za- 
kresie do 6300pF (31 kombinacji), 
wyjsciowych do 755pF (31 kombi- 
nacji) i indukcyjnosci do 63uH (255 
kombinacji). 

Ponadto w „RadCom" 11/06 znaj- 
duje siq informacja o tym, jak sie- 
demdziesi^ciolatek dokuczal krot- 
kofalowcom. 

Siedem lat wi^zienia dla radio- 
wego pirata (tlumaczyl SP2SC). 

Radiowy pirat. Jack Gerritsen, 
zostal skazany na siedem lat wi^zie- 
nia i zaplacenie grzywny w wyso- 
kosci 15225 dolarow za „swiadome 
i zlosliwe zaktocanie pracy sluzb ra- 
diokomunikacyjnych oraz za nada- 
wanie bez licencji". Osobnik ten 
zakldcal l^cznoSc Strazy Przybrzez- 
nej podczas alarmu cwiczebnego 
w 2004 r. W 2005 r. dezorganizowal 
l^czno§c Amerykanskiego Czerwo- 
nego Krzyza w czasie przygotowan 
tej instytucji do udzialu w akcji li- 
kwidacji kl^sk zywiolowych. W tym 
samym roku spowodowal takze 
przerwanie IqcznoSti w czasie cwi- 
czen wojskowych Rezerwy Armii 
USA. 

Przest^pca transmitowal przez 
radio przeklenstwa i obelgi, zar6w- 
no na zywo jak i uprzednio nagra- 
ne. Celem jego ataku padaly bardzo 
cz^sto przemienniki amatorskie, 
gdzie uniemozliwiat krdtkofalow- 
com przeprowadzanie Iqcznosci. 

Pomimo ze 70-letni Jack Ger- 
ritsen wyrazil skruch^ w trakcie 
procesu, s^dzia okr^gowy wydal 
surowszy wyrok niz 46 miesi^cy 
wi^zienia, czego zqdal prokura- 
tor. Dodatkowo, oprdcz ukarania 




wi^zieniem i grzywnq, skazanemu 
zabroniono posiadania i uzywania 
urzqdzen radioamatorskich. 

Antena Comet CHA-250B 
(„RadCom” 12/06) 

W grudniowym numerze „Rad- 
Com" zespol RSGB przedstawia test 
szerokopasmowej anteny Comet 
CHA-250B bez przeciwwag. 

CHA-250B to antena szeroko- 
pasmowa przystosowana do mak- 
symalnej mocy 250W SSB. WFS 
w zakresie cz^stotliwosci od 3,5 do 
57MHz nie przekracza 1,5. 

Wysokosc calkowita anteny wy- 
nosi 7,13m, za§ waga 3,2kg. Wyglq- 
dem przypomina stacjonarnq anie- 
ns CB Radio niz kr6tkofalarsk^. Ta 
antena moze stad si^ optymalnym 
rozwicjzaniem dla radioamator6w 
niemaj^cych miejsca na postawienie 
lub powieszenie pelnowymiarowej 
anteny krdtkofalowej. 

Test tej anteny zostanie przed- 
stawiony w jednym z numerdw SR 
(tlumaczenie Michal Emler SP2SC). 

Ponadto w „RadCom // 12 znaj- 
duje siq ciekawa informaqa o tym, 
ze znajomos£ telegrafii uratowala 
rozbitka: podczas rejsu wzdtuz wy- 
brzeza Hampshire, 8,5-metrowy 
jacht nabral wody i zacz^l tonq6 
Wlasciciel jachtu mial pecha - cate 
wyposazenie przeniosl na nowq 
lodz, w starej nie zostawiajqc nawet 
radiotelefonu i flar ratunkowych do 
wezwania pomocy. Nie wiadomo, 
jakby skonczyla si^ ta przygoda 
dla samotnego zeglarza, gdyby nie 
wpadl on na pomysl wyslania sy- 
gnaldw SOS za pomoctj latarki. Sy- 
gnaly Swietlne zauwazyl na lqdzie 
czlonek klubu zeglarskiego i poin- 
formowal o nich Straz Przybrzeznq. 
Wystana w por$ 16dz ratunkowa 
RNLI (ang. Royal National Lifeboat 
Institution) zabrala rozbitka i odho- 
lowala do brzegu jego tonqcy jacht. 
Na lqdzie pechowemu zeglarzowi 
udzielono pomocy medycznej. 



Prosimy Czytelnikow 
SR o poinformowanie 
redakcji (e-mail: 
redakcja@swiatradio. 
com.plj, jakiego lypu 
informacje wybierane z 
tzasopism zagranicznych 
wzbudzajq najv/i^ksze 
zainteresowanie. B^dzie 
to pomocne przywy- 
bieroniu mater ialov/ do 
kolejnych numerow SR. 
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Transceivery VHF 




Dwupasmowy transceiver FM i cyfrowy 

ICOM ID-800H 



W poprzednich numerach R zostaty zamieszczone podstawy systemu D- 
-STAR, ktory wkracza do amatorskiego radia. Zostat opisany sposob insta- 
lacji modutu cyfrowego UT-118 oraz test radiotelefonu IC-2200H (pierwszy 
transceiver przystosowany do UT-118) 

W ostatnim czasie ICOM wt czyt rodzim funkcj D-STAR cyfrowego glosu 
i transferu danych do swojego ostatniego dwupasmowego mobilnego 
transceivera FM, w ID-800H. 


Rodowod ID-800H 

Najbardziej przypadkowy obser- 
wator spostrzezc istotne podobien- 
st wo TD-800H do popularnego dwu- 
pasmowego IC-208H, jesli ustawi je 
obok siebie, a nawet bedzie myslal, 
ze St) to te same radia. W pewnym 
sensie nie btjdzie w bedzie. Obu- 
dowa i nastawniki majq niemal taki 
sam wyglqd, jak w poprzedniej 
odejmowalnej gtowicy sterowania, 
podobne sq tylny radiator i tylny 
wentylator. Takze parametry obu 
transceiverow podczas badan labo- 
ratoryjnych wypadajq podobnie, 
z wyjqtkiem lekkiej zmiany w tlu- 
mieniu lustrzanej na 2m i zmiany 
w wielkosd bl^dow (BER) przy 9600 
bodach. Nie jest niespodziankq, 
ze ID-800H ma niemal tak samo 
nastawione funkcje analogowe, jak 
1C-208H. A teraz roznice. 

Pierwszq roznicq w ID-800H jest 
przycisk BAND w srodku galki stro- 
jenia. Przycisk ten obsluguje takze 
drugi para me tr MODE. Jesli przy- 
risk ten nacisniesz na kilka sekund, 
to zacznq migac; znaki NAR AM 
DV na lewej dolnej stronie wy- 
swietlacza i wtedy obracaj galkq dla 
wybrania miedzy FM, wqskirn FM, 
AM, wqskim AM (mody AM sq tyl- 
ko do odbioru) i modem cyfrowym 
(dla glosu cyfrowego i transferu 
z malt) szvbkoSciq). Nast^pnq zmia- 
nq jest dodanie etykiet BK i EMR 


nad rz^dem pi^ciu przyciskow pod 
wySwietlaczem. Ostania zmiana do- 
ty czy tylnego panelu jednostki pod- 
stawowej. Zwykle gniazdo 6- kolko- 
we DIN zostaio zastqpione wersjq 
8- kolkowq (ta sama Srednica, lecz 
inny uklad kolkow) i dodano dwa 
kolki do portu szeregowego RS-232 
do podlqczenia wejscia i wyj£da 
(bez linii potwierdzenia). 

Petny zestaw funkcji 
analogowych 

Poniewaz cz^sc analogowa 800H 
jest oparta na 208 H, to czytelnik 
zainteresowany szczegolami moze 
skorzystac z opisu radia w pazdzier- 
nikowym 2003 przeglqdzie IC-208H. 
Dla tych, ktorzy tego nie znajq, po- 
dajemy krotkie zestawienie. Zauwaz, 
ze jest to tylko wskazanie na najwaz- 
niejsze cechy, a nie kompietna lista. 

Panel sterowania ma trzy galki 
(VOL, SQL i strojenia) i dziewi^c 
przyciskow (SET LOCK; S.MW 
MW; BAND MODE; V/MHZ SCAN; 
M/CALL PRIO; TONE T-SCAN, 
LOW DUP, MONI DTMF i PWR). 
Funkqe przyciskow sq w wi^kszosri 
oczywiste, chodaz blokada (squelch) 
jest bardziej ztozona. W polozeniu 
godziny 12 blokada jest przy maksi- 
mum, dalsze obracanie galkq dodaje 
zmienne tlumienie RF (do lOdB) do 
blokady, podnoszqc wielkosc sygna- 
lu, ktory blokadq olwiera. Podrqcz- 


nik ostrzega, ze Humik jest aktywny, 
nawet gdy korzysta siq z funkcji mo- 
nitors, a wiqc sugeruje siq, aby z tej 
moziiwosci korzystac tylko wtedy, 
gdy jest to konieczne. Gdy tlumik 
jest aktywny, to na wyswietlaczu 
pojawia siq napis ATT 

Galka strojenia ma zapadkq, kto- 
ra ulatwia przy przestrajaniu, kazde 
klikniecie daje skok cz^stotliwosci 
w gdr^ lub w dob Dwa przyeiski 
przylegajq do galki strojenia i jeden 
jest na srodku galki, pi^c dalszych 
jest w szeregu na dole pod wyswie- 
tlaczem, a ostatni, PWR, znajduje 
siq miedzy galkq sily glosu i bloka- 
dy szumow (squelch). Z wyjqtkiem 
przycisku zasilania (PWR) pozostale 
przyeiski sq albo podswietlane, albo 
swieeqee. Sq dobrze wyczuwalne 
i przy nacisniqdu slyszy siq delikat- 
ne klikniecie. 

Nastawianie w menu jest prze- 
widziane dla tych pozycji, ktore bq- 
dziesz niecz^sto zmieniac (takie jak 
zmiana koloru wyswietlacza, moze 
bye bursztynowy, zdlty lub zielony)/ 
podczas gdy przyeiski na panelu 
sterowania sq dla pozycji, ktore nor- 
malnie stosujesz znaeznie czqsciej 
(programowanie pami^ci, zmiana 
pasma, skanowanie, zmiana mocy 
nadawczej itd ). Kazdy przycisk re- 
alizuje dwie funkcje, przy czym al- 
ter natywna funkeja jest wlaezana 
przez diuzsze (kilka sekund) nad- 
skanie przycisku. 

Do dyspozycji jest 500 glownych 
kanalow pamieci zorganizowanych 
w 10 bankach. Organizacja zalezy 
calkowicie od uzytkownika, mozesz 
miec jeden bank z 5(X) kanalami lub 
10 bankow po 50, lub jakqs innq 
kombinacj^ dla dodania do 500. Kaz- 
dej pamieci mozna przypisac ty- 
tul aifanumeryezny. Dalsze pamieci 
skladajt) si^ z pieciu par granic ska- 
nowania i dw6ch kana!6w wywo- 
lawczych, dajqc Iqcznie 512 pamieci. 
Jest tam takze 10 wst^pnie nasta- 
wianych kanalow NOAA radiofonii 
pogodowej i funkeja alert u pogo- 
dowego, ktora monitoruje wybranq 
cz^stotliwosc pogodowq co kazde 
5 sekund dla tonowego zgloszenia 
stanu aleriu. 

Sterowniki, dotyczqce prac}^ przez 
przemienniki, sq takie same jak w ak~ 
tualnych transceiverach VHF i UHE 
Uzyteczna funkeja autoprzemien- 
nikowa ustawia wielkosc i kierunek 
przesuni^cia cz^stotliwosci nada- 
wania, przy czym mozna rgcznie 
ustawi^ niestandardowa wielkosc 
przesuni^cia, innq niz 600kHz na 
2m i 5MHz na 70cm. Funkeja to now 
podslyszalnych zawiera CTCSS (z 50 
opcyjnymi tonami) do kodowania 
i dekodowania, blokady (squelch) 
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DTCS oraz „pocket beep" do pra- 
c y z pagerem. Skanowaiiie tonowe 
moze wychwycic nadawany sygnal 
tonowy CTCSS lub DTCS. Funkcje 
tonow slyszalnych obejmujq tony 
DTMF i ton wywolawczy 1750Hz. 
Transceiver IC-800H ma takze au- 
tomatyczne wyl^czanie zasilania 
i zegar uptywu czasu (timer) wraz 
z funkcjami skanowania. Nadzoro- 
wanie skanowania pami^ci (zwi$k- 
sza numer kanalu pami^d mi^dzy 
skanowaniami) i Nadzorowanie Ka- 
nalu Wywolawczego (Call). Funk- 
cja menu NTX (w^skopasmowa 
transmisja FM) przefejcza mi^dzy 
nastawieniami dewiacji (±5kHz 
i ± 2.5kHz) przy nadawaniu. 

Wbudowana funkcja cytrowego 
D-STAR 

Mozliwosci cyfrowe 1D-800H obej- 
muj^ funkcja D-STAR realizowanq 
modulem opcyjnym dla transceiver 
row IC-2200H, IC-V82A i IC-U82A, 
Transceiver ID-800H zapewnia ko- 
munikacj^ glosem cyfrowym z inny- 
mi transceiverami ID-800H i z wyzej 
wymienionymi, po ich wyposazeniu 
w UT-118. 

Podtrzymywany jest takze transfer 
danych z malq szybkosci^ (950bps) 
i glos cyfrowy, dane mogcj bye prze- 


kazywane jednoczesnie na tej sa- 
me) cz^stotliwosci. Odmiennie niz 
w packet, przesyianie danych nie 
jest zwicjzane z (worzeniem paezek, 
lecz wysyfany jest ri^gly strumien 
informaeji cyfrowej (bitow). Opcyj- 
ny kabel OPC-1384 dla komunikaeji 
danych sluzy do pol^czenia 8-kolko- 
wego minigniazda DIN na tylnym 
panelu transceiver a z portem RS-232 
zrodla danych (komputer osobisty, 
PDA, odbiomikGPS, terminal gluchy 
lub inne urz^dzenie). Jedynym po- 
twierdzeniem danych jest stero wa- 
nie przeplywem Xon/Xoff. SzybkoSc 
transmisji danych miedzy radiem 
i urzqdzeniem moze bye nastawio- 
na na 4800 lub 9600 bodow, lecz nie 
mozna tego pomylic z szybkosci^ 
pakietdw danych 9600 bodow. (ID- 
-800H wspiera packet 9600 bod tylko 
w modzie analogowym) 

Jest takze mozliwosc podawania 
pozycji GPS. Fbdczas gdy standardn- 
wy format danych jest typu NMEA 
0183, stosowany przez wi^kszosc od- 
biornik6w GPS, to system nie moze 
wymieniac raportow polozenia z ty- 
powym systemem APRS z powo- 
du innego schematu nadawanych 
danych. Typowy system packet sto- 
suje dwa tony audio do utworzenia 
strumienia danych binarnych, lecz 


D-STAR stosuje wielotonowy system 
do komunikaeji cyfrowej. Format 
danych jest r6zny, a transmisja APRS 
zawiera wi^cej informaeji. Dane GPS 
mog^ bye wymieniane mi^dzy syste- 
mami D-STAR, jednak dla uzyskania 
podobnej zdolnosci sledzenia po- 
trzebny jest maly program. (W czasie 
pisania niniejszego, oprogramowanie 
mapowe jeszcze nie bylo dla D-STAR 
GPS dost^pne). Mimo iz ID-800H 
nie zawiera TNC, to zawsze mozesz 
zobaezye na wyswietlaczu informaeje 
GPS z innych staeji D-STAR, po jed- 
nej w danej chwili i bez zachowywa- 
nia w pami^ci poprzednich danych. 
Oczywiscie ci, ktdrzy chcq korzystac 
z radia i APRS mogq zawsze komu- 
nikowac si^ w modzie analogowym 
przy uzyciu odpowiedniego oprogra- 
mowania i zewn^trznego TNC. 

Mod cyfrowy zawiera nast^puj^ce 
funkcje: 

• Komunikaty tekstowe do 20 zna- 
kow (podobnie jak w telefonii ko- 
morkowej); 

• Wywolanie cyfrowe (za ktorego 
pomoa| mozesz wybrac okreslony 
znak wywolawczy do pofqczenia, 
tak jak w komunikaeji packet); 

• CSQL (cyfrowa blokada szumow); 

• DSQL (cyfrowa blokada znaku 
wywolawczego - dla nastawienia 


REKLAMA 


PRZETWORNICE 

NAPI^CIA 


RV 16 reduktor napi^cia 24/1 2V 
CB radio. unKversalny 

PE 16n przetv/ornica impulsowa 24/1 2V 
niskozaktoceniowa. unkversatna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/1 2 V 
b ezza kt6 ce n iowa , uni we r sa Ina 
radickomunikacja profesjonalna 

PS 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radiokomunikaeja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50*24/1 2V 
szeroki zakres napr^d wejsdovvych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 przetwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 

Zasiiacze samochodowe 1 2-24/1 5-25V 
uniwersalne, wymienne koricowki 

Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1 200 W 

Przetwornice i zasiiacze 230V/12-24V 

Przetwornice napi^cia na zamowienia 

Producent; AZO Sp. zo.o; ; 
ul. 3 maja 54, 81-S50 Sopot 
tel. (058) 555 98 78. 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pf, poczta@azo.pf 
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TEST 


Transceiver VHF 


REKLAMA 


blokady do otwierania, gdy dany 
sygnat zostanie odebrany); 

• Pami^c znaku wywolawczego 
(zachowuje slyszany znak wy- 
wolawczy na cz^stotliwosci i do 
dwoch znakow wywolawczych 
przemiennikbw cyfrowych); 

• BK (cyfrowe przerywanie - pn- 
zwala na przerwanie (breaking) 
podczas QSO z gtosem cyfrowym 
lub przy wymianie danych mie- 
dzy dwoma stacjami); 

• EMR (mod komunikacji w zagro- 
zeniach - omija wymagania nasta- 
wienia znaku wywolawczego); 

• Cyfrowe beep pocket (podobne do 
analogowego) i beep oczekiwarda 
(standby), co powoduje nadanie 
beep z chwil^ zakonczenia nada- 
wania przez stacj^. 

W przegl^dzie modu cyfrowego 
UT-118 w QST 6/2005 opisalismy eks- 
peryment z zastosowaniem modu 
cyfrowego przez przemiermik analo- 
gowy. Nie oczekiwalismy mozliwo- 
sri takiej pracy, lecz nauczylismy si^ 
jednej lub dw6ch funkcji. Pierwsza to 
ta, ze gdy transceiver by! nastawiony 
na mod cyfrowy i odbierat w tym 
czasie transmisj^ analogow<j, to nie 
bylo siychac zadnego audio. Jedn^ 
zkorzystnycb rerh ID-8CI0H jest to, 
ze 1COM wl^czyl funkcji „monitora 


analogowego", tak wi^c transmisja 
analogowa moze bye slyszana, pod- 
czas gdy znajdujesz sie w modzie 
cyfrowym, co pozwaia na unikni^de 
interfereneji z odbieranym analogo- 
wym QSO. 

Przeczytaj podr^eznik! 

Ilekroc edytor przegl^du pro- 
duktow K1RO wr^ezy mi nowy 
transceiver, zawsze usiiuj^ wyobra- 
zic sobie, jak mam z wtasnej ini- 
ejatywy sprawdzic kilka podsta- 
wowych rzeezy Gdy juz si^ z nim 
nieco zapoznam, chwytam pod- 
r^eznik i starannie go czytam z jed- 
noczesnym eksperymentowaniem 
z kolejno przeczytanymi funkejami. 
Chodaz w ci^gu osmiu lat przeba- 
dalem juz setki urz^dzen, to zawsze 
w nowych urz^dzeniach znajduj^ 
cos nowego, zaskakuj^cego. Tak 
wiec czas na zapoznanie si^ z urz$- 
dzeniem za pomoc^ podr^eznika 
me jest zmarnowany. 

Podr^cznik instrukeyj ny ID-800H 
ma 132 strony, dobrze ilustrowane, 
lecz podobnie jak w poprzednich 
podr^cznikach, moglby byC lepiej 
zorganizowany. Sklada si^ z trzech 
cz^sci podzielonych na rozdzialy. 
Cz^sc glowna opisuje, jak przygoto 
wac i uruchomic radio do pierwszej 


pracy, jak uruchomic nowoczesne 
funkcje i jak korzystac z roznych 
funkcji zawartych w menu. Podej- 
scie jest bardzo logiezne, lecz nie- 
ktore funkcje opisywane s^ w kilku 
miejscach i to zmusza do przewra- 
cania kartek dla pozyskania uzupel- 
niaj^cych wiadomosci. )a sit> do tego 
stosuj^, ale inni nowi uzytkownicy, 
o mniejszej wiedzy i doswiadezeniu 
mog^ si^ w tym gubic. 

Jak to juz wczesniej podalem, 
zadanie opisania systemu cyfro- 
wego jest znaeznie trudmejsze niz 
systemu analogowego. Potrzeba 
ustawiania w menu jest ktopotli- 
wym zadaniem dla sezonowych 
radioamaiorow, przyzwyczajonych 
do prostej obslugi radiotelefonu 
analogowego. Dokumentacja ICOM 
jest coraz doskonalsza i w podr^cz- 
niku ID-800H sprawom D-STAR 
poswi^cono az 19 stron, co jest wy- 
raznym post^'pem w stosunku do 
mniej czytelnych tekstow o D-STAR 
w IC-2200H i IC-V82A. 

Elastyczne mozliwosci montazu 

Ruchoma, latwo odejmowalna 
glowica sterowana jest kompak- 
towo i ma duzy czytelny monitor. 
W pierwszej chwili nie zamierzalem 
odtqczac glow icy od korpusu, ale 



PtYTKI PR0T0IYP0WE 


SD24 

cena: 89 zl 
Plytka stykowa o 1680 
polach stykowych z trzema 
gniazdami zasilania. 
Wymiary ptytki: 

220x1 27x1 8.5mm. 



SD JUMPER cena: 18,50 Z\ 

Zestaw 140 l^czowek do pfytek stykowych. 

Oszczedza czas i zapewnia ladny i przejrzysty wygl^d projektu 


SD12N cena: 24 z\ 

Plytka stykowa o 840 polach stykowych. 
Zaczepy znajdujqce si$ z boku plytki 
umozliwlajq Iqczenie kilku plytek 
w jeden wi§kszy modut. Tasma klejqca 
znajdujqca si§ pod spodem plytki 
umozliwia przytwierdzenie moduli* 
na stale do podloza. ✓ 

Wymiary plytki: 168x55x1 0mm. 


Dzial Handlowy AVT 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel 22 568 99 50, handlowy@avt.pl 


26 


Swiat Radio Laly 2007 



Tab. 1. Wynlkl badart ICOM ID-80QH nr seryjny 0501245 




Zakresy czQStotliwoscr: 

Odbiornik: 

118-174, 230-550, 810-IOOOMHz (komor- 
kowe zabiokowane) 

Nadajnik: 144-148, 440~450MHz 

Odbiornik wedtug specyfikacji 
Nadajnik: 144-148, 420-450MHz 

Pobor mocy: Odbior 1 ,1 A (maks. audio); 
nadawanie 12, 5 A (peina moc) 

Odbior 0,61 A; nadawanie 10A, przy 
13,8V 

Mody pracy: FM, GMSK (digital) 
AM (tylko odbior) 

Wedlug specyfikacji 

Odbiornik 

Proby dynamiezne odbiornika 

CzuloSc AM, 10dB S/N: 118-174MHz 
0,45/zV; 230-300 MHz, 0 ,7%/V; 300- 
500MHz, 0,63/zV 

Dla lOdBS+N/N: 120MHz 0,4/iV 

CzutoSb FM 12dB SINAD: 11 8-1 74MHz, 
0,18/zV; 23Q-300MHZ, 500-550MHz, 
0,32pV; 30D-5Q0MHZ, 0,22 jiV; 810- 
1000MHz, 0,45/iV 

Dla 12dB SINAD, 144MHz i 430MHz, 
0,1 3pV 

Wytiumienie sqsiedniego kanatu (niepodane) 

OdlegioSc 20kHz: 146MHz, 69dB; 
440MHz, 66dB 

Zakres dynamiezny 3. rz§du, FM dwutonowe 
(niepodane) 

Odleglosc 20kHz: 146MHz, 69dB*; 
440MHz, 66dB*; 

Odleglosd 10MHz: 146MHz, 88dB; 
440MHz, 82dB 

Zakres dynamiezny 2. rzqdu, FM dwutonowe 
(niepodane) 

92dB 

Czuto S-metra (niepodane) 

Wskazanie S9: 146MHz, 1,7 /jV; 440MHz, 
2.0 pV 

CzutoSb blokady szumow (squelch) 

Na progu: 146MHz, 0,06/iV; 440MHz, 
0,09 (jY 

Wyjscie audio: >2W przy 10% znieksztalceri 
na8 

2.3W przy 1 0% THD na 8 

Tlumienie fatszywych i lustrzanych: > 60dB 

Tlumienie pierwszej IF, 146MMz, 98dB; 
440MHz, 103dB; 

iustrzane, 146MHz, 11 8dB; 440MHz, 
78dB 

Nadajnik 

Proby dynamiezne nadajnika 

Moc wyjSciowa (H/M/L) 144MHz: 55/1 5/5W 
430MHz, 50/1 5/5W 

146MHz, 54/13/4,2W 
440MHz, 48/14/4, 7W 

Tlumienie tatszywych i harmonicznych > 
60dB 

VHF, 69dB; UHF, 72dB, spetnia wymaga- 
nia FCC 

Czas przet^czania nadawanie-odbior (zwol- 
nienie PTT do 50% petnego wyjScia audio) 
Niepodane 

sygnalS9, 146 i 440MHz, 173ms 

Czas przet^ozania odbior-nadawanie (zwloka 
tx): Niepodane 

146 i 440MHz, 55ms 

Wskaznik blQdbw (Bit-error rate -BER), 
9600 bodow: niepodane 

146MHz: Odbiornik: BER 

przy 12dB SINAD, 1 ,6 x 10 3 ; 
przy 1 6dB SINAD, 3.9x 1 0' 5 ; 
przy -50dBm, 2,2x1 O' 5 ; 
Nadajnik: BER 
przy 12dB SINAD, 4,2x1 O’ 4 
przy 12dBSINA0 + 3 (MB, 

1 ,5x 1 0 4 

440 MHz: Odbiornik: BER 

przy 12dB SINAD, 8,0 x 10-"; 
przy 16dB SINAD, 1,3x 10 4 ; 
przy -50dBm, 7,1x10' 5 ; 


Nadajnik: BER 
przy 12dB SINAD, 4,0x10"* 
przy 12dB SINAD + 30dB, 
1,4x10 4 

Wymiary: 40.6 x 142 x 185, ciQzar 1,2kg 
*) Pomiar byi ograniezony szumami. 


po zastanowieniu si^ daszediem do 
wniosku, ze korpas mozna umieSciC 
w wygodnym miejscu, niezajmu- 
jzjcym miejsca na nogi dla kierow- 
cy i pasazera (w miejscu ukrytym 
przed wzrokiem zlodzieja). 

Gtowica jest dol^czana kablem 
o dlugosci 3,5m, co pozwala na 
rozdzielny montaz transceiver, 
nawet w samochodzie ci^zarowym. 
W razie potrzeby mozna dokupic 
kabel tqczqcy, dlugosci 7 metrow. 
Dostarczane uchwyty montazowe 
dla gtowicy pozwalaj^ zainstalowaC 
ja w wielu miejscach, wedlug zy- 
czenia kierowcy. 

ID-80OH nie ma kabla przedlu- 
zaj^cego do mikrofonu, lecz zwi- 
ni^ty spiralnie kabel dostarczany 
wraz z mikrofonem HM-133 ma 
dlugosc okolo 1,5m. W wi^kszosci 
przypadkow, przy montazu gto- 
wicy pod siedzeniem lub w konso- 
li, jego dlugosc jest wysiarczajqca. 
ICOM oferuje takze diuzsze kable 
(8m i 16m). 

Dodatkowy glosnik mozc bye 
podlqczony kablem dlugosci 5m, co 
w zupelnosci wystareza. Kabel zasi- 
lajqcy ma standardow^ dlugo££ 3m, 
ale na zyezenie mozna otrzymac ka- 
bel dlugosci 7m. Ma to zastosowa- 
nie w samochodach d^zarowych. 

Ci, kl6rzy wolq prosty, masyw- 
ny mikrofon, wybieraja HM-118N, 
lecz podstawowy mikrofon HM- 
-133 oferuje mozliwoSc sterowania 
na nim tak jak na panelu, a nawet 
wi^cej - przelcjczac moc w sposob 
uproszczony. 

Na uwag^ zasluguje duza czu- 
losc blokady szumow (squelch). Jak 
w wi^kszosci transceiverow wska- 
zanie S9 nie odpowiada przyj^temu 
siandardowi: -93dBm. 

Ocena pracy 

Proby eksploatacyjne przy pracy 
w terenie wykazaty pelnq przydat- 
nosc tego radiotelefonu. Podobnie 
jak w poprzedniku IC-208H odbior 
by! bardzo dobry, czysty, nawet 
przy znacznych wahaniach pozio- 
mu sygnalu. Podobnie dobrze jest 
oceniana jakosc modulacji podezas 
nadawania. 

Praca glosu cyfrowego nie byla 
oceniana, gdyz wymaga to innego 
przygotowania. Cena rynkowa tego 
transceiver wynosi $748 i jest sto- 
sunkowo wysoka. 

Tlumaczyl i opracowal 
Zdzislaw Biehkowski SP6LB 

Michael Tracy, KC1SX, ARRL 
Test Engineer, ICOM ID-800H Dual 
Band FM and Digital Transceiver, 
QST November 2005 str. 73-76 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony profesjonalne VHF-UHF 


Nowy radiotelefon przewozny 

Radiotelefon MX-174 


Firma Maycom Polska s.c. z Nowego Sqcza 
oferuje radiotelefony samochodowe 
VHF/UHF Intek MX-174/460 produkcji 
chiriskiej. Sa^ to profesjonalne 
radiotelefony programowane komputerowo 
o maksymalnej mocy nadajnika 25W. 


Na panelu przcdnim radiotele- 
form mozna wyruinic nast^pujqce 
elementy: 

■ PWR - przel^cznik zasilania (po- 
przez przycisni^cie i przytrzyma- 



Podstawowe dane techniczne 

■ cz^stotliwoSc pracy: 136-174MHz (MX-174), 440- 
-460MHz (MX- 460) 

m liczba kanalow: 101 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 25kHz/12,5kHz 
u czulosc (12dB SINAD): 0,35^V 

■ selektywnosc: > 70dB 

m moc nadawania: 5W/10W/25W 

■ dewiaeja: < 70dB 

■ zasilanie: 12.5V/DC 

■ pobor prqdu: < 8A 

■ imped ancja anteny: 50Q. 

M wymiary: 145X140X40mm 

■ waga: 1kg 

■ cena radiotelefonu: 920 zl 

Inne cechy radiotelefonu 

m duzy wvswietlacz LCD 
» wbudowany encoder/dekoder CTCSS/DCS 
m programowany odst^p mi^dzykanalowy 25kHz / 
12,5kHz 

■ programowanie cz^stotiiwosci i wielu funkcji 

■ skanowanie kana!6w priorytetowych 

■ blokada nadawania dla zaj^tego kanalu 

■ funkcja przewodowego klonowania para metro w 

■ funkcja ograniczaj^ca czas nadawania (TOT) 


nie przycisku przez ok. 2 sekundy 
nastQpuje wlqczanie/ wyLjczanie 
zasilania. 

■ LED - wskaznik nadawania/ud- 
bioru (kolor czerwony sygnalizu- 
je nadawanie, zielony - odbior). 

■ Przyciski [gora/dol] - do wprowa- 
dzania kanalu pracy, wiaz z przy- 
ciskiem [FUN] do wyboru funkcji 
dodatkowych, 

■ Przyciski kanalow A/B (jesU zostal 
ustawiony kanal A lub B, to ten 
przycisk przetacza tni^dzy tymi 
kanalami). 

■ VOL - regulacja glosnosci (po- 
kr^cenie gatki w prawo zwit^ksza 
poziom pracy glosnika). 

* Przyciski SCAN, FUN oraz MON 
(uruchomienie funkcji skanowa- 
nia, gdy na liscie skanowanych 
kanalow beda co najmniej dwa 
kanaly; z przyctskieni FUN uru- 
chamia rowniez inne funkcje). 
Przycisk FUN sluzy do blokowania 
i odblokowywania kiawiatury (na- 
lezy przycisnqe i przytrzymac przez 
1 s; w czasie blokady funkcjonujq 
tylko przyciski [MON] i [FLFNI). 


Przycisk MON - monitorowanie 
aktywnego kanalu (2 przyciskiem 
FUN uruchamia rowniez inne 
funkcje), 

Kazde przycisniqcie dowolnego 
przycisku powoduje uruchomie- 
nie podswietlania wyswietlacza 
LCD na okolo 10 sekund. Jesli 
przez 10 sekund nie b^dzie wy- 
konywane zadne dzialanie, pod- 
swietlanie zostanie wyl^czone 
automatycznie. 

■ Gniazdo mikrofonowe oraz 
gniazdo do przylqczenia progra- 
matora. 

Na mikrofonie znajduje si^ przy- 
cisk nadawania (wlqcza funkcja 
nadawania, zwolnienie - odbior). 

Duzy czytelny wyswietlacz to 
nie tylko wskaznik cz^stotliwosci 
lub numeru aktywnego kanalu ale 
takze informa tor, czy kanal z pa- 
mi^ci zostal dud any do listy skano- 
wania (czy nie). 

Na wyswietlaczu jest sygnalizo- 
wane dzialanie funkcji CTCSS/DCS 
na danym kanale pami^ci (wyswie- 
tla sie w czasie skanowania kana- 
low, gas nie po zakonczeniu). 

Na ekranie pojawiaj^ sit£ rowniez 
wskazniki sily sygnalu, mocy nada- 
wania sygnalu (H - duza, M - sred- 
nia lub L - mala moc), dziafania 
funkcji dodatkowej oraz blokady 
kiawiatury. 

Radiotelefon jest wyposazony 
w funkcje wyboru mocy nadawa- 
nia. W zaleznosci od potrzeb do 
dyspozycji opera tora s<) trzy war to - 
sci mocy nadawania; H - duza, M 
- srednia i L - mala. 

Uzytkownik ma do dyspozy- 
cji takze 10 poziomow ustawienia 
squelch (0...9; ustawienie 0 oznacza 
calkowite wylqczenie funkcji). 

Bardzo przydatn^ wlasciwosciq 
urz^dzenia jest ograniczenie cza- 
su nadawania (SETTING TIME- 
-OUT-TIMER - TOT). Dzieki funkcji 
TOT mozna unikn^c problemow 
wynikaj^cych z dlugiego okresu 
nadawania (nierozs^clnego ro 2 tado- 
wanta akumulatora). Do dy spozycji 
uzytkownika jest kilka interwalow 
czasowych nadawania (30s, 60s, 90s, 
180s, 900s) oraz OFF (bez ograni- 
czeh). 

Ustawienie powyzej podanych 
funkcji jest bardzo dokiadnie opisa- 
ne w instrukcji radiotelefonu. War to 
wi^c przed przystapieniem do uru- 
chomienia radiotelefonu poznac 
wszystkie podane tam zasady pracy 
urzqdzenia. 

Do zasilania urzadzenia wyma- 
gany jest akumulator 12V lub za- 
stlacz prqdu stalego DC 12,5V/12A 
(kabel czerwony kabel czarny 
poltjczony z masa). 
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Aby wlqczycAvylaczyc radio teie- 
fon nalezy przycisnac i przytrzymad 
przez ok. 2 sekundy [PWR]. 

Po wl^czeniu radiotelefonu na 
wyswietlaczu zostan^ wyswietlone 
na okolo 1 sekundy wszystkie iko- 
ny. Po dlugim sygnale dzwi^kowym 
radiotelefon przechodzi do funkcji 
pracy. Jesli nie ma jeszcze zadnego 
wprowadzonego do pami^ci kanalu 
wyswietlacz b^dzie pokazywaf nie- 
regularne znaki i wlaczv czer- 
vvona dioda LED. 

Za pomocq gatki VOL mozna 
regulowac: poziom glosnosci. Kr wee- 
nie w prawo powoduje zwiekszenie 
poziomu, kr^cenie w lewo ■ zmniej- 
szenie glosnosci. Przy regulaqi glo- 
snosci nalezy przycisnac [MON], 
aby monitorowac poziom szumow 
i zakloceh. 

Przed rozpocz^ciem nadawania 
nalezy s'u; upewnic o tym, ze wy- 
brany kanal nie jest zajqty przez 
innych uzytkownikow. Przyciskajqc 
[PTT] mozna mdwic do mikrofonu, 
po tym, gdy zaswieci si^ czerwona 
dioda LED. Zwolnienie przycisku 
[PTT] powoduje przejscie radio tele- 
fonu na odbior. 

Jezeli w kupionym radiotelefonie 
jest aktywowana funkcje kodowa- 


nia CTCSS/DCS, to radiotelefon nie 
odbiera (dekoduje, otwiera squelch) 
,dop6ki nie odbierze odpowiednie- 
go kodu. Na kanale bez kodowania 
CTCSS/DCS mozna odbierac sygna- 
!y ze wszystkich radiotelefonow. 

W celu zmiany kanatu nalezy 
postugiwac sie przyeiskami ,,w 
gor^/ w dol". Numer kanatu jest 
wyswiethny na LCD. Jesli przyei- 
snic si^ i przvtrzyma przez ponad 
1 sekunde jeden z tych przyciskdw 
to numery kanatow b^d$ „przewi- 
jane" szvbko i wyswietlane na LCD 
(przycisniecie dowolnego przycisku 
powoduje zatrzymanie). 

War to zwrocic uwag^ na nasfo- 
pujqce svmbole pojawiajqce si<* na 
wyswietlaczu: 

mV- wybrany kanat zostat usta- 
wiony iako priorytetowy 
M A - wybrany kanal znajduje sie 
na liscie kanatow do skanowania 
■ QT lub DQT - na kanale zosta- 
to wprowadzone kodowanie 
CTCSS/DCS 

Skanowanie 

Jezeli na liscie znajdujq sie 
wprowadzone co najmniej dwa 
kanaly, mozna uzyc skanowania 
[SCN]. Jest to bardzo uzyteczna 


funkeja monitorowania sygnatow 
na programowanym kanale, bo- 
wiem radiotelefon skanuje wszyst- 
kie kanaly wprowadzone na list^ 
skanowania. 

Skanowanie rozpoczyna si*? od 
aktualnie aktywnego kanatu we- 
dtug wzrastajacej numeraeji kana- 
tow (na wvswietlaczu pojawi s\q 
wskaznik i ikona SCAN), 

Jesli w radiotelefonie zostat 
przez sprzedawc^ zaprogramo- 
wany kanat priorytetowy, b^dzie 
monitorowany rownoczesnie, 
odbierajqc sygnaly z innego ka- 
natu. W przypadku pojawienia 
si^ sy gnat u na kanale priory te to - 
wym, na wyswietlaczu pojawi si<£ 
wskaznik R 

Aby zakonezye skanowanie ka- 
nalu, nalezy ponownie nacisnqc 
[SCN] i wtedy skanowanie zostanie 
zatrzymane na kanale, na ktorym 
jest odbierany sygnal lub na ostat- 
ntm kanale uzywanym przed roz- 
pocz^ciem skanowania. 

Radiotelefon po zatrzymaniu 
skanowania na aktywnym kanale 
ponowi skanowanie po pewnym 
czasie (czas zatrzy mania moze zo- 
stac ustawiony przez uzytkownika 
w zakresie 0,5 5s). 


http :/ /www.mayMTTi . pi 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony profesjonalne VHF-UHF 



Radiotelefon zatrzyma skanowa- 
nie po odebraniu sygnalu i ponowi 
je po zariikni^ciu sygnalu. 

Warto pamiqtaC, ze w kupowa- 
nym radiotelefonie mozna wcze- 
sniej zaprogramowac jednq z nast^- 
pujqcych czterech opcji: 

■ kanat wybrany (po nacisni^ciu 
w czasie skanowanie przycisku 
[PTT] radiotelefon zawsze nadaje 
na pierwszym kanale z listy kana- 
tow do skanowania). 

■ kanat wybrany Iub aktualnie 
aktywny kanat (po nacisni^ciu 
w czasie skanowanie przycisku 
[PTT] radiotelefon zawsze nadaje 
na pierwszym kanale z listy kana- 
low do skanowania; po nacisni^- 
ciu w czasie przerwy w skanowa- 
niu przycisku [PTT] radiotelefon 
zawsze nadaje na aktualnie usta- 
wionym kanale). 

■ kanat priory tetowy (po nacisni^- 
ciu w czasie skanowanie przy- 
cisku [PTT] radiotelefon zawsze 
nadaje na kanale priorytetowym 
z listy kanat6w do skanowania). 

■ kanat priorytetowy lub aktualnie 
aktywny kanat (po nacisni^ciu 
w czasie skanowanie przycisku 
[PTT] radiotelefon zawsze na- 
daje na kanale priorytetowym 
z listy kanalow do skanowania; 
po nacisni^ciu vv czasie przerwy 
w skanowaniu przycisku [PTT] 
radiotelefon zawsze nadaje na 
aktualnie ustawionym kanale). 

Funkcje dodatkowe 

■ TIME-OUT-TIMER (TOT) 
- ograniczenie czasu nadawa- 
nia. Funkcja blokujqca mozli- 


wosc nieustannego nadawania 
dluzej niz wprowadzony okres. 
Po przekroczeniu tego czasu 
urzqdzenie automatycznie wy- 
tqcza nadawanie i przechodzi w 
stand-by. 

Celem tej funkcji jest uniemoz- 
liwienie pojedynczej osobie ko- 
rzystanie z kanatu przez dtuzszy 
czas. Po przekroczeniu ustawio- 
nego czasu odzywa si^ sygnal 
dzwi^kowy t zostaje zatrzymana 
mozliwosc nadawania. 
Ostrzezenie TOT (fabryczne funk- 
cja wytqczona). Jest to funkcja 
ostrzegajqca uzytkownika o tym, 
ze skonczyt sie zaprogramowany 
czas nadawania. Nalezy ustawic 
czas trwania sygnalu na krotszy 
niz czas TOT 

■ TOT REKEY TIME - okres bloko- 
wania nadawania. TOT Rekey- 
-Time jest okresem, w ktorym 
nie mozna ponownie wrocic do 
nadawania po ostatniin przekro- 
czeniu limitu TOT (zakres OFF 
wynosi od 1 do 60s wjednose- 
kundowych odst^pach). 

■ TOT RESET TIME to nrinimalny 
odst^p czasu mi^dzy kolejnymi 
sesjami nadawania, po ktorym 
powoduje ponowne rozpocz^- 
cia naliczania TOT (ograniczenia 
nadawania). Wlqczenie funkcji 
TOT Reset Time powoduje, ze 
czas TOT jest naliczany mimo 
zwolnienia przycisku nadawania 
PTT, chyba ze zostal przekroczo- 
ny TOT Reset Timer (zakres OFF 
wynosi l~15s w jednosekundo- 
wych odst^pach; ustawienie fa- 
bryczne OFF). 


■ BCL - blokada zaj^tego kanatu. 
Jest to funkcja uniemozliwiajqca 
nadawanie na zaj^tym kanale. 
Moze zostac zaprogramowatia 
(ON lub OFF) przez sprzedawc^ 
i przez uzytkownika. Po nacisni^- 
ciu [PTT] na zaj^tym kanale, od- 
zywa si$ sygnat dzwi^kowy, ktory 
brzmi az do zwolnienia przycisku 
nadawania, po czym radiotelefon 
wraca do funkcji stand-by. 

■ Monitor (po przycisni^ciu przyci- 
sku [MON] mozna monitorowac 
sytuacj^ na wybranym kanale). 

■ OFF (wlqczenie tej funkcji unie- 
mozliwia wszelkie operacje). 

■ PRZEL^CZNIK MONITOR. Po 
nacisni^ciu tego przycisku wtq- 
cza si^ zielona dioda i otwiera si^ 
squelch, jesli obecna jest nosna. 
Ponowne nacisni^cie powoduje 
wlqczenie squelch i wytqczenie 
swiecenia diody. 

m SQUELCH OFR Po nacisni^- 
ciu tego przycisku wymusza si^ 
wytqczenie squlech - wtqcza si^ 
swiecenie zielonej diody LED. 
Po zwolnieniu przydsku squelch 
wraca do funkcjonowania, dioda 
gasnie. 

Warto wiedziec, ze kanat moze 
zostac zaprogramowany przez 
sprzedawc^, a moze to rowniez zro- 
bic sam uzytkownik, postugujqc si$ 
instrukcjq. 

W instrukcji sq szczegolowo opi- 
sane takze inne potrzebne ustawie- 
nia: 

■ progra m o wa n i e kodowania 
CTCSS/DCS 

m programowanie odst^pu mi^dzy- 
kanalowego 

■ blokada zaj^tego kanalu 

■ dodawanie i usuwanie kanatu 
z listy skanowania 

m dodawanie/usuwanie kompande- 
ra 

m programowanie kanatu prioryte- 
towego 

Jak widac z powyzszej prezen- 
tacji, mozliwosci radiotelefondw sq 
do£c duze. 

Dzi^ki uktadowi kompandera 
ktory poprawia jakosc modulacji 
i wzmacnia sygnat zewn^trzny, 
urzqdzenie charakteryzuje si^ wy- 
sokq jakosciq dzwi^ku. 

W£r6d dost^pnych 101 kanalow 
mozna zaprogramowac 99 kanalow 
regularnych i 2 kanatv alarmowe. 
Szeroki zakres cz^stotliwosci pracy 
sprawia, ze oferowane radiotelefo- 
ny $q polecane zarowno dla stuzb 
profesjonalnych, jak i dla krotkofa- 
lowcdw do pracy na pasmach ama- 
torskich 2m (MX-174) oraz 70cm 
(MX - 460). 

Andrzej Janeczek 
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Kluby CB 


SWIAT CB 


Podsumowanie Serwisu Uzytkownikow CB 

Min^t rok 



cb-radio.pl 


Zakohczyl si$ rok 2006 - dla jed- 
nych to czas na noworoczne posta- 
rtowienia, a dla innych na podsu- 
mowanie minionych 365 dni. Co 
przez ten okres dziafo si$ w swiecie «- 
CB? Otoz bardzo duzo: mi^dzy 
innymi wycofano ze sprzcdazy kil- 
ka modeli radiotelefonow, jeszcze 
wi^cej wprowadzono do obiegu 
(niekoniecznie byly to „cuda techni- 
ki"), w pewnym sensie powrocono 
do starej technology (Alan 48 Clas- 
sic), no i wreszcie... przybylo nam 
uzytkownikow w eterze. 

Fatrz^c z perspektywy sprze- 
dawcy, mozna s\% tylko cieszyb 
z takiego obrotu sprawy, jednak 
czy wszystkim wyszlo to na dobre? 
Trwaj^cy od jakiegos czasu boom 
na posiadanie CB spowodowalo, ze 
„batow, prt^ldw i kikutow" - czyli 
po prostu anten z dnia na dzien 
przybywa. Niegdys deficytowy 
i „kultowy" towar stal si$ (osobiste 
stwierdzenie) zbyt la two dost^pny. 
Niepoz^danym skutkiem dla nie- 
mal wszystkich uzytkownikow bylo 
pojawienie si$ „Pysi" oraz „Bajo- 
-Jajo", ktorzy czerpi^ zadowolenie 
z nagminnego zaktocania pasma. 

Osobiste pretensje mam rowniez 
do wielu gazet, ktore opisywaly 
radiotelefony CB jako urz^dzenia 


przeznaczone tylko i wyl^cznie do 
unikania policji oraz informowania, 
gdzie mozna spotkac przydroznc| 
„zbieraczk^ lesnego runa". 

Autorzy pisz^cy takie artykuly za- 
pomlnajq lub nawet me majq poj^cia, 
ze Pasmo Obywatelskie ma dlugq 
historic ajego pierwsi uzytkownicy 
uzywali go do rozmow towarzyskich, 
ratowania ludzkiego zycia, pomocy 
w sytuacjach kryzysowych, in form o- 
wania o sytuacji na drodze itp. Ta lista 
naprawd^ jest bardzo dluga - szkoda, 
ze zostala skrocona w taki sposob, ze 
narodzi! falszywy stereotyp CB- 
-Radia w samochodzie. 

Powracaj^c do milszego scena- 
riusza, napomn^ o odradzaj^cych 
si(^ klubach CB, w ktorych szcrcgi 
wst^puj^ nowi pasjonaci „zarazerv\" 
ch^ci^ nawiazy wania l^cznosci. Ku 
uciesze powstaje coraz wi^cej sta- 
cji bazowych, ktorych opera torzy 
si 112:3 pomocy (cz^sto niemal calo- 
dobow^l) i prowadz^ kierowcow 
z punktu A do punktu B. 

Podsumowanie roku mialo row- 
niez miejsce na lamach Serwisu 
Uzytkownikow CB (www.cb-radio. 
pi). Wyroznieni zostali ci, ktorzy 
w szczegolny sposob przyczynili sitj 
do rozwoju tematyki CB, dbali o pro- 
pagowanie kultury, wspoltworzyli 


klub, pilnowali porz^dku na forum 
i przyczynili si^ do jego rozwoju. 

Swoje podzi^kowania kieruj^ 
do userow: Multiheniek, Truckma- 
niac, Raulo, Dariol52, Pyza27, Firth, 
Defender... oraz calej reszty (prze- 
praszam, ze nie wymieniam wszyst- 
kich). To dzi^ki ich bezinteresowne- 
mu zaangazowaniu osi^gn^lismy 
tak wiele. Wystarczy wspomniec 
tylko o kilku naszych przedsi^wzi^- 
ciach w 2006 roku: 

■ zorgantzowanie Ogolnopolskiego 
Zlotu CB vv Chojrdcach, 

■ stworzenie bezplatnego Magazy- 
nu CB ROGER, 

■ przeprowadzenie licznych testow 
radiotelefonow i anten, 

■ podf^cic wspolpracy z redakcja- 
mi gazet z branzy transportowej 
i elektronicznej, 

■ zainicjowanie akcji „Kulturalna 
19-stka", 

■ pomoc schronisku dla koni TARA 
w Nieszkowicach. 

To wszystko 3wiadczy o tym, jak 
bardzo wiele moze zdzialac grupa 
ludzi, ktorych pot^czyta wspolna 
pasja. I mimo ze zyjemy w czasach, 
kiedy trudno znalezc czas dla siebie, 
Se| ludzie, ktorzy potrafiq poswi^cic 
go dla innych. 

Pawel Gut 


Zawody Aklywnosci 161 Activity Contest 


W imieniu grupy DX-owej SUGAR MIKE 
chciatbym zaprosic wszystkich Kolegow do 
wzi^cia udzialu w „Zawodach Aktywnosci 161 
Activity Contest”. Choc pierwsza i druga tura 
juz za nami, nie przeszkadza to w uczestnictwie 
w dalszych seriach. Chcemy, by operatorzy 
podnosili swoje umiej§tno$ci poprzez tg formQ 
spolkah eterowych. 

Najogolniej rzecz ujmujac, chcemy by mb- 
wiono gtosno o nas i o naszej pasjl - robieniu 
lacznosci na pasmie CB. Polscy operatorzy maj^ 
wspaniate osi^gni^cia wtej dziedzinie. Jednak 
slaba ostatnio propagacja, spowodowana prze- 
lomem minionego i nowego cyklu sfonecznego 
spowodowala obumarcie pasma 27 MHz. Chce- 
my nawi^zac do chlubnych tradycji tego pa- 
sma i polskich operatorow na nim pracuj^cych. 
W minionych latach polskie stacje practice 
pod znakiem 161 znajdowaty siQ bardzo cz^sto 
w wielu logach wielu aktywacji a zawody z okazji 
Dnia Niepodlegiosci czy Swi^t Bozego Narodze- 
nia wpisaty siq na state w kalendarz europejskich 
i swiatowych wydarzeh na pasmie 1 1 metrbw. 


Regulamin 

Zaproszeni do zawodow sa wszyscy operato- 
rzy pasma 1 1 metrbw z kraju, jak i zagranicy. 

Zawody odbywaj^ si^ w kazda pierwsza so- 
bota miesi^ca w godz. 1 4.00 - 24.00 UTC. 

Kontakt z kazd^ stacje liczy si^ tylko raz. L^cz- 
no^ci zdublowane musz^ bye tez odnotowane 
w logu ale bez punktow (0 punktbw). W przypad- 
ku zgtoszenia powtorzonego QSO jako kontaktu 
punktowanego, nie uznaje sie obu laeznosci. Nie 
przyznaje si^ punktow, jezeli roznica czasu QSO 
w obu logach jest wiqksza niz 5 minut. 

tacznosci musza zawierac przynajmniej 
jeden kontakt ze staeja polska. Licza si$ rowniez 
kontakty ze staejami zagranieznymi. 

Emisje: SSB, FM, AM. 

Raporty w zawodach wymienia si? raporty 
RS(T) t numer koiejny QSO. Za obowiazujacy 
przyjmuje s iq czas lokalny. 

Punktacja: 

-QSOze staejaz 161 = 1 punkt, 

- QSO ze staeja zagraniezna 3 punkty. 

Mnoznika nie stosuje si^. 

Nagrody: w mie$i$cznym rozliczeniu bierze 


si^ pod uwag§ trzy najiepsze rezuitaty. Stacje 
te otrzymuja dyplomy. W rozliczeniu roeznym 
zawodow bierze sIq tylko piQC najlepszych re- 
zuitatow wyliczanych poprzez zsumowanie 
miesiQCznych wynikow dla danej staeji. Stacje te 
otrzymaja okolicznosciowe dyplomy, a zwyciqz- 
ca nagrodQ rzeczowa. 

Logi powinny bye dostarezone do managera 
zawodow w terminie dwu tygodni od zawodow 
w postaci elektronicznej, najlepiej w piiku bet na ad- 
res e-mailowy: smcontest@poczta.fm. Informacje 
na temat danych, ktore obowi^zkowo nalezy za- 
wrzec w logu, znajduj^ siQ na stronie organizatora 
zawodow. Otrzymane logi, wraz z zestawienlami 
do wgl^du na stronie organizatora. 

Terminy zawodow: 6.01.2007; 3.02.2007; 
3.03.2007; 7.04.2007; 5,05.2007; 2.06.2007; 
7.07.2007; 4.08.2007; 1,09.2007: 6.10.2007; 
3.11.2007:1,12.2007. 

Szczegbty $4 dostqpne na stronie klubu, www. 
sugarmike.hg.pl. Jest tarn takze dostQpny auto- 
matyezny program logujqcy wraz z irstrukeja. 

Zapraszamy do zabawyl 

161SM032 Marek 
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Lata siedemdziesi^te 


Ocalic od zapomnienia 


Repliki starszych radioodbiornikow 


Posrod wielu pomystow na sp^dzanie wolnego czasu jest konstruowanie 
replik dawnych urzqdzen. Mitosnicy starych samochodow buduj^ kopie 
zabytkowych aut, lotnicy samolotow. Nam, radioamatorom, nic nie stoi na 
przeszkodzie, by budowac repliki starych radioodbiornikow. 


Plotr Nitetki SP9BWJ 

p.nitecki ©tvn.pi 


Litcratura: 

E.W. Slockhusen, 
Neuzeilliche Reise 
- Empfanger 



Jest to tym iatwiejsze, ze w sta- 
rych czasopismach zamieszczoriych 
jest wiele opisow konstrukcji, spe- 
cjalnie przygotowanych do samo- 
dzielnego wykonania. Nalezy pa- 
mi^tac, ze w latach 30. ubieglego 
wieku samodzielne wykonywanie 
radioodbiornikow bylo powszechne. 
Opisy te zawierajq dokladne wyka- 
zy materialdw potrzebnych do bu- 
dowy, rysunki mechaniczne i bardzo 
szczegolowe opisy wykonywania 
poszczegolnych cz^sci skladowych. 
Znajdujemy tam sposoby nawijania 
cewek koszykowych, samodzielnego 
wykonywania kondensatorow, stu- 
chawek i glosnikow. 

Kazdy opis zawiera oprocz sche- 
ma tu ideowego schema t montazo- 


wy, czyli dokladne rozrysowanie 
ulozenia elementow i Iqczqcych je 
przewodow. Dlatego tez odtworze- 
nie konstrukcji z tych czasow jest 
dzisiaj mozliwe. Materialy do bu- 
dowy to sklejka, karton, preszpan, 
plyty bakelitowe, niekiedy blacha 
aluminiowa. Wi^kszosc opisow do- 
tyczy bardzo prostych odbiornikow, 
przewaznie jednoobwodowych z re- 
akcj^, wykonanych na jednej lub kil- 
ku lampach. Zawieraly one bardzo 


niewiele element6w, kilka oporni- 
kow i kondensatorow. Zdobyde tych 
cz^sd nie nastr^cza dzisiaj zadnych 
trudnosci, w wi^kszosd przypadkow 
zalegaj^ nasze szuflady czekajqc na 
zastosowanie. Latwo tez znajdziemy 
stare galki od radioodbiornikow, 
a skate wykonamy tak jak dawniej 
z k^tomierzy lub bialego papieru. 

Wi^kszym problemem jest zdo- 
byde sprawnych lamp i podstawek 
lampowych. Tutaj pomocne jest 
przepatrywanie roznych gield sta- 
roci, zlomiarni, i pozyskiwanie ich 
z demontazu. Najwi^kszym pro- 
blemem jest zdobycie lamp bate- 
ryjnych, szczegdlnie starych typow, 
bowiem wi^kszosc, ktora dotrwa- 
la do naszych czasow, nie ma juz 
emisji lub ma pogorszon^ prozni^. 
Dobrze spisujq siq bateryjne lampy 
wojskowe, ktore byly produkowa- 
ne do lat 80., a teraz w duzych ilo- 
sciach s^ wycofywane. Wi^kszosc 
z nich moze „udawac" lampy re- 
tro. Wiadomo, ze takie zast^pstwo 
nie odzwierciedla pierwowzoru, 
ale na dzialanie odbiornika nie ma 
wplywu. Dobrze jest tez przed roz- 
pocz^ciem budowy zebrac kilka eg- 
zemplarzy lamp i zbadad ich emisj^. 
Urtikniemy w tpn sposob rozczaro- 
wania przy uruchomieniu. 

Wybor schematu zalezy od na- 
szego gustu i mozliwosci wyko- 
nawczych. Na poczqtek polecam 
proste uklady bateryjne. Zasilanie 
ich moze si^ odbywac z baterii lub 




Rys. 1. Schemat jednolampowego odbiorni- 
ka z reakcjq 


Rys. 2. 
Obudowa 
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akumulatorkow, a napi^de anodowe 
z przetwornic tranzystorowych Iub 
kilku bateryjek 9 V polqczonych sze- 
regowo. Przy odbiorze na sluchawki 
wystarczajq napiqda 30 -45 V. 

Odbiornik ktory przedstawiam 
(fot. 2) zostai opisany w niemieckiej 
ksiqzeczce z lat 30., noszqcej ty- 
tul: Nowoczesne odbiorniki przenosne 
(Ncuzeitliche Reise - Empfanger) E.W 
Stockhusena, i byl oparty na bardzo 
modnej wtedy lampie RE 074 d, 
triodzie z ladunkiem przestrzen- 
nym, pracujqcej przy 3V napi^cia 
zarzenia i 4, 5V napi^cia anodowe- 
go. Tak, to nie pomylka, byly takie 
lampy pracujqce przy tak niskim 
napiqciu anodowym, dziqki siat- 
ce o potencjale dodatnim umiesz- 
czonej pomi^dzy katodq a siatkq 
pierwszq, sterujqcq (rys. 1). 

Odbiornik odbieral na kilku me- 
trowej antenie i na sluchawkach 
wysokoomowych 2x2000£2 zakres 
fal dlugich i srednich. Odbiornik 
byl bardzo maty, wraz z bateriami 
miescil si^ w pudelku o wymiarach 
116x46x82mm. Po raz pierwszy ra- 
dio wedlug tego schematu wykona- 
lem w roku 1953 jako sw6j pierwszy 
odbiornik lampowy. Wtedy mialem 
takq lamp^ i odbiornik pracowal do 
czasu jej uszkodzenia. W zesztym 
roku odnalaztem w zbiorowisku 
rupieci fragmenty z tamtego od- 
biornika i postanowiiem odbudo- 
wac go, by jeszcze raz uslyszec sta- 
cje radiowe za pomocq urzqdzenia 
z tamtej epoki. Lampy z ladunkiem 
przestrzennym nie sq juz produ- 
kowane. Produkcji ich zaniechano 
jeszcze w czasie II wojny swiato- 
wej ze wzgl^du na ich niewielkie 
wzmocnienie. Z tego wzgl^du po- 
szukiwalem typu lampy, ktora moze 
pracowac przy niskim napi^ciu 
anodowym. Wybor padt na wojsko- 
wq lamps 12Z27L (kopia legendar- 
nej niemieckiej RV12 P2000), ktora 
moze pracowac przy 12 V napi^cia 


anodowego, jednoczeSnie majqc 
oszcz^dne zarzenie 12V - 75mA. 
W takie j sytuacji lamps ts mozemy 
zasilac z jednej 12 woltowej baterii. 
By upodobnic jq do lampy retro, 
wyjqiem banks lampy z metalowej 
obudowy, tak by jak w oryginale 
nalozyc na niq cewks odbiorczq. 
Zasilanie odbiornika odbywa sie 
z 8 paluszkow. Lampa pracuje jako 
pentoda, z polqczonq siatkq drugq 
do plusa baterii. Calosc zmiescila sie 
w pierwotnych gabarytach, co jed- 
nak nie bylo wcale takie latwe (fot 
3, rys. 2, 3, 4). 

Odbiornik dziala calkiem dobrze. 
W Krakowie umozliwia calodzien- 
ny odbior Warszawy I, a wieczorem 
kilku innych stacji na falach sred- 
nich. Szkoda, ze nie ma juz polskich 
sredniofalowych stacji Iokalnych. 

Innym rodzajem replik sq nowo- 
czesne odbiorniki radiowe umiesz- 
czane w obudowach stylizowanych 
na stare. Wielu producentow bu- 
duje takie radia, wykorzystujqc no- 
stalgiczne zamilowania klientow 
i mode na starocie. Przedstawicie- 
lem takiego radia jest angielskie 
przenosne radio Bush (fot. 1), ktore 
bylo pierwszym tranzystorowym 
radiem produkowanym w Wielkiej 
Brytanii w latach 50. Do dzis jego 
charakterystyczna obudowa wraz 
z nowoczesnym wn^trzem sprzeda- 
je sie bardzo dobrze. 

Zabawa w budowq replik radio- 
odbiornikow pozwala nam powro- 
cic do pionierskich czasow, poczqt- 
kow radiotechniki, posluchac staqi 
radio wych tak, jak to czynili nasi 
dziadkowie, poznac dokladnie ich 
konstrukcjs, a przede wszystkim 
przekonac sis, jak wielki post^p 
w dokonal sis w dziedzinie radio- 
techniki. Spieszmy sis, bo juz nie- 
dlugo nie b^dzie stacji radiowych 
AM, a cyfrowego radia nie da sis 
odebrac tak prostymi odbiomikami. 

Piotr Nitecki SP9BWJ 



Fot. 2 



Fot. 3. Wnqtrze odbiornika repliki 




Rys. 4. Schemat montazowy potqczeri 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z SP2IW 


Pi§cdziesiqt lat na pasmach 


Okazjq do rozmowy z wieloletnim prezesem 
Ogolnopolskiego Klubu Seniorow PZK, 
Ryszardem Czerwinskim SP2IW, jest przy- 
padajqcy w marcu tego roku jego jubileusz 
50-lecia pracy na pasmach amatorskich. 



SP2IW jest czlonkiem PZK od 1958 
roku oraz aktywrtie udziela si$ w 
wielu znanych klubach w kraju i za- 
granicq (czlonek SPDXC z nr. 198, 
czlonek SPOTC z nr. 32, czlonek 
DIG z nr. 0076). 

Przez caty czas nieprzerwanie do 
chwili obecnej pelni rozne funkcje 
w zarzcjdzie oddziaiu w Bydgosz- 
czy, w tym od 1984 r. jest prezesem 
oddziaiu (tym samym we wladzach 
Zarzc|du Glownego PZK). 

Jest posiadaczem Odznaki Honoro- 
wej PZK oraz Ztotej Odznaki Ho- 
nor owej PZK. 

Red.: Podobno na uksztaltowanie 
Pana krotkofalarskiej drogi duzy 
wplyw miala znajomosc z SP8HR 
oraz wczesne opanowanie telegra- 
fii. Jak to bylo mozliwe? 

SP2IW: Ojciec moj, z zawodu far- 
maceuta, wykazywal rowniez za- 
interesowania radio tech nikq, ktore 
wynikaiy z przyjazni gimnazjalnej 
ze Zbyszkiem Rybkcj (pdzniejszy 
SP8HR). Efekty tego zamilowania 
to roznego rodzaju sprz^t radiowy, 
najcz^sciej walajqcy si^ na strychu 
(slad tych zainteresowan odnalazl 
Tomek SP5CCC w jednym z przed- 
wojennych numerow „Radio"). 
Okazato si^ po latach, ze nieswia- 
domie zostalem zaszczepiony tym 
hobby juz w dziecinslwie. 

W roku 1948 w czasie nauki w gim- 
nazjum wst^pilem do harcerstwa, 
gdzie zdobylem sprawnoSd sygna- 
listy, uczcjc sie przy tym alfabetu 


Morse'a. Znajomosc ta pomogla 
mi z chwilq wcielenia w 1952 roku 
do Marynarki Wojennej, gdzie po 
zakonczeniu okresu rekruckiego 
wybierano do odpowiednich spe- 
cjcdnosci. DosLafem si<£ do Szkoty 
Specjalistow Morskich w Ustce na 
kurs radio telegrafis tow. Ukonczy- 
lem mlodszy i starszy kurs w tej 
specjalnosci uzyskuj^c kwalifikacje 
najpierw specjaiisty III klasy, a poz- 
niej po odbyciu praktyki uzyskaiem 
klase I, kt6rq utrzymalem do konca 
sluzby. 

Po ukonczeniu szkoly skierowa- 
ny zostalem na ORP „Zetempo- 
wiec" (pozniejszy „Gryf"), gdzie 
pelnilem sluzby jako radiotelegra- 
fista, zdobywajcjc doswiadczenia 
w utrzymywaniu stalej lacznoSci 
sluzbowej w glownej mierze na 
CW. W ostatnim roku sluzby zo- 
stalem przeniesiony z powrotem 
do Szkoly Specjalistow Morskich 
w Ustce, gdzie pelnilem funkcje 
wykladowcy i jednoczesnie szefa 
Gabinetu Radio. Sluzby wojskow<j 
zakonczylem w stopniu chor^zego. 

Red.: Kiedy zetkn^l si^ Pan z praw- 
dziwym krotkofalarstwem i uzy- 
skai zezwolenia do pracy na pa- 
smie? 

SP2IW: Po zakonczeniu sluzby 
i powrocie do domu, w koncu 1955 
roku wst^pilem do Klubu Lqczno- 
sci LPZ, aby dalej kontynuowac 
zainteresowania Iqcznosci^ radio- 
wjj. Znalem telegrafi^, zatem po 
opanowaniu regulaminu pracy na 
pasmach amatorskich pozwolono 
mi na samodzielnq prac$ na radio- 
stacji klubowej SP2KAE. Poznalem 
tarn wielu przyjacidl, z ktorymi do 
dzisiaj laczq nas wi^zy przyjazni, 
wynikaj^cej rowniez ze wspolnych 
zainteresowan. 

Po zdaniu egzaminow uzyskaiem 
w roku 1956 swiadectwo uzdol- 
nienia i wyst^pilem o ze zwolenie 
indywidualne, a w okresie wycze- 
kiwania robilem wiele nasluchow 
pod znakiem SP2-555. Zezwolenie 
otrzymalem 25 marca 1957 roku nr 
434/A katm. 

Z klubu wypozyczono mi RMB-k^, 
na ktorej rozpocz^iem prac$, oczy- 
wiscie na CW, uzyskujqc calkiem 
przyzwoite wyniki. Oczywiscie 
w miar$ jedzenia rosnie apetyt i ta 
moc juz nie wystarczala. Ponownie 


klub przekazal mi amerykansk^ 
radiostacj^ V-100, ktorq po wielu 
przerobkach udalo mi si^ urucho- 
mic i przystosowac do zasilacza. 
Radiostacja ta miala zasilanie polo- 
we, a w tym dwa pedaly rowero- 
we... 

W kolejnych latach nast^powaly 
zmiany zezwolen a co za tym idzie, 
i sprz^tu. Do roku 1980 pracowaiem 
wyl^cznie na CW na sprz^cie home 
made, ostatnio na 813-tce. Rozpo- 
czelo si^ DX-owanie i polowanie na 
no we kraje. 

Red.: Wielu krotkofalowcow z SP 
wyjezdzajqcych za granic^ probuje 
bye aktywnymi na pasmach z inne- 
go kraju (szczegolnie ciekawego po 
k^tem DX). Czy pracujqc kilka lat 
w Iraku, probowal Pan uaktywnic 
si^ krotkofalarsko? 

SP2IW: W latach 1980-1983 prze- 
bywalem w Iraku, gdzie pelnilem 
funkcje dyrektora budowy w miej- 
scowosci A1 Ramadi z ramienia Bu- 
dimeksu (przez 3 lata nie bylem 
w kraju). Przed wyjazdem oczy- 
wiscie marzylem o tym, by popra- 
cowad z tego kraju, szczegolnie po 
osobistej rozmowie z SP6RT w Cho- 
rzowie na zjezdzie SPDXC, ktory 
usilowal pracowac z Iraku w czasie 
pobytu w tym kraju. Przed wyjaz- 
dem zalatwilem odpowiednie pi- 
smo w naszym Ministerstwie Lqcz- 
nosci tcik, aby mozna bylo wystejpic 
na miejscu o uzyskanie zezwolenia. 
Wydawalo si^ wszystko proste, po- 
niewaz w irackim odpowiedniku 
Ministerstwa L^cznosci pracowal 
m6j dobry znajomy. Pech chcial, ze 
we wrzesniu 1980 roku wybuchla 
wojna z Iranem i wszystkie moje 
zamiary spalily na panewce. W sy- 
tuaeji wojny wyst^powanie o tego 
typu zezwolenie, bioreje pod uwag^ 
mentalnosc tamtych wladz i warun- 
ki konfliktu - bylaby samobdjstwem 
i wyperswadowano mi to szybko. 
Moglem jedynie posluchad troch^ 
na falach krotkich kolegow krot- 
kofalowcow dzi^ki zakupowi na 
miejscu odbiornika z rozszerzonym 
zakresem fal krotkich, marki Natio- 
nal Panasonic DR28, o dziwo z po- 
kr^tlem BFO, co umozliwialo odbi6r 
staeji na SSB i CW. 

Maly wydatek, a ile radosci... oczy- 
wiscie byl to koniec marzen o pracy 
z atrakcyjnego kraju - wielka szkoda... 
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Red.: Na jakim pracuje Pan sprz^- 
cie i jak wyglsjda Pana krotkofalar- 
ski dorobek? 

SP2IW: Po powrocie z Iraku mogly 
siq spelnic moje marzenia kuplenia 
przyzwoitego urz^dzenia.Wybor 
pad! wtedy na FT- 102, na ktory m 
pracowaleni do 1993 roku, nawkp 
zujcjc l^cznosci z wieloma cickawy- 
mi zak^tkami swiata przy wykorzy- 
staniu pros tych anten drutowych, 
a pozniej rowniez anten typu GP 
Niestety o antenach kierunkowych 
moglem i nadal mog^ tylko poma- 
rzyc... mieszkam w Bydgoszczy 
w bloku wiclorodzinnym i to mowi 
samo za siebie. 

Aktualnie pracuje na Yaesu FT-1000 
z mocq 200W output i to mi wystar- 
cza (z musu...). 

Moj dorobek DX-owy to potwier- 
dzone 331/344 podmioly DXCC, 
pozostalo do zrobienia juz niewiele 
- poluj^ wi<^c nadal... 

Aktualnie pracuje moc^ 200 watow 
mocy wyjsciowej, pomimo ze mam 
zezwolenie na 500W output. Nigdy 
tej mocy nie przekraczalem i mam 
spokoj z s^siadami, ktorzy do tej 
pory tolerujq antenq GF-7 i dipol na 
3, 5MHz. 

Mam nadziefc, ze uda mi doro- 
bic brakujqce kraje. Pracuje glownie 
na telegrafii, rowniez pozostale emi- 
sje nie s<\ miobce (SSB i RTTY). 

Red.: Jest Pan jednym z pierwszym 
krotkofalovveow w SI} ktory wstq- 
pil do klubu DIG. Czy mogtby Pan 
opowiedziec o swoim czlonkostwie 
w tym klubie? 

SP2IW: Cztonkiem DIG-u zostalem 
po spelnieniu wszystkich warun- 
kow regulaminowych w 1979 roku. 
Posiadany numer kolejny czlonka 
zostat mi nadany prawdopodobnie 
zu pel nie przypadkowo po zwolnie- 
niu miejsca. Wydaje si^, ze kolejny 
numer 76 stawia mnie w grupie 
pierwszych czlonkow. 

W okresie mojego wstqpienia do 
tej grupy istnieli juz koledzy w SP 
b^d^cy rzeczywistymi czlonka mi. 
Nic na to nie poradz^, chociaz fak- 
tycznie ten numer w jakis sposob 
nobilituje moj udzial w roznego 
rodzaju zawodach organizowa- 
nych przez DIG. Faktem natomiast 
jest, ze bylem jednym z inicjatordw 
i organizalorow pierwszego zjaz- 
du zalozycielskiego polskiej sekcji 
DIG, ktory odbyl si^ rownolegle ze 
Zjazdem SPOTC w Skorz^cinie. Od 
chwiti jej powolania poprosilismy 
Augustyna SP6BOW o przyj^cie 
przewodnictwa sekcji uzyskujac od 
niego zgode na powyzsze. Razem 
z kolegami tworzymy zarz^d sek- 
cji. Sekcja powstala rowniez dzieki 


temu, ze zgromadzono w SP ponad 
50 czlonkow (wymaganq przez Za- 
rz^d DIG-u dla utworzenia sekcji 
krajowej). Cztonkostwo w tej orga- 
nizacji naklada na czlonkow sze- 
reg obowiqzkow zgodnych z ham 
spiritem. Dla krotkofalowcow od- 
danycli swojemu hobby nie sa to 
obowiqzki uci^zliwe, a profily wy- 
nikaj^ce z uzywania znaczka DIG-u 
- wr^cz sympatyczne. Poniewaz 
czlonek DIG-u jest zobowi^zany 
do potwierdzania Iqcznosci kartami 
QSL - utrzymywanie ciekawych 
potwierdzeh slaje siq pewniejsze. 
Czlonkow tej grupy zkazdyin mie- 
si^cem przybywa, juz przekroczo- 
no 7000, powstajq tez now? sekcje 
krajowe najcz^sciej z wyroznikiem 
w sufiksie DIG. Czlonkowie DIG- 
-u spotykajcj siq w pasmie 3,5MHz 
w grupie CW (3,555MHz) i grupie 
SSB (3,677MHz) zwykle o godz. 
18.00 UTC. 

Kazdego roku organizowane 
roznego rodzaju zawody na CW, 
SSB i UKF. S3 to zawody swiatowe, 
w ktorych szczegolnie promowani 
sq czlonkowie DIG-u. 

Polska Sekcja DIG ma swoj^ strong 
w Internecie, na ktorej publikowa- 
ne S3 wszystkie aktualne dane dla 
zainteresowanych czlonkostwem, 

Red.: W 1993 przejijl Pan kierowa- 
nie Ogolnopolskim Klubem Senio- 
row PZK i do chwili obecnej jest 
jego prezesem, Czy moglby Pan, 
szczegolnie mlodszym kolegom, 
przyblizyc dzialalnosc SPOTC? 
SP2IW: Klub SPOTC jako jednost- 
ka ogolnopolska zrzesza krotkofa- 
lowcow, ktorzy uzyskali pierwsze 
zezwolenie co najmniej 25 lat temu. 
Oczywiscie czlonkostwo jest cafko- 
wicie dobrowolne i jak niektorzy 
sqdzzj, niezwiEjzane zwiekiem. Nie 
jestesmy grup^ mlodziencow, ale 
jak okazuje, si^ nadal mlodzi du- 
chem. 

Aktualnie na tzw. Liscie Wieczystej 
odnotowane s 3 znaki 293 krotkofa- 
lowcbw. 

Dla przypomnienia - w 1976 roku 
przy Oddziale Gdariskim zostat 
powolany Klub Seniorow, zalozy- 
cielami tego klubu byli krotkofa- 
lowcy z Trojmiasta. Dzialalnosc tego 
klubu zataczala coraz szersze kr^gi 
sympatykow, co zainicjowalo nowy 
pomysl stworzenia klubu ogolno- 
polskiego. 

Decyzjq Zarz^du Glownego PZK 
vv dniu 15 lutego 1985 roku zostat 
powolany Ogoinopolski Klub Se- 
niorow PZK. 

Od tego czasu stworzono ramy 
organizacyjne, powotano zarz<jd 
z SP2AO jako prezesem, opraco- 



wano regulamin klubu i zwola- 
no pierwszy zjazd odbyty wl985 
w Gdansku. Na zjezdzie tym mi^- 
dzy innymi uchwalono, aby w kaz- 
dq niedziel^ spotykali sie w pasmie 
80~metrowym czlonkowie SPOTC 
(w roku ubieglym obchodzilismy 21 
rocznic^ tych spotkah). 

Do roku 1993 odbyto 5 zjazdow klu- 
bu vv roznych cztjsciach kraju. Do 
roku 1993 klub liczyi 75 czlonkow. 
Na zjezdzie sprawozdawczo-wy- 
borczym odbytym w Piekarach SI3- 
skich Tadeusz SP2AO zrezygnowat 
z przewodnictwa klubu i zapropo- 
nowat mi kontynuacj^. 

Zjazd ten pami^tamy rowniez z du- 
zej ticzby zgtoszeh dla uzyskania 
czlonkostwa w SPOTC. Ustalono 
miejsce lokalizacji zarzqdu w Byd- 
goszczy jako miejsce zamieszkania 
prezesa i czlonkow zarz^du. 
Ustalono rowniez, ze czlonkowie 
i sympatycy b^d^ mogli spotykac 
s\q na corocznych zjazdach, Miej- 
sca zjazd u us tala si^ w porozumie- 
niu z czlonkami, bior^c pod u wag^ 
koszty, mozliwosc dojazdu i dobre 
warunki pobytu. 

Utarto si^ stwierdzenie, ze spotka- 
nia te maj^ specyficzny charakter 
(zaciesnienie przyjazni, dobre po- 
znanie i mile sp^dzenie czasu) 
Nadal chcemy utrzymywac czesto- 
tliwosc tych spotkah, przyjmujac 
zasade, ze konczymy zjazd tego- 
roczny, my s lac o spotkaniu przy- 
szlorocznyrn (patrz strona www. 
zjazdotc.webpark.pl). 
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Nawiqzalismy Scisiq wspolprac^ 
z prowadzqcym strong historycznq 
SPDXC Adamem SP5EPP (wymiana 
danych historycznych z archiwum 
SPOTC). 

Do tego roku przekazano przepisa- 
ne zyciorysy, zdj^cia, opracowania 
i inne materiaiy ponad 60 czlonkdw 
klubu. W pierwszym okresie skupi- 
lismy si^ na krdtkofalowcach przed 
wojennych i tych, ktorzy odeszli od 
nas na zawsze. 

Zamierzamy to nadal kontynuowac. 
Chcemy rdwniez wydac drugq edy- 
qq plyty CD zawierajqcq wszystkie 
dane naszych czlonkdw, dane o ich 
dziatalnoSci, zdjqcia i materiaiy ar- 
chiwalne. Poprzednie wydanie cie- 
szylo si$ duzym zainteresowaniem. 
Przy scislej wspdlpracy z Henry- 
kiem SP6ARR chcemy zaintereso- 
wac naszq dzialalnosciq krotkofa- 
lowcow zagranicznych polskiego 
pochodzenia. 

Oczywiscie w dalszym ciqgu utrzy- 
mujemy nasze coniedzielne spotka- 
nia, w ktdrych spotykajq si^ zarow- 
no czlonkowie SPOTC, sympatycy 
i wszyscy ci, ktorzy chcq z nami 



spt^dzic czas. Praktycznie od po- 
czqtku spotykamy si^ na cz^sto- 
tliwoSci 3,695KHz o godzinie 8.00 
czasu lokalnego (w okresie letnim 

0 godzinie 7.00). 

Spotkania te sq prowadzone w du- 
chu serdecznej przyjaSni, pokaza- 
nia, ze krotkofalarstwo powinno 
wraca£ do swoich korzeni i przy- 
blizyc ponownie okreslenia - krot- 
kofalowcy to ludzie dobrej woli. 
Milo jest, gdy do grupy wlqczajq 
si^ nowi uczestnicy - zawsze takich 
zapraszamy! 

Red.: Po ostatnim posiedzeniu ZG 
PZK, na ktorym zostal zaprezento- 
wany projekt reformy PZK, wsrod 
krotkofalowcow rozgorzala zywa 
dyskusja o przyszlosci zwiqzku 

1 calego krotkofalarstwa w SP. Co 
Pan sqdzi o proponowanvch zmia- 
nach? 

SP2IW: Po szczegdlowym zapozna- 
niu si^ z przedstawionymi propo- 
zycjami, krotko mozna stwierdzi£, 
ze nie jest to propozycja, na jakq 
czekalem. Jest to oczywiscie moje 
zupeinie prywatne zdanie. Dobrze 
jednak, ze stalo siq to powodem 
szerokiej dyskusji. Niestety wielo- 
krotnie te dyskusje majq charakter 
przyslowiowego bicia piany, bez 
zaproponowania konkretnych roz- 
wiqzaft. Stwierdzanie, ze aktualnie 
wszystko jest zle, bez propozycji jak 
nalezy to poprawi£, nic w efekcie 
nie daje. 

Zgodzilbym siq z autorem projek- 
tu w temacie struktury PZK, ale... 
trzeba tu miec na uwadze istniejqce 
uwarunkowania - jednostka okr<£- 
gowa musi dysponowac lokalem, 
a niestety nie wszystkie dotychcza- 
sowe oddzialy takimi dysponujq. 
Aby to zapewnic, trzeba po prostu 
miec pieniqdze. Czy proponowa- 
na zmiana dzialalnosci finansowej 
zwiqzku pozwoli na zgromadzenie 
odpowiedniej ilo§ci srodkow? Mam 
tu powazne wqtpliwosci, biorqc 
pod uwagq zakladane miedzy in- 
nymi wydatki na pensje zarzqdu, 
dofinansowanie klubow iokr^gow. 
Przypomnijmy czasy, kiedy warun- 
ki istnienia tych jednostek zalezaly 
od „opiekunow ,/ : LPZ, LOK, ZHP, 
PZK. Wtedy to pracowalo na do- 
tacjach, platnych etatach, zardwno 
kierownikow klubow, jak i etato- 
wych pracownikdw w oddzialach. 
Trzeba tez wziqc pod uwagq inne 
poprzednie uwarunkowania, mala 
liczba krotkofalowcow czynnych 
dysponowala fabrycznymi urzq- 
dzeniami, w wiekszosci byly to 
urzqdzenia home made budowane 
z trudno dostt^pnych cz^sci. Wtedy 


ciqgn^lo do klubu, w ktorym moz- 
na bylo „popracowad" na sprzqcie 
fabrycznym, zdoby£ jakie£ czeSci, 
sprzejt z demobilu itp. 

Dlatego tez propozycja stworzenia 
klubow na bazie obecnych oddzia- 
low ma male szanse powodzenia. 
Zmniejszenie stanu skladu Zarzqdu 
Gldwnego jest, bylo i b^dzie zawsze 
realne. Trzeba po prostu stworzyc 
odpowiednie przepisy prawne. 

Jest to sprawa najprostsza, trzeba 
jednak przyjq£ zasady reprezento- 
wania liczby ezloiikow, a nie liczby 
klubow. 

Jesli chodzi o wladze PZK, to jednak 
propozycja utworzenia etatdw dla 
pracownikow jest konieczna. Bez 
etatowych pracownikdw niestety 
nie da si^ nic zmienic. Pracownicy 
tzw. „spoteczni" to juz niestety dale- 
ka przeszloSc. Nadeszlv inne czasy, 
w ktorych na pierwsze miejsce sta- 
wia siq zapewnienie bvtu rodzinie, 
dopiero na kolejnych miejscach jest 
hobby (jezeli oczywiscie znajduje 
si§ na to czas). 

Zupelnym nieporozumieniem jest 
stwarzanie podzialu wsrdd czlon- 
kow w zaleznosci od ich mozliwoSci 
finansowej (czlonkowie zwyczajni, 
brqzowi, srebrni i zloci). Stworzylo- 
by to nie konsolidacjej PZK, a roz- 
bicie. Nie wierz^ osobi£cie w to, 
ze byliby ch^tni na tego typu „wy- 
rdznienie". Temat proponowanych 
zmian jest tak duzy, ze omdwienie 
ich w krotkim wywiadzie staje si^ 
po prostu niemozliwe. 

W sprawach finansowych tworze- 
nie tak zwanego SZIOC spowoduje 
takie zamieszanie, ze dlugo zwiqzek 
nie dojdzie do siebie. Pomijajqc to, 
ze w kazdym przypadku trzeba 
bqdzie zmienic statut, nie uprosci 
si^ formy zbierania skladek, a raczej 
zagmatwa. Przyj^te zatozenie, ze 
kazdy dysponuje komputerem, do- 
st^pem do Internetu i banku elek- 
tronicznego, na pewno idzie z du- 
chem czasu, lecz czy jest w najbliz- 
szym czasie realne? Eliminowanie 
„po$rednik6w" przy przekazywa- 
niu skladek jest na pewno sluszne, 
ale czy jesteSmy przygotowani do 
stworzenia wlasnego banku, opra- 
cowania numeracji kont, zabez- 
pieczen i wielu z tym zwiqzanych 
operacji czysto bankowych? 

Czy nie prosciej byloby powiedziec, 
ze kazdy czlonek wplaca skladki 
bezpo^rednio na konto ZGPZK? - 
to juz bylo i jakie przynioslo efekty? 
Podobnie chyba duzym nieporo- 
zumieniem jest propozycja zmiany 
obslugi QSL. Stworzenie polskiego 
e-QSL byloby powtorzeniem ame- 
rykanskiiego e-qsl, ktdre jest jedy- 
nie formq zabawy. Karty QSL z tego 


36 


Swiat Radio Luty 2007 




zrodta licz^cego juz grubo ponad 
2 mitiony QSO niestety do niczego 
si^ nie nadaj^. Karty te, navvet po 
wydrukowaniu, nie sq przez nikogo 
honorowane. 

Zdecydowana wi^kszosc krotkofa- 
lowcow jednak wybiera norma Ine 
potwierdzanie Iqcznosci. Moze po 
kilkunastu latach to sie zmieni, ale 
obecnie niestety jest, jak jest. 

Dalsze propozycje idcjce w kierunku 
stworzcnie „bazy" dajacej przyplyw 
gotowki tez Scj niestety nierealne. 
Zdaj^ sobie sprawt;, zc w svvujej 
vvvpowiedzi zaj^tem pozycji? kryty- 
kujqeego, nie wnosz^c nic ze swojej 
strony, ale to wymaga dluzszego 
czasu na szczegolowe rozpatrzenie 
poszczegolnych propozycji zapre- 
zentowanego programu. Mamy 
jeszcze troch^ czasu na przygoto- 
wanie si^ do nastepnego zjazdu 
krajowego. 

Trzeba by juz w najblizszym czasie 
powolac co najmniej dwie komisje: 

■ do spraw organizacyjnych, ma- 
j^cej na celu przygotowanie wy- 
wazonych realnych propozycji 
zmian, 

■ rownolegl^ komisje do spraw 
zmian statu tu, uwzgl^dniaj^cej 
proponowane zmiany. 

Generalnie nalezy wskazac zrodla 
finansowania (przy uwzgl^dnieniu 
nieobci^zania zbytnio czlonkow) 
i rozwazenie, czy zawarte propo- 
zycje tworzenia jednostek typu 
,,Muzeum radioamatorow PZK" 
roznego rodzaju „Centr6w i labora- 
torium" jest w najblizszych latach 
w ogole mozliwe. Chciatoby si^, 
zeby to byto realne, ale slqd na to 
brae srodki i gdzie znalezc tak boga- 
tych sponsorow? 

Red.: W tym roku mija 50 lat od 
chwili nawqzania pierwszej ama* 
torskiej l^cznosci pod znakiem 
5P2IW. Czy bylby Pan w stanie 
w kilku zdaniach przedstawic swo- 
je refleksje nad minionym czasem. 
SP21W: Moje hobby niestety nie po- 
krywa sie z kierunkiem wyksztake- 
nia, kohezytem Politechnik^ Szcze- 
cihskej na kierunku budownictwa 
hydrotechnicznego, ale zdobyte 
w wojsku wiadomosci, pomoc kole- 
gow i wlasne dlugoletnie doSwiad- 
czenia praktyezne pozwalajq. mi na 
uprawianie tego pi^knego hobby. 
Uwazam, ze uprawianie krotkofa- 
larstwa jest pewnego rodzaju spo- 
sobem na zyeie.Nie b^d^ oczywiscie 
cytowal roznego rodzaju banalow 
po co i dlaczego to robi^. Daje to na 
pewno wiele satysfakcji osobistej 
szczegolnie w latach emery tury, 
kiedy to podobno ma si^ wiele wol- 
nego czasu?! 


Jestem gteboko przekonany, ze czas, 
ktory uplyn<jf, nie jest stracony. 
towienie DX-ow, udzial w roznego 
rodzaju zawodach, ci^gle konfron- 
towanie $i^ z innymi - to jest wia- 
snie to. Dodatkowa praca spoleczna 
w oddziale, klubie wykazuje, ze 
cztowiek jest nadal potrzebny. 
Osobiste kontakty daj^ wiele we- 
wn^trznego zadowolenia, a kazde 
rozstanie z najblizszymi kolegami 
bardzo si^ przezywa. W razie ko- 
niecznosci udzielamy sobie wza- 
jemnej pomocy, kldrej z uplywem 
lat coraz bardziej potrzebujemy. 
Staramy si^, aby wsrod grona na- 
szyeh kclegow krotkofalowcow, 
mlodszych od nas wiekiem i spraw- 
niejszyeh fizyeznie, wystqpilo zro- 
zumienie koniecznoSci pomocy 
starszym wiekiem kolegom - tym, 
ktorzy tej pomocy potrzebujq. 
Czasem wyst^puja drobne nawet 
usterki sprz^tu czy tez awarie sys- 
temow antenowych i wtedy wla- 
snie ta pomoc i zrozumienie sq 
potrzebne. 

Zawsze trzeba tez pomySlec o tym, 
ze kazdego to nas spotka. Czas nie- 
stety jest nieublagany i to, co gn^bi 
teraz nas, spotka za kilkanascie lat 
wszystkich. 

Wychowalem sobie nastepc^ - syna 
Jacka, ktory w T981 roku otrzymal 
Hcencjt* i znak SP2LQC. Ciesz^ si^ 
z tego, bo to juz trzecie pokolenie, 
kolejne czwarte juz tez istnieje. 
Dzieci syna, a moje wnuki tez juz 
majt) licencje: Ola - SQ2GR Michal 
- SQ21J. Mamy nadziej^, ze i oni 
pojd^ w nasze Slady, kontynuuj^c 
tradycje rodu w tym hobby. 

Red.: Bardzo dzi^kuje za rozmow^ 
a z okazji pi^knego jubileuszu pro- 
sz^ przyjqc od catego zespolu re- 
dakcyjnego SR najlepsze zyezenia. 
Przede wszystkim duzo zdrowia. 
Czy na zakonezenie chciaiby Pan 
cos jeszcze dodac? 

SP2IW: Chcialbym zaprosic na 
coniedzielne spotkania czlonkow 
i sympatykow klubu seniorow PZK 
na cz^stotliwokri 3,695MHz, a takze 
na coroczne zjazdy klubu, ktore 
pozwalaja na osobiste poznanie si^ 
i zawiazanie prawdziwych, niezym 
nieskr^powanych przyjazni. Chet- 
nie widztmy na naszyeh zjazdach 
osoby towarzysz^ce - ich obecnosc 
na pewno ulatwia zrozumienie na- 
szego hobby. Zapraszam na na- 
sze strony internetowe, na ktorych 
rnozna znalezc szersze informaeje 
i wiele zdj<^c ze zjazdow. 

Z Ryszatdem Czerwinskim SP2IW 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Dyplomy wydawane przez Wireless Institute of Australia 


Dyplomy australijskie 


Rok temu, w SR 1/06, zostaly 
zamieszczone ogolne zasady pro- 
gramu dyplomowego Wireless In- 
stitute of Australia. W tym nume- 
rze zamieszezamy regulaminy tych 
piqknie wydajiych dyplomtiw. 



Worked Al! VK Call Areas 


Dyplom ten zgodnie z warun- 
kami regulaminu dla stacji spoza 
Australii wydawany jest za 22 po- 
twierdzone kartami QSL Iqcznosci 
po 1.01.1946 r. z australijskimi okr^- 
gami wywolawczymi: 

VKO, VK1 - 1 lqcznosc z kazdym 
okr^giem wywolawczym (2). 

VK2, VK3, VK4, VK5, VK6, VK 7 
- 3 Iqcznosci z kazdym okr^giem 
wywolawczym (18). 

VK8, VK9 - 1 IqcznoSc z kazdym 
okrqgiem wywolawczym (2). 

Zaliczane sq rowniez specjalne 
prefiksy VK9R, AX, VI. Rodzaje 
emisji i pasma dowolne. Oplata za 
dyplom wynosi 12 USD lub 10 IRC. 

Heard all VK Call Areas 


Dyplom dla nasluchowcdw spo- 
za Australii wydawany jest za 22 
potwierdzone kartami QSL naslu- 



chy po 1.01.1946 r. stacji amator- 
skich z australijskich okr^gow wy- 
wolawczych: 

VKO, VK1 - 1 nasluch z kazdym 
okr^giem wywolawczym (2). 

VK2, VK3, VK4, VK5, VK6, VK7 
— 3 nasluchy z kazdym okr^giem 
wywolawczym (18). 

VK8, VK9 - 1 nasluch z kazdym 
okrqgiem wywolawczym (2). 

Zaliczane sq r6wniez specjalne 
prefiksy VK9R, AX, VI. Rodzaje 
emisji i pasma dowolne. Oplata 
za dyplom wynosi 12 USD lub 10 
IRC. 

Antarctic Award 

Dyplom wydawany jest za 10 
potwierdzonych kartami QSL Iqcz- 
no§ci z amatorskimi radiostacjami 
pracujqcymi z terytorium Antarkty- 
dy. Te 10 Iqcznosci nalezy przepro- 
wadzic z licencjonowanymi stacja- 
mi znajdujqcymi si^ w 6 roznych 
sektorach Antarktydy - w tym 1 
lqcznosc obowiqzkowa jest z VKO. 



Terytorium Antarktydy, wlqczajqc 
wyspy i lodowce, zlokalizowane 
jest na poludnie od rownolezni- 
ka 60°. Wyspy Heard, Macdonald 
i Macquarie zaliczane sq rowniez do 
Antarktyki. Zaliczane sq IqcznoSci 
przeprowadzone po 23.02.1988 r. 
Rodzaje emisji i pasma dowolne. 
Oplata za dyplom wynosi 12 USD 
lub 10 IRC. 

Grid Square Award 

Dyplom przyznawany za prze- 
prowadzone i potwierdzone karta- 
mi QSL IqcznoSci z roznymi lokato- 
rami z uzyciem systemu okreslania 
polozenia w siatce Maidfenhead 
Locator stosowanej w trzech regio- 
nach IARU. Pola siatki lokatorow sq 
oznaczane przez kombinaq^ dwdch 
liter (AA-RR), prostokqty przez 2 
liczby (00-99), oraz dwoch liter dla 
mniejszych prostokqtdw (aa-xx). 
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Przyklad: QF56od oznacza poloze- 
nie w Sydney w Australii. 

Wnioskodawca musi rowniez 
podac polozenie miejsca lub pola, 
z ktorego zostala dokonana Iqcz- 
no§c (np. domowa stacja bazowa, 
przenosna lub ruchoma). 

Dyplom mozna uzyskac za co 
najmniej 100 roznych lokatordw za 
QSOs na pasmach KF: 1.8, 3.5, 7, 10, 
14, 18, 21, 24, 28 MHz. 

UKF: 50-54 MHz - 50 roznych 
lokatorbw, 144-148 MHz - 30 roz- 
nych lokatorow, 420-450 MHz - 25 
roznych lokatorow, 1240-1300 MHz 
-10 rdznych lokatorow, 2300-2450 
MHz - 248-250 GHz - 5 roznych 
lokatordw. Zaliczane sq Iqcznosci 
przeprowadzone po 1.01.1990 r. 
Rodzaje emisji dowolne. Oplata za 
dyplom wynosi 12 USD lub 10 IRC. 

W.I.A. DXCC 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone kartami QSL Iqcznosci 
z 100 krajami wedlug listy ARRL- 
-DXCC. 

Wyr6znienia w postaci nalepek 
otrzymac mozna za kaz.de nast^pne 
25 krajow: 125, 150, 175, 200, 225, 
250, 275, 300, 325. Nalepki „W.I.A. 
Honour Roir (za nastfpne 9 kra- 
jow) oraz „W.I.A. DXCC Excellence" 
(za wszystkie kraje). 

Zaliczane sq iqcznosci przepro- 
wadzone po 1 stycznia 1946 r. na 
pasmach KF & UKF: 160m, 80m, 
40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 
10m, 6m, 2m. Lqcznosci satelitarne 
zaliczane sq po 1 marca 1965 roku. 
Rodzaje emisji dowolne. Oplata za 
dyplom wynosi 12 USD lub 10 IRC. 
Koszt nalepek za kazde kolejne 25 
krajow (125-325) - 1 USD za 4 na- 
lepki lub 1 IRC za 5 nalepek. Nalep- 
ki Honour Roll i DXCC Excellence 
-1USD lub 1 IRC. 
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3 Band DXCC 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone kartami QSL Iqcznosci 
z 100 krajami (entities) DXCC na 
kazdym z trzech pasm. W sumie 
do dyplomu trzeba przedstawid 
300 kraj6w. Kraje .Deleted" nie sq 
zaliczane. Wyr6znienia w postaci 
nalepek otrzymac mozna za kaz- 
de nastqpne 50 krajow (350, 400, 
450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 
850, 900, 950,1000). Nalepki .Hono- 
ur Roll" (700 krajow) oraz „DXCC 
Excellence" (900 krajow). 

Zaliczane sq IqcznoSci przepro- 
wadzone po 1 stycznia 1946 r., na 
pasmach KF & UKF: 160m, 80m, 
40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 
10m, 6m, 2m. Rodzaje emisji do- 
wolne. Oplata za dyplom wynosi 
12 USD lub 10 IRC. Koszt nalepek 
za kazde kolejne 50 krajdw (350- 
-1000) - 1 USD za 4 nalepki lub 1 
IRC za 5 nalepek. Nalepki Honour 
Roll i DXCC Excellence - 1 USD lub 
1IRC. 

5 Band DXCC 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone kartami QSL Iqczno- 
Sci z 100 krajami (entities) DXCC 
na kazdym z piqciu tradycyjnych 
pasm. W sumie do dyplomu trzeba 
przedstawic 500 krajow. Kraje .De- 
leted" nie sq zaliczane. Wyrdznienia 
w postaci nalepek otrzymac mozna 
za kazde nastqpne 50 krajdw (550, 
600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 
1000, 1050, 1100, 1150, 1200). Nalep- 
ki .Honour Roll" (800 krajow) oraz 
.DXCC Excellence" (1000 krajdw). 
Zaliczane sq IqcznoSci przeprowa- 
dzone po 1 stycznia 1946 r., na pa- 
smach KF: 80m, 40m, 20m, 15m, 
10m. Rodzaje emisji dowolne. 

Oplata za dyplom wynosi 12 
USD lub 10 IRC. Koszt nalepek za 


kazde kolejne 50 krajow - 1 USD 
za 4 nalepki lub 1 IRC za 5 nalepek. 
Nalepki Honour Roll i DXCC Excel- 
lence - 1 USD lub 1 IRC. 

5 Band DXCC ..Premier” 
(wydanie specjalne) 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone kartami QSL IqcznoSci 
z 100 krajami (entities) DXCC na 
kazdym z piqciu pasm. Do tego 
dyplomu mozna wykorzystac pa- 
sma KF & UKF: 160m, 80m, 40m, 
30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 
2m. W sumie trzeba przedstawic 
500 krajow. Kraje .Deleted" nie sq 
zaliczane. Wyroznienia w postaci 
nalepek otrzymad mozna za kazde 
nast^pne 50 krajdw (550, 600, 650, 
700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 
1050, 1100, 1150, 1200). Nalepki 
.Honour Roll" (900 krajdw) oraz 
.DXCC Excellence" (1100 krajow). 
Zaliczane sq IqcznoSci przeprowa- 
dzone po 1 stycznia 1946 r. Rodzaje 
emisji dowolne. 


Oplata za dyplom wynosi 12 
USD lub 10 TRC. Koszt nalepek za 
kazde kolejne 50 krajdw - 1 USD 
za 4 nalepki lub 1 IRC za 5 nalepek. 
Nalepki Honour Roll i DXCC Excel- 
lence-1 USD lub 1 IRC. 

9 Band DXCC „DX Master” 
(wydanie specjalne) 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone kartami QSL IqcznoSci 
z 100 krajami (entities) DXCC na 
kazdym z dziewiqciu pasm. W su- 
mie do dyplomu trzeba przedstawic 
900 krajow. Kraje .Deleted" nie sq 
zaliczane. Wyroznienia otrzymad 
mozna za kazdq nastqpnq liezbq 
krajdw: (1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 
1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 
2400, 2500, 2600). 

Nalepki .Honour Roll" (1508 kra- 
j6w) oraz .DXCC Excellence" (2100 
kraj6w). Zaliczane sq Iqcznosci prze- 
prowadzone po 1 stycznia 1946 r., 
na pasmach KF & UKF: 160m, 80m, 
40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 
10m, 6m, 2m. Rodzaje emisji dowol- 
ne. Oplata za ten dyplom wynosi 28 
USD lub 20 IRC. Nalepki za kazde 
kolejne 100 kraj6w (1300-2600) - 1 
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Honour Roll 
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USD za 2 nalepki lub 1 IRC za 3 na- 
lepki. Nalepki Honour Roll i DXCC 
Excellence - 2 USD lub 2 IRC. 


11 Band DXCC „Dx Supreme” 
(wydanie specjalne) 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone kartami QSL Iqcznosci 
z 100 krajami (entities) DXCC na 
kazdym zjedenastu pasm. W sumie 
do dyplomu trzeba przedstawid 
1100 krajdw. Kraje .Deleted" nie sq 
zaliczane. Wyroznienia otrzymac 
mozna za kazdq nastqpnq liezbq 
krajdw: (1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 
1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 
2400, 2500, 2600). 

Nalepki .Honour Roll" (1758 kra- 
jow) oraz .DXCC Excellence" (2410 
krajow). Zaliczane sq IqcznoSri prze- 
prowadzone po 1 stycznia 1946 r., 
na pasmach KF & UKF: 160m, 80m, 
40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 
10m, 6m, 2m. Rodzaje emisji dowol- 
ne. Oplata za ten dyplom wynosi 28 
USD lub 20 IRC. Nalepki za kazde 
kolejne 100 krajdw (1300-2600) - 1 
USD za 2 nalepld lub 1 IRC za 3 na- 
lepki. Nalepki Honour Roll i DXCC 
Excellence - 2 USD lub 2 IRC. 


Zgloszenia na wszyslkie 
dyplomy wydowane 
przez WIA, pofwierdzone 
przez dwoch licencjo- 
nowanych nadawcow 
lub Award Managera 
PZK (SP6B0W: e-mail 
sp6bow@pzk.org.pl} 
wraz z oplalq nolezy 
przestac na odres: 

W.U. Awards Manager: 
Malcolm K. Johnson 
-VK6LC, 

P.O.Box 196, Canning- 
ton, Western Australia, 
6987 

E-mail: owards@wia. 
org.au 


Uwaga: Kupony IRC, oficjalnie 
ostemplowane datownikiem pocz- 
towym, w momencie dotarcia do 
Award Managera W.I.A. nie mogq 
bye starsze niz 1 rok (12 miesiqcy). 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W wielu klubach i oddziatach terenowych PZK na terenie kraju odbywaty siQ spotkania wigilijno-nowo- 
roczne. Na szczegbln^ uwag$ zastuguj^ rekordy na mikrofalach kolegow z SP6. 


Z zycia klubow 



Zwyciqzcy we wszystkich grupach klasyfikacyjnych otrzymali pucha- 
ry i dyplomy za I miejsca; dyplomy za II i III miejsca 


HF80GD 

Na zakoriczenie 
obchodow 80-lecia 
Gdyni w dniach od 15 
do 31 grudnia Pomorski 
OddzialTerenowy PZK 
ponownie uruchomil 
okoiicznosciov/q radio- 
stacj? o znaku wywolaw- 
czym HF 80 GD. Stocja 
byla czynna na r6znych 
pasmach KF emisjami CW 
i SSB, a lakze prccowala 
emisjami cyfrowymi. 
Karty QSL via SP2AVE. 


LZ2007EU 

Z okazji przysiqpienia 
Buigarii i Rumunii do 
Unii Europejskiej, krol- 
kofalowcy z lych krajow 
uruchomili dwie spetjalne 
slacje okolicznotaowe. 
LZ2007EU jesl aktywna 
w elerze od 1 stycznia do 
30 kwietnia, zasYROUE 
byla aktywna tylko do 
10 stycznia. 


Hamatlas 

Dorek SP6NVK zaprasza 
do uruchomionego 
wlasnie po 4 lalach 
pracy serwisu www. 
homallas.eu. 

Jest to serwis zawierajqcy 
kompletnq informal 
o wszyslkich 337 
Jednostkach DXCC, 
ponadto zawiera przeszlo 
3000 zdj^c oroz ponad 
11 00 map. Szczegofy 
w KP2/07. 


Podsumowanie zawodow 
w SP3KWA w Turku 

W dniu 9 grudnia 2006 w Turku 
odbylo siq uroczyste podsumo- 
wanie zawoddw „Krwiodawstwo 
honorowe 2006". Wyniki zawo- 
d6w byly podane w SR12/06. War- 
to dodac, ze Zawody „Honorowe 
krwiodawstwo”, poza aspektami 
sportowymi, majq na celu zaintere- 
sowanie i sklonienie braci krotko- 
falarskiej do refleksji nad przystq- 
pieniem do rodziny HDK. Ta prosta 
i bezbolesna czynnosc moze ura- 
towad zycie lub zdrowie czlowie- 
ka. Aby da6 przyklad, czionkowie 
klubu SP3KWA - uczniowie Tech- 
nikum Elektronicznego im. Gen. 
Prof. S. Kaliskiego w Turku oraz 
prezes radioklubu regularnie, co 2 
miesiqce oddajq po 450ml krwi. 

Wiqcej informacji na stronie klu- 
bowej: www.sp3kwa.net 

Prezentacja krotkofalarstwa 
w szkole 

9 grudnia na zaproszenie dyrek- 
cji Zespofu Szkol Informa tycznych 
w Kielcach odbylo siq spotkanie 
krotkofalowcow z klubow SP7P- 
KI i SP7POS pod kierownictwem 
Pawta SP7SP z uczniami wymie- 
nionych szkol. Zainteresowanie 
pokazem IqcznoSci krbtkofalarskich 
wszj'stkimi rodzajami emisji na pa- 
smach amatorskich bylo ogromne. 

Jak poinformowal Ryszard 
SQ7RL (prezes klubu SP7PKI), 
mlodziez z duzym zainteresowa- 
niem wysluchata krbtkiego wykla- 
du, obejrzala i sprobowala swych 
sit, wykonujqc Iqcznosci, aby prze- 


i oddzialow PZK 



Prezentacja krotkofalarstwa w szkole 


kona£ siq naocznie, na czym polega 
praca krbtkofalowca. 

Uczestniczqcy w spolkaniu za- 
stqpca prezydenta Kielc Czeslaw 
Gruszewski opowiedzial mtodziezy 

0 swojej przygodzie z krotkofalar- 
stwem w rodzinnych Gliwicach; opo- 
wiadal, ze bqdqc w ich wieku, tez zaj- 
mowal siq naukq telegralii. Po szyb- 
kim nawiqzaniu kontaktu z salq prze- 
kazal mlodziezy przeslanie, dlaczego 
warto zajmowac siq krotkofalarstwem 

1 tym przeslaniem jest cytat zaczerp- 
niqty z mistrza Qigong sztuki bycia 
cztowiekiem, Marcusa Bongarta: „... 
aby byd lepszym”. W takim wlasnie 
klimacie i milej atmosferze nie bylo 
widac konca spotkania, ktore prowa- 
dzil Piawel SP7SR potwierdzajqc sw6j 
talent pedagogiczny przekonywania 
slowem. 

http://sp7pki.qrz.pl 



Inauguracja Klubu SP8YZZ 

Jak poinformowal Henryk SP9J- 
PA, Klub Krotkofalowcow Sypa- 
tyk6w Kolei SP8YZZ otrzymal li- 
cencjq w grudniu 2006 r. i juz siq 
pojawil na pasmach amatorskich. 
Operatorami stacji klubowej sq 
Wilek SP8AJC (3Z8Z), Zbyszek 
SP8AWQ i Henryk SP9JPA (QTH 
Zagorz: K-SA). Zagorz to kolejarska 
miejscowosd i wqzel, od ktorego 
kolej biegnie na Ukrainq i Slowa- 
cjq. Znany jest z tego, ze ma dwa 
dworce kolejowe, poniewaz naj- 
pierw w 1872 r. do Zagorza do- 
tarla pierwsza Wqgiersko-Galicyj- 
ska Droga Zelazna z dyrekcjq we 
Lwowie (Budapeszt-Lupkow-Sta- 
ry Zagorz-Przemysl), a w 1884 r. 
Galicyjska Kolej Transwersalna 
z dyrekcjq w Krakow ie (Slr6ze-Ja- 
sto-Krosno-Sanok-Nowy Zagorz). 
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Janafis wtell 


FIRAC 


Federation Internationale des Radio Amateurs Chemlnots 



Lampa zapasowa do ..Bfyskawicy”, ktor^ Zygmuntowi SP5AYY 
podarowt Antoni SP7LA. Na zdj^ciu jest pokazane „wyzarzanie” za 
pomocq dorobionego transformatora 


Tradycje amatorskie wiqzq. si^ z Ja- 
nem SP8MJ, czlonkiem Lwowskie- 
go Klnbu Krotkofalowcow, kl6ry 
po wojnie przeniosi si§ do Zago- 
rza, a nast^pnie mieszkal w Sa- 
noku. Przy klubie b^dzie istniala 
Krajowa Grupa MiQdzynarodowej 
Federncji Radioamatorow Milo- 
snikow Kolei FIRAC. Czlonkami 
FIRAC sq Wojlek SP3IK, Andrzej 
SP3LYR (AB9FX), Zbigniew SP6B- 
BE, Wilhelm SP8AJC (3Z8Z), Grze- 
gorz SP9AHB, Wactaw SP9EWM, 
Henryk SP9JPA, Marcin SQ2BXI, 
Adam SQ8JLP (SN8P), Magdalena 
SQ8LUH, Grzegorz SQ9JKD i Lu- 
kasz SQ9JTI. 

Peine informacje o FIRAC set 
zamieszczone na stronie: www. 
radioam.net/sp8ajc. 

Wigilia w WOT PZK 

20 grudnia ubieglego roku w Sa- 
li Tradycji ZG Ligi Obrony Kra- 
ju w Warszawie, gdzie rniesci si^ 
siedziba Klubu SP5KCR, odbylo 
siq uroczyste Spotkanie Wigilijne 
(trochQ niefortunnie „wstrzelono” 
siQ z terminem, bo w tym samym 
czasie Wigili§ organizowal 37 OT). 


Uroczystosc otworzyl gospo- 
darz - prezes Mazowieckiego Za- 
rz^du Wojewodzkiego LOK An- 
drzej Madejski, ktory podkreslil 
znaczenie ruchu krotkofalarskie- 
go dla polilechnizacji mlodziez}^. 
W dalszej kolejnoSci prezes WOT 
Robert SP5XVY zlozyl zyczenia 
wszystkim obecn3un i nieobecnym 
na spolkaniu cztonkom WOT, za- 
apelowal o spokojne podejscie do 
„zarysu koncepcji reformy PZK” 

- tntaj Zaxz^d WOT na podstawie 
nadsylanych opinii i uwag wy- 
pracuje slanowisko, ktdre przed- 
stawione zostanie na wiosennej 
sesji ZG PZK. Robert omowii takze 
szczegoly zwiqzane z promocyjn^ 
akcjq nowego dyplomu „Warszawa” 

- informacja nizej. W dalszej kolej- 
nosci Zygmunt SP5AYY przekazal 
wszystkim krotkofalowcom WOT 
serdeczne zyczenia od twdrcow 
radiostacji powstahczych „Biyska- 
wicy” - Antoniego Z^bika SP7LA 
i „Burzy” - Wlodzimierza Markow- 
skiego SP5MW. ZygmunL SP5AYY 
na wigilii w WOT w 2005 roku nas 
zaskoczyl, gdyz przywidzl wtedy 
replikg „Burzy” („Burza” zostala 



Prezes WOT - Robert SP5XVY i mtodzi cztonkowie klubu SP5PSL 



Po czQSCi oficjalnej przystqpiono do degustacji potraw wigilijnych 


1 VIII 06 przekazana do Muzeum 
Powstania Warszawskiego), ktbrq 
wtedy stroil. 

Pelna relacja z Wigilii autorstwa 
SP5JXK oraz fologaleria SP5AYY 
jest zamieszczona na stronie: www. 
ot25.pzk.org.pl. 

Warto dodac, ze tradycyjne 
ogniskowe „Spotkanie na Bemowie 
2007” odb^dzie si<$ 24 lutego od 
godziny 10.00. Zapraszamy! 


Sprostowanie 
W rubryce „Dyplomy 
z okr^gu 5P6" zauv/azy- 
lem moj znok w wykozie 
czlonkow klubu SP6PAZ. 
Naslqpila chyba pomylka 
w znoku, gdyz nie 
jestem czlonkiem lego 
klubu i nigdy nim nie 
bylem. 

SP6DMJ 


Rekordy na mikrofaiach 

17 grudnia 2006 odbyla s\q „I 
Zimowa Ekspedycja Klubu Mi- 
krofalwogo SP6KBL” do kwadratu 
JO70. Gospodarzem tej ekspedycji 
byl Klub Krotkofalowcdw SP6PCM 
przy BOT Elektrownia TUROW 
S.A. Nieprzypadkowo wybrano ten 
kwadral, poniewaz juz od dluzsze- 
go czasu wiadomo bylo, ze ta pora 



Fotka karty potwierdzaj^cej pierwszq tgcz- 
nosc pomigdzy SP a DL w pasmie 76GHz 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Sprzqt do tqcznoSci w pasmie 47 i 76GHz po stronie Poiskl 


Po ustanowieniu nowego rekor- 
du w paSmie 24GHz poslanowiono 
przeprowadzic probq nawiqzania 
iqcznoSci na 47GHz pomi^dzy SP 
a DL. Ponownie skierowano anteny 
w kierunku zachodnim oraz po 
zlokalizowaniu za pomocq lunety 
Yokon anten kolegow z Niemiec 
kolega Staszek SP6BTV nawiq- 
zal pierwszq tqcznosc pomi^dzy 
SP a DL na cz^stotliwosci 47GHz. 
Lqcznosd przeprowadzono rowniez 
emisj^ SSB z rapuiluiu 59! 

Pad! wiec kolejny rekord na 
mikrofaiach! 


Pierwszy egzamin 
w 2007 r. 

20 slyania w Szkole 
Podstowowej w Worsza* 
wie prry ulicy Kaspro- 
wiaa 107 (klorajesl 
siedzibQ klubti SP5ZIP) 
odbyl si? egzamin no 
swiadedwo operator 
w sbzbie radtokomuoi- 
kdcji amatarsklej. 

^Szaegofy za mlesiqc. 


roku sprzyja IqcznoSciom na bar- 
dzo wysokich cz^stotiiwosciach, 
a koledzy z Niemiec szukajq part- 
nerdw do ich przeprowadzenia. 

Polskie staeje reprezento- 
wane przez SP6BTV, SP6GWB, 
SP6RYL, SP6GPJ, SP6GOX, SQ6CU 
i SQ6NEG rozlokowaly siq wi§c na 
gorze Dzialoszyn - ]O70lx, a nie- 
mieckie, reprezentowane przez 
DL4DTU, DG2DWL, DM2AFN 
i DL3DTS, rozmieszczone byly po 
dmgiej stronie granicy w okolicach 
miejscowosci Schlegel - JO70kx. 
Odleglosc mi^dzy tymi kwadrata- 
mi wynosi okolo 8km. 

Po zainstalowaniu sprz^tu oraz 
jego rozgrzaniu okofa poludnia ko- 
lega Staszek SP6BTV podjqt prob$ 
nawiqzania pierwszej tqcznoSci 
pomi^dzy SP a DL na 24GHz. Kilka 
minut „szukania” an ten stacji z DL 
i udalo si^ przeprowadzic pelnq 
IqcznoSd: z DL4DTU emisjq SSB 
z raportem obustronnym 59, 

Strona polska do tej Iqczno- 
sci uzywala transceivers FT817 
z transwerterem na moduiach DMC 
o mocy ok. 20mW oraz anteny Hrn. 
Lqcznosc w tym pasmie byla tak 
komfortowa, ze kolejni czlonkowie 
ekspedycji mogli rdwniez prze- 
prowadzic tqcznosci z kolegami 
z Niemiec. 



SprzQt mikrolalowy ekipy niemieckiej 


Ryszard SP6GPJ w liscie do re- 
da kcji napisal: 

Warunki propagacyjne byly 
w tym czasie wspaniate i po chwili 
uslyszelismy glos kolezankt z DL 
wolajqcej w kierunku SP. Zdopin- 
gowana przez nas Roma SP6RYL 
poj$la probQ nawiqzania pierwsze- 
go QSO z kolezankq Sylvo DL3DTS. 
Pomimo drobnych problem 6 w j^zy- 
kowych Iqcznosc zostala zaliczona 
i chyba byia to pierwsza tqcznosd 
dwoch pan z roznych krajow na 
tak wysokich cz^stotliwosciach. 

Zach^ceni bardzo dobrymi wy- 
nikami na 24GHz i 47GHz, pod- 
j^lismy proby przeprowadzenia 
pierwszej w hisiorii Iqcznosci po- 
mi^dzy Polskq a Niemcami w pa- 
smie 76GHz. Niestety w godzinach 
poludniowycli pogoda zaczqla bar- 
dzo szvbko sie pogaxszac. Pojawia- 
jqca siq mgla utrudniala poprawne 
ustawienie anten, gdzie wiqzka 
musi bye ustawiona z dokladno- 
sciq do 3 stopni. Po kilkunastu 
minutach korygowania anten usly- 
szelismy wolajqce staeje z DL z ra- 
portem 54-57. Niestety pojawity 
si$ trudnosci z nawiqzaniem Iqcz- 
nosci. Jednak siq nie poddawali- 
smy. Ponownie powrdcilismy do 
urzqdzen na 4 7 GHz i nawiqzalismy 
tqcznosc, proszqc o korekej^ anten 
po stronie kolegdw z DL. Po korek- 
cji anten sygnal wyraznie wzrosl, 
co zacz^to wrozyc sukces. Okoto 
godziny 12.20 kolega Stanislaw 
SP6BTV ustanowil kolejny rekord 
na mikrofaiach nawiqzujqc Iqcz- 
nosc z DG2DWL. Byla to pierwsza 
iqcznosc rni^dzy Polskq a Niemca- 
mi w pasmie 76GHz z raportem 57. 

Na pasmach 47 i 76GHz strona 
Polska uzywala transwerterbw wg 
DB6NT o mocy 150uW (na 47GHz) 
i 50uW (na 76GHz). Giqgle pogar- 
szajqce si§ warunki atmosferyczne 
umozliwily jeszcze tylko zrobie- 
nie Iqcznosci koledze SP6GWB 
z DM2AFN, chociaz bylo slychad 


inne staeje wolajqce w strong SP. 

Wszyscy bylismy bardzo szczq- 
sliwi z tylu rekordow ustanowio- 
nych w jednym dniu. Pojawiajqca 
siq mzawka spowodowata, ze szyb- 
ko musielismy zwija^ sprz^t. 

Calosc ekspedycji zostala shl- 
mowana przez Henryka SP6ARR 
i wielokrotnie odtwarzana na stro- 
nie www.videoexpres.com. 

Na zakohezenie ekspedycji po- 
prosilismy operatorow stacji nie- 
mieckich o przyjazd na strong pol- 
skq» gdzie moglismy poznac si^ 
osobiscie i wymienic karty QSL. 
Jeszcze raz wszystkim uezestni- 
kom ekspedycji bardzo dziQkujemy 
i zyezymy wiele sukcesdw w 2007 
roku. 

Ryszard Chudzik SP6GPJ 

Aktywnosci Klubu SP9KRT 
w roku 2007 

16 styeznia w Miejskim Do mu 
Kultury w Piokarach 6lqskich od 
byto si^ noworoczne spotkanie 
optatkowe cztonkow isympatykovv 
Towarzystwa Przyjacioi Radi a Pie- 
kary i Klubu Radiokomunikacji 
i Telewizji Amatorskiej SP9KRT 
w Piekarach Slqskich z udzialem 
ks. Bronislawa Gawrona. 

Ponizej podajemv zamierzenia 
klubu SP9KRT w rokii 2007 

- 4 lutegogodz. 11.40-11.58 kolej- 
na audyeja Towarzystwa Przyja- 
ciol Radia Piekary. 

-18 lutego godz. 11.40-11.58 au- 
dyeja Gomoslqskiego Informato- 
ra Krdtkofalowcow i Radioama- 
torow na antenie Radia Piekary. 

- 22 lutego godz. 16.00-21.00 
przyspieszone szkolenie zainte- 
resowanych pragnqcych przy- 
stqpic do egzaminu pahstwowe- 
go na swiadectwo radioopera- 
iorskie Idas A, B, C i D. Zaj^cia 
odbywac si§ b^dq w siedzibie 
klubu: Hotel Miejskii ul, Gen. 
Jerzego Zi^tka 60. 

- 23 lutego godz. 9.00-21.00 dal- 
szy ciqg przyspieszonego szko- 
lenia (jak wyzej). 

- 24 lutego godz. 9.00 sesja egza- 
minacyjna w Urz^dzie Komuni- 
kaeji Elektronicznej w Siemia- 
nowicach-Bytkowie, ul. Wrd- 
blewskiego 75. 

- 4 marcagodz. 11.40-11.58 kolej- 
na audyeja Towarzystwa Przyja- 
cibt Radia Piekaiy r . 

- 18 marca godz. 11.40-1.58 ko- 
lejna audyeja Gornoslqskiego 
Informatora Krotkofalowcdw 
i Radioamatorow na antenie Ra- 
dia Piekary 

- 1 kwietnla 11.40 -11.58 kolejna 
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audycja Towarzystwa Przyjacidl 
Radia Piekary. 

- 15 kwietnia 11.40-11.58 kolejna 
audycja Gdrnoslqskiego Infor- 
matora Krotkofalowcdw i Ra- 
dioamatorow na anlenie Radia 
Piekary. 

- 18 kwietnia godz. 7.30 wyjazd 
sprzed Hotelu Miejskiego w Pie- 
karach Slqskich na wycieczk^ 
na Miqdzynarodowe Targi Ko- 
munikacji Elektronicznej wto- 
dzi. 

- 24 kwietnia godz. 8.00 wyjazd 
na wycieczkQ do Warszawy do 
dnia 29 kwietnia (wediug od- 
dzielnego programu pobytu). 

- 6 maja godz. 11.40-11.58 kolejna 
audycja Towarzystwa Przyjaciol 
Radia Piekary. 

- 17 maja godz. 16.00 wyjazd do 
miasta Laa w Austrii i udzial 
w Europejskim spotkaniu kr6t- 
kofalowcdw i radioamatorbw, 
polqczone z gieldq sprzqtowq 
(tzw. pchlim targiem) i targami 
sprzqtu radiokomunikacyjnego 
KF i UKF (wediug oddzielne- 
go programu pobytu). Powrdl 
w niedzielq 20 maja okoio godz. 
20 . 00 . 

- 20 maja 11.40-11.58 kolejna au- 
dycja GomoSlqskiego Informato- 
ra Krotkofalowcbw i Radioama- 
tordw. 

- 3 czerwca 11.40-11.58 kolejna 
audycja Towarzystwa Przyjaciol 
Radia Piekary. 

- 17 czerwca 11.40-11.58 kolejna 
audycja GornoSlqskiego Infor- 
matora Krdtkofalowcdw i Radio- 
amatorow. 

- 21 czerwca godz. 8.00 wyjazd 
na wycieczkq do Friedrichslia- 
fen nad Jeziorem Bodenskim 
w Niemczech. Udzial w gwiato- 
wym spotkaniu krdtkofalowcdw 
i radioamatorow „Ham Radio 
2007” (wediug oddzielnego pro- 
gramu pobytu). 

- 25 czerwca godz. 10.00 wyjazd 
na wycieczkq wraz ze szkole- 
niem w HBO Morena w Gdan- 
sku-Wrzeszczu (wediug oddziel- 
nego programu pobytu). Prze- 
widywany powrdt 4 lipca 2007 
roku. 

Jaka propagacja w 2007 roku? 

Aktualne informacje o propaga- 
cji na najbardziej trudnych Irasach 
przechodzqcych w poblizu biegu- 
n6w magnetycznych, gdzie zazwy- 
czaj wystqpujq warunki zorzowe 
i zwiqzane z tym duze tlumienie 
fal, mozna znalezd w Internecie. 
Z ciqgle uaktualnianej (co 10 mi- 
nut) mapki na stronie http://sec. 



Najnowsza prognoza minimum pomiqdzy 23 
a 24 cyklem aktywnosci Stonca dostqpna 
jest na stronie: http://www.sec.noaa. 
gov/weekly/pdf/prll 631 .pdf 

noaa.gov/pmap/gif/pmapN.gif moz- 
na uzyskad informacje o propagacji 
na najbardziej trudnych trasach 
przechodzqcych przez „czapq zo- 
rzy polarnej”, w klorej jest bardzo 
duze tlumienie w zakresie fal kr6t- 
kich, a najwiqksze w zakresie czq- 
stotliwosci od 2MHz do 4MI-Iz. 

Dlatego czasami stacje z West 
Coast oraz Alaski lepiej siychad 
w paSmie 1,8MHz niz 3,5/3,8MHz. 

SP7HT radzi, aby uaktualni£ 
wykres oslatnich sondowan ma- 
gnetosfery przez satelity i nalezy 
kliknqc na ikonq „Idz” w prawym 
gdrnym pasku (aktualizacje sq pre- 
zentowane co 10 minut). Skala 
aktywnosci jest od 0 do 10. Po pra- 
wej stronie jest ona odwzorowana 
kolorowym paskiem „tqczy”. Im 
bardziej „niebieskie” odwzorowa- 
nie, tym wiqksze szanse, ze fale 
„przecisnq siq przez rejon czapy 
zorzy polarnej.” Wspolczynniki 
n=l,ll (dla pdlnocy) oraz n=0,86 
(nad Antarktydq), to korekcje in- 
formujqce, pod jakim kqtem wzglq- 
dem linii sii pola magnetycznego 
satelita przelatywal przez „czapq 
zorzy polarnej”. Czerwona strzaika 
to poludnik aktualnego Srodka dnia 
slonecznego. 

Nalezy najpierw na mapie azy- 
mutalnej wyznaczyc Irasq, a potem 
odszukad jq na ponizszej mapce. 
Jesli na trasie jest malo „czerwie- 
ni”, to s^ szanse na QSO. 

Identyczna mapka jest dla oko- 
lic bieguna poludniowego. Nalezy 
jedynie w adresie liters „N” zamie- 
nid na literq „S”. 

Na latwiejsze trasy wystarczq 
cogodzinne komunikaty DK0WCY 
podawane na DX Cluster lub nada- 
wane na czqstotliwoSci 10,144MHz 
emisjami CW oraz cyfrowymi. 

Krotkofalowcy z Jaroslawia 

W pazdzierniku 2006 roku na 
uroczystej sesji rady powiatu ja- 
roslawskiego prezes zarzqdu jaro- 



Moment wrqczania medalu panu Andrzejowi 
Wyczawskiemu przez Zbigniewa Guzowskie- 
go SP8AUP 


slawskiego Klubu Kr6tkofalowc6w 
SP8PEF kolega Zbigniew Guzowski 
SP8AUP wrqczyl radnemu rady 
powiatu, a zarazem naczelnikowi 
Wydziaiu Kultury Sportu i Promo- 
cji Urzqdu Miasta Jaroslawia An- 
drzejowi Wyczawskiemu za szcze- 
gdlne zaslugi medal przyznawany 
przez wladze klubu „Zasluzony 
dla rozwoju krbtkofalarstwa na te- 
renie miasta Jaroslawia”. Uzna- 
nie krdtkofalowcow zapewne bylo 
trafne, bowiem juz w listopadzie 
mieszkancy Jaroslawia w wybo- 
rach bezposrednich w)'brali wia- 
Snie Andrzeja Wyczawskiego na 
burmistrza Jaroslawia, Jego za- 
stqpcq zostal tez krotkofalowiec, 
Bogdan Woloszyn SP8HNX. Obu 
Panom rowniez tq drogq skladamy 
serdeczne gratulacje. 

Z dziafalnosci Akademickiego 
Klubu Radiowo-Turystycznego 
„Ryjek” SP9KGP 

Aktywnosc klubu z siedziby na 
Luboniu Wielkim 1022 m n.p.m. 

W dniach 2-3 grudnia 2006 
czlonkowie Klubu SP9KGP: Ma- 
ciej Muszalski SQ5EBM i Michal 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



MikoWki Klub Krol- 
kofolowc6w SP9PKS 
powi^kszyt $]$ o koSej 
nego krotkofalowra. 

No zalqtzonym zd|$tiu 
sekreiarz klubu Henryk 
SP9FHZ w§cw Ikentfe 
SWL Mananowi, klory 
poslugiwat $i§ b^diie 
znakiem nasludiowym 
SP9-6065. Informal 
przekozal Piolr SP9TPZ 
- alonek SP9PKS. 


Krysinski, pracowaii z siedziby 
klubu na Luboniu Wielkim 1022 m 
n.p.m. (JN99XP), korzystajqc z bar- 
dzo dobrych warunkow propaga- 
cyjnych i duzej aktywnosci stacji 
z SP i OM. PaSrod licznych Iqcz- 
nosci padt nasz rekord odlegioSci 
w pasmie 2m (z naszej siedziby) 
- 418km z Wieslawem SP40LH 
z Bielska Podlaskiego (KO120T). 
Niestety ze wzgl^du na bardzo 
malq aktywnosc stacji na 70 cm 
nie udalo si^ przeprowadziC wielu 
tqcznoSci, jak rdwniez pobic nasze- 
go rekordu w tym pasmie. 

Krotka wyprawa Akademickiego 
Klubu Radio wo -Turystycznego „Ry- 
jek" SP9KGP w Beskid 

W dniach 15-17 grudnia 2006 
przedstawiciele Klubu SP9KGP, 
Jakub SQ7HJ1 oraz Malgorzala 
SQ9MCK, zorganizowali kr6tk<| 
wypraw^ w Beskid Slqski, zdoby- 
waj^c KGP08 Skrzyczne 1257m 
n.p.m. Wyprawa rozpoczela si^ 
wieczorem 15 grudnia przejsciem 
ze Szczyrku zielonym szlakiem 
do schroniska na Skrzycznem. 16 
grudnia przez l,5h Jakub SQ7HJ1 
i Malgorzala SQ9MCK pracowaii 
ze szczytu w pasmie 2m i 70cm 
(TRX Yeasu FT-90, moc 50W, ante- 
na dookdlna 5/8 faii na 2m i 70cm). 
Najdalsza l^cznosc na czQstotliwo- 
sci 145,550MHz zostala nawiqzana 
z okr^giem 3 na odlegloSd prawie 
300km. Okolo godziny 13 wyru- 
szyli w dalsz<| w§drowk§ zielonym 
szlakiem w strong Baraniej Gory 
1220m n.p.m. Okolo godziny 16.30 
“ przez ok. 20 minut Jakub SQ7HJ1 
robil wywolania ze szczytu Bara- 
niej Gor)' - udalo siQ nawi^zac 2 
Iqcznosci! Na nocleg grupa d otarl a 
do schroniska PTTK „Przysbp'‘ na 
przel^czy o tej samej nazwie. Wy- 
prawa zakohczyla siQ nast^pnego 
dnia w WiSle Gl^bce, po przebyciu 
ok. 10 km czerwonym i zielonym 
szlakiem przez przel^cz Kubalon- 
__ ka. 



SP9-6065 


Znaki okolicznosciowe przyznane w styezniu 20 

07 r. 

SP7PIA 

SNOPIA 

10-lecie Kieieckiego Klubu 
Krotkofalowcow SP7PIA 

15.04-15.07 2007 

SP4KPP 

SN250SW 

Hold internowanym i ofiarom 
stanu wojennego 

10.12.2006-31.12.2006 

SP2P2H 

HF80GD 

Jubileusz 80-lecia miasta Gdyni 

15.12-31.12,2006 

SP2JMB 

3Z2JMB 

30-lecie otrzymania zezwolenia 

01-31,01.2007 


Od 27 do 31 grudnia 2006 r. 
czlonkowie klubu: SP9KGP Jakub 
Milczarek SQ7HJ1 i Maciej Makula 
lj.zn., wt^druwali z Krynicy przez 
caly Beskid Sqdccki i Male Pieniny 
do Szczawnicy. W trakcie wqdrow- 
ki bylismy aktywni na 145,550MHz 
i na przemiennikach. Pracowali- 
^my rdwniez z dw6ch szczytow 
zaliczanych do KGP (Radziejowa 
1262m n.p.m. i Wysoka 1050m 
n.p.m.}. Na etap przejScia przez 
Male Pieniny dolqczyla do nas 
takze Malgorzata Zaitz SQ9MCK 
z przyjaciotmi. 

ZdjQcia z wyprawy jak rowniez 
log stacji, mozna zobaczyc na stro 
nie internetowej klubu hUp://www. 
spkgp.qrz.pl. 

Nowe przemienniki F1VI 

12 grudnia zostal uruchomiony 
nowy przemiennik SR6A w pa- 
Smie 2m na kanale R4X 145,7125/ 
145,1125, CTCSS 94,8. Stacja jest 
zlokalizowana w centrum miasta 
Brzeg, loc JO80RU. Moc nadajnika 
to obecnie 5W. 

Wiosn$ tego roku ma nastqpic 
zmiana lokalizacji przemiennika 
celem pokrycia zasi^giem calego 
powiatu brzeskiego. 

Po wielu bojach techniczno- 
-administracyjnych zostaly uru- 
chomione dwa przemienniki ana- 
logowe w Milkach koto Gizycka 
(KO03WW). 

2 grudnia 2006 roku uruchomio- 
ny zostal SR4MI na czgstotliwosci 
438,750MHz, zas 12 grudnia 2006 
roku przeprowadzono pierwszq 
l^cznosc przez przemiennik SR4M 
na 145,600MHz. Obydwa prze- 
mienniki umieszczone w Radio- 
wo-Telewizyjnym Centrum Nadaw- 
czym TP Emit el w Milkach (162m 
n.p.m.) w s^siedztwie najwi^k- 
szych jezior mazurskich. Szczegoiy 
\v KP2/07. 

„MORENA-2007” 

Uwzglqdniajqc propozycje 
kursantow, postanowiono zmie- 
nic termin rozpocz^cia szkolenia 
krotkofalarskiego MORENA-2007 
(przyspieszenie rozpoczQcia), Przy- 
j^to najwczesniejszy mozliwy wy- 
jazd z Piekar Slqskich: 23 czerwca 
(sobota) w godzinach porannych, 


godz. 08.00 spod siedziby klubu 
SP9KRT, uL Gen. J. Zi^tka 60 w Pie- 
kar Slqskich, Planowany przyjazd 
do Gdartska w sobol$ w godzinach 
wieczornych, a rozpoczqcie szkole- 
nia w niedziel^ 24 czerwca rano. 

Takie niewielkie przyspiesze- 
nie rozpoczQcia szkolenia okazalo 
si^ mezb^dnym ze wzgl^du na 
ustalony termin egzaminu na 30 
czerwca. 

Wszelkich informacji udziela 
Ginter SP9ZW i Andrzej SP9ADU. 

Klub Radiokomunikacji i Te- 
lewizji Amatorskiej Miejskiego 
Domu Kultury w Piekarach Slq- 
skich, slcr. poczt. 85, 41 940 Pieka- 
ry Slqskie Telefon: 032 288 58 94 
wew. 14 lub 0503 343 802 www. 
klubsp 9 krt.piekart. pi 

Egzaminy w 2007 roku 

Na internetowej stronie UKE 
ukazalo siq obwieszczenie pre- 
zesa Urzqdu Komunikacji Elek- 
tronicznej http://www.bip.uke. 
gov.pl/bipurtip/index.jsp?place- 
= Lead07&news_id = 2 3&ncws_ 
id=20&layout=ll&page = iext. 

Optata skarbowa (wszelkie 
oplaty na konto lub w kasie) do 
wniosku o pozwolenie lub znak 
okolicznosciowy, kontestowy na- 
lezy dol^czyc dowod wplaty. In- 
formacje o oplacie skarbowej znaj- 
dnjq siq na stronie internetowej 
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/ 
index. jsp?place = Lead07&news_ 
cat_id = 21&news_id = 2 6 & lay- 
out = 1 1 &page — text 

Szczegdly w KP2/07. 

Spotkanie Optatkowe w „Dolinie 
Raby” 

13 stycznia odbyto siq XIV 
Spotkanie Oplatkowe w „Dolinie 
Raby M zorganizowane przez Klub 
SP9KDR w Domu Rekolekcvjnym 
Braci Kapucynow w Tenczynie. 
W programie by la miedzy innymi 
msza ^wi^ta oraz gielda sprz^tu 
radioamatorskiego i wspolne kol^- 
dowanie. 

Redakcja dzi^kuje gospodarzowi 
Domu Rekolekcyjnego Tadeuszowi 
Bargielowi SP9XWY za zaprosze- 
nie. 

Szczegolv za miesi^c. 
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Programator unlwersalny 
Willem PRO 3 


NOWOS6S 

Nowa wersja doskonalego programalora Willem PRO 2 

Najpopularniejszv prgramator na rynku. 

Stosowany wserwisach RTV, AGO, komputerowych, samochodowych. 
Wykorzystywany zardwno przez profesjonalislow jak i amatorow. 




HUB PLCC 32 3.3 V I 


Podstawka PIC CXX 




uSB; 




pilanie lisij 





[ Zcisilanie 9-1 2V I 


Ustawienie adresu 
wedlug programu 



Przelacznik doQ 
oprogiWnowaniaP | 


| Adapte r PIC | 
iZjgcze ISP | 


OBStUGIWANE UKiADY: EPROM, EEPROM, FLASH, PIC, AVR, 
MCS-51, MCS-48, 27CXX, 28CXX 28FXX, 29FXX, AT29CXXX, 
24CXX, 93Cxx, P1C16XXX, DS12xx, AT89CXX, AT89Cx051, 
AT25XXX, AT90SXXX, EPROMIGbit, 29FxOO, 28FX00. 








www.sklep.avt.pl 
tel. 022 568 99 50 


W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 




Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 
selekcjonowane nowosci z branzy Internetowej 

Inspiracje: przegl^d najbardziej elektow- 

nych strcn, przerdbki serwisbw i prezentacje 
prcjekttiw przygotowanych dla najwlgkszych firm 
tego swiata, o ktorych opowiadajq satni auforzy 

Ml 3 gazyn Z do wiedz si$ jak rozpoczqc wtasnq 
karierg w sieci a nastgpnie podpatrz, jak swoje 
sfrony planujg profesjonalisci 

Warsztat: dzlgki naszym kursom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposbb dowiesz si$ jak tworzyb jeszcze 
lepsze sfrony i serwisy intemetowe 

Pytania i odpowiedzi: P «naj 

rozwipzania najcz^ciej spotykanych problemdw 

Oprogramowanie: t y iko tu Z n a jdzje SZ 

testy najnowszycti programow ntezbgdnych 
w pracy kaidego webmastera \ webdesipera 

Fel I fitOliy* jesles ciekaw, co n wydarzeniach 
w sieci my dq tworcy serwisbw, ktbre codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felrelonyl 


* » wa CO: 



Msanr^echow i 

p, ;Vv-> . $ 


W J d y c lo grofih 
l dla stron WWW 

®> s^ <5$! 


W numerze 6/2606'm.Tri.: 

9 7 grzectiow gfbwnych webmastera - poznaj najcz^sze 
bl$dy twbrcow stron WWW 

9 Stronlcowanie artykuldw - sposob na dzielenie dlugich 
tekstbw 

9 Dbrobka grafiki w ImageMagick - tworzenie, edycja i 
kon wersja obrazow 

9 Formularze pad kontroi^ - latwe w obstudze i uzyteczne 

9 Sfrony chrontone hastem - krok po kroku 

9 Geeklog ~ prosty CMS w praktyce - krok po kroku 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienit zdanie, promocje czekaja... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker moZna nabyC v/e wszystkich EMPIK-ach 
j wickszycb kioskach z prasa. 

Wszelkich irtformacji udziela 
D 2 iat prenumeraty: 

tel 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mait: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 









Akcesoria w.cz. 


Wyposazenie laboratorium radioamatora 

Analizator widma (1 ) 

Jednym z najbardziej pomocnych przyrzqdow w pracowni krotkofalowca 
amatora jest analizator widma. Pokazuje on moc sygnaiow w funkcji czq- 
stotliwosci, a tym samym bardzo utetwia zestrojenie kazdego urzqdzenia 
radiowego. 



sows 

lelefoti: 602 456 937 
e-mail: sq4cv5@gmail.aKn 


Koszt profesjonalnego anali- 
zatora widma (np. Agilenta) lezy 
poza mozliwosciami finansowymi 
praktycznie kazdego radioamato- 
ra - powoduje to oezywist^ ch^c 
skonstruowania takiego urz^dze- 
nia samemu. Anaiizatory widma 
mozerny podzielic zasadniczo na 
dwie grupy - profesjonalne, prze- 
strajane rezonatorem YIG i tansze 
przestrajane diodami pojemnoscio- 
wymi (w tym amatorskie) jest to 
oczywi£rie glbwna rbznica, choc nie 
jedyna. Zalet^ analizatorow z ge~ 
neratorem YIG sq nizsze szumy fa- 
zowe oscylatora w por 6 wnaniu do 


genera torow przestrajanych dioda- 
mi pojemnosciowymi (o 20-30dB), 
a tym samym mozliwosc wykrycia 
stabszych sygnaiow - wad 3 wysoki 
koszt genera tora YIG (sam koszt re- 
zona tora w duzych seriach wynosi 
okolo 150USD za sztuk^). W prasie 
krotkofalarskiej opisano wiele kon- 
strukcji analizatordw widma. Moim 
zdaniem najiepsz^ z nich jest kon- 
strukcja Matjaza Vidmara S53MV 
- jednego z najlepszych konstruk- 
torow radioamatorbw. Autor po- 
nizszego opracowania uzyskat zgo- 
autora na publikacj^ jego opisu 
w 6 wiecie Radio. 

Analizator widma jest szeroko- 
pasmowym odbiornikiem radio- 
wym z zestawem filtrow 0 roznych 
szerokosciach pasma. Ponizej opi- 
sany ukiad jest superheterodyna 
z potrojn^ przemianq czestotliwo- 
sci i posrednimi: 2,1GHz, 70,7MHz 
i 10,7MHz. Taki wybor posrednich 
pozwolil na stosunkow^ latwq fil- 
tracje sygnaiow niepoz^danych 
i uzyskanie wyj^tkowo szerokiego 


zakresu skanowania, wynosz^cego 
1,75GHz. Uktad umozliwia wybor 
nast^puj^cych pasm pomiarowych: 
10, 20, 50, 150, 700kHz i 4MHz. 
Wizualizacj^ wynikow zapewnia 
oscyloskop z wejsciem zewn^trznej 
synchronizacji X i Z (wejscie te nie 
jest jednak niezb^dne). Do ukladu 
mozna dobudowac szereg urz^dzen 
podnosz^cych komfort pracy, takich 
jak cyfrowy odczyt cz^stotliwosri, 
marker, pami^c, czy rozszerzaj^cych 
mozliwosci pomiarowe takich jak 
generator synchroniczny i mieszacz 
harmoniczny. Obecnie przygoto- 
wywana jest modyfikacja urz^dze- 
nia umozliwiajqca jego wspotprac$ 
zkomputerem (zdj^cie 1 ) Schemat 
blokowy analizatora widma poka- 
zano na rysunku 1 . 

Ze wzgl^du na szeroki zakres 
przestrajania i duzq czutosc anali- 
zatora widma konieczne jest bardzo 
staranne ekranowanie poszczegol- 
nych uktadow, wymusza to zasto- 
sowanie konstrukcji modutowej 
(nawct po kiika elementow w mo- 
dule). Ulatwia to jednak w praktyce 
uruchomienie ukladu. Autor tego 
opracowania jest w stanie pomoc 
zainteresowanym w nabyciu prak- 
tycznie wszystkich elementow ana- 
lizatora widma (SQ4AVS). 

Opis ukladu 

Tlumik wejsciowy 

Zadaniem tlumika jest ogranicze- 
nie poziomow sygnaiow wejscio- 
wych do wartosci akceptowalnych 
przez mieszacz (zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem i ograniczenie 


Plerwszy mieszacz Filtr paJcowy Drngi mieszacz Trzeci mieszacz Rltr LC 
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-lOdtf 


-10dB 


-10dB 


~10dB 


Wejscie 



Rys. 2. 


Folia miedziana 5 na 5mm 
lutowana do laminatu 


±2dB w zakresie do 2GHz (wzgl^- 
dem wartosci nominalnej). Szczego- 
ly konstrukcji ttumika pokazano na 
rysunku 3. 

Pierwszy mieszacz 

Dynamika analizatora widma 
zalezy od strony silnych sygna- 
J6w od odpornosci odbiornika na 
przesterowanie, z drugiej strony 



Rys. 3. 

produktow modulacji skrosnej). 
TIumik zbudowany jest wnkladzie 
PI (rys. 2) zelementow SMD typu 
0805. Thimienie jego wynosi mak- 
symalnie 40dB i zmienianie jest sko- 
kowo, co lOdB. Dopuszczalna moc 
strat rezystorow ogranicza maksy- 
malnq moc sygnaiu, jaka moze bye 
mierzona przez analizator widma 
do 250 mW ( + 24dBm). Wii^ksze 


moce mozna mierzyd, stosuj^c ze- 
wn^trzne tlumiki lub sprz^gaeze 
kierunkowe. Jako przefc|czmki tlu- 
mika zastosowano standardowe 
przet^ezniki miniaturowe typu 
DPDT Kondensatory 1 pF ele- 
mentami kompensaeji cz^stotliwo- 
sciowej (kompensuj^ indukcyjnosci 
wtasne przei^eznika). Nierowno- 
miernosc charakterystyki amplitu- 
dowej tak wykonanego tlumika wy- 
nosi -+*ldB w zakresie do 1GHz i do 


duzEj odpornosci^ na silne sygnaly, 
mal^ zawartosciej niepozEjdanych 
produktow przemiany i powinien 
bye latwo naprawiainy (mieszacz 
moga uszkodzic: duze sygnaly wej- 
Sciowe, wyladowania elektrosta- 
tyczne, sktadowa stala). Pokazuje 
nam to, ze klasyczny mieszacz po- 
dwojnie zrownowazony jest w tym 
zastosowaniu niepraktyezny. Poniz- 
szy uktad mieszaeza (rys. 4) zostal 
zaprojektowany w uldadzie miesza- 
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pustowego na wyjSciu mieszacza 
jest usuni^cie niepoz^danych wy- 
sokocz^sfotliwosciowych produk- 
tow mieszania, ktore mogiyby bye 
przepaszczone przez filtr paicowy 
(ze wzrostem cz^stotliwosci male- 
je tlumienie filtru - rosnie wplyw 
modow falowodowych). Wykonu- 
jqc pomiary nalezy pami^tac, ze 
mieszaez ten nie jest zabezpieczony 
przed pojawieniem siq skladowej 
stalej na jego wejsciu. 


Sprostowanie do 
artykufu „Cyfrowy 
miernik mocy i 
wyswietlcczem LCD" 
{SR 1/07) 

Ha strooie 50 w opisle 
„Urzqdzenia dodolkowe" 
pcdalem, ze miernik 
a$$tot)iwafri jest 
podlqnony do wyfsda 
przedwzmotfliaczDna 
AD8703 f tymaasem 
powinno bye, ifi jest on 
podlquony do wejido 
AD 83 07 (weeflug 
rysunku 1 do „gorqcej" 
sfrony rezystom R16 
ayli pomifdzy rezystory 
R15iRI6}.Ten$cro 
biqd jest no rysunku 
11 - sygnol no wejstie 
modemu miernika F 
pawinren bye pobierany 
z wejstiu wzmornioaa B 

0 nie z jego wyjicia. 
Z%ie plytki drukowa- 
nej (rys, 4) pochodzi z 
oryginolnego arty blu 
QZ2CPU (dwo uklody 
AD83Q7), Rotomiost 
rysunek 2 pochodzi 

z *Elektora" (dodeno 
sciezkq do drogiego ka- 
nofu pomiarowego w.cz. 

1 do tfansmisji danych do 
PC) i zsstol zoaerpni^ty 
ze strony SP3SWJ. 
Przeproszam Czytelni- 
kow zq powstoie W§dy. 
keek Motusiczyk 
SP2MBE 

Red. Dzifkujemy 
uwuznym Czytelnikoni 
za szybkq reokcjp na 
temol opisonego ukladu 
(SP6NXI, SP3SWJ). Ze 


cza zrownowazonego z wykorzy- 
staniem elementdw dyskretnych. 
Odpowiednie przesuni^cie fazowe 
sygnalu oscylatora zapewnia syme- 
tryzator (balun) wykonany z odcin- 
ka cienkiego kabla typu semirigid 
UT-085 (kabel z ekranem w postaci 
litej rurki). Symetryczna konstruk- 
eja mieszacza zapewnia wysokie 
tlumienie sygnalow niepoz^danych. 
W opisanym ukladzie wynosi ono 
okolo 30 dB i moze by£ zwi^kszone 
do 45dB. Jest to szczegolnie wazne 
w przypadku dokonywania pomia- 
row zawartosci drugiej harmoniczej 
(znieksztalcenia intermodulacyjne 
drugiego rz^du). W ukladzie mie- 
szacza zastosowano diody Schot- 
ky'ego typu BATH. Na wejsciu 
mieszacza znajduje si^ filtr dolno- 
przepustowy ograniczaj^y od gory 
pasmo analizatora widma wykona- 
ny w postaci linii o skokowo zmien- 
nej impedaneji (odpowiednik filtru 
dolnoprzepustowego LC typu Pi). 
Tlumienie tego filtru wynosi 45 dB 
na cz^stotliwosci 2,1GHz (pierwsza 
posrednia) i szybko rosnie ze wzro- 
stem cz^stotliwosci. Rezystor 22Q 
i kondensator 2,2 pF kompensuj^ 
charakterys ty cz^stotli wo£cio wcj 
mieszacza. Odcinki linii dwierefa- 
lowych razem z rezystorami 51Q 
tworzq diplekser i pochlaniaj^ nie- 
pozqdane produkty mieszania od- 
bite od dolnoprzepustowego filtru 
wyjsciowego (2,8GHz) i filtru palco- 
wego. Zadaniem filtru dolnoprze- 


Niskoszumowy 
oscylator szerokopasmowy 

Oscylator ten jest jednym z naj- 
trudniejszyeh do wykonania blo- 
kow analizatora widma. Vidma- 
rowi Matjazowi S53MV udalo siq 
osi^gn^' niezwykle szeroki zakres 
przestrajania rowny 1,8GHz przy 
uzyciu tatwo dost^pnych i tanich 
elementow (rys. 5) oraz niski po- 
ziom szumow fazowych (gorszy 
tylko o 20dB od niekontrolowane- 
go generatora YIG). Najwi^kszym 
problemem, jaki mu przyszto po- 
konac, bylo spelnienie warunku 
fazy generaeji cz^stotliwosci. Na 
ile jest to poprawna koncepcja, 
swiadezy chocby pozniejszy artykul 
w „Microwave Journal" (2/2003). 
Cz^stotliwosc generaeji wyznacza 
cz^stotliwoSd Srodkowa filtru pa- 
smowo-przepustowego (linie mi- 
kropaskowe 4- diody pojemnoscio- 
we). Rozwi^zanie takie podnosi 
wypadkow^ dobroc obwodu, a tym 
samym ogranicza poziom szumow 
fazowych oscylatora. W ukladzie 
zastosowano dodatkowo trzy diody 
pojemnosciowe, wplywaj^ one na 
przesuni^cie fazowe, a tym samym 
pozwalaj^ spelnic warunek fazy 
powstawania drgari w szerokim 
zakresie cz^stotliwosci. Wlasciw^ 
polaryzacj^ diod pojemnosciowych 
zapewnia dziewi^c rezystorow 
22k £1, lepsze w tym miejscu bylyby 
odpowiednie dlawiki - sa one jed- 
nak trudne do zdobycia. W ukla- 


dzie jako wlasciwy element gene- 
racyjny pracuje tranzystor typu 
BFP420 (technologia krzemowo- 
-germanowa, ft-25GHz). Ze wzgl$- 
du na stosunkowo duze tlumienie 
filtru mikropaskowego tranzystora 
tego (BFP420) nie mozna zamieniac 
bez zastanowienia innymi typami 
np. zamiana tranzystora BFP420 na 
BFP183 (technologia krzemowa, ft 
-8GITz) ograniezyla zakres przestra- 
jania z 2,0-3,8GHz do 2,0-3,2GHz. 
Nast^pujqce po genera torze stopnie 
wzmocnienia butoruj^ oscylator 
i zapewniajq odpowiedm^ moc do 
wysterowania mieszacza (BFP420, 
ATF35176). W ukladzie zastosowa- 
no szereg elementow odsprz^gaj^- 
cych i koryguj^cych charakterysty- 
k^ amplitudowo-cz^stotliwosciovvej 
wzmacniacza. Autor zaprojektowal 
dwie ptytki szerokopasmovvego 
VCO (PCB1; PCB 2) i wyprobo- 
wywal je z roznymi typami diod 
pojemnosciowych. Otrzymal przy 
tym nast^puj^ce zakresy przestra- 
jania: 2,0-3,8GHz (plylka 1, diody 
BB833); 2,4-4,6GHz (plytka 1, diody 
BB857) i 2,05-4,05GHz (plytka 2, dio- 
dy BB833). Uklady VCO niezaleznie 
od zastosowanej plytki majtj silnie 
nieliniow^ charakterystyk^ zmiany 
cz^stotliwosci w funkcji napi^cia 
stroj^cego, dlatego konieezna jest jej 
odpowiednia linearyzaeja. Pewna 
popraw^ para me trow szumowych 
oscylatora mozna osi^gn^c stosuj^c 
aktywny uklad zasilania tranzystora 
BFP420 redukuj^cy wplyw szumow 
typu 1/f. Na wyjsciu VCO znajduje 
si^ sprz^gaez kierunkowy, pozwala 
to na latwe wykonywanie pomia- 
row cz^stotliwosci, stabilizacj^ cz^- 
stotliwosci oscylatora (p^tla PLL) 
lub (i) na wykorzystame generatora 
szerokopasmowego w gen era torze 
synchronicznym. W przypadku sa- 
modzielnego wykonywania plytek 
drukowanych niezwykle wazn^ 
spraw^ jest grubo^ zastosowane- 
go laminatu, wynosz^ca 0,8mm, 


wzgl^du na ogranoono 
flow miejscu w $R, w nr 
tykule znalody sif tylko 
praklyune mformocje 
na tenrat odwzorovmniQ 
ukladu 0Z2CPU. 

Temal nie jest zarakni^ty 
i przewiduiemy zcmieicic 
w fednym z kolejnych 
numerow pisma dabze 
wyjasnieniQ czy uzu- 
pelnienia innych kon- 
struktorow {aekenny na 
kolejne oprocowania). 
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vv przypadku stosowania laminatu 
0 grubosci 0,7mm mog^ wyst^pic 
trudnosci ze wzbudzeniem drgan 
(zbyt siabe sprz^zenie elementow 
filtrti), dla laminatu 0,9 mm moze 
wysti|pic zmniejszenie zakresu 
przestrajania (zbyt silne sprz^zenie 
rezonatorow). Duza powtarzalnosc 
parametrdw laminatu FR4 pocho- 
dz^cego nawet od rdznych produ- 
centow gwarantuje jednak odtwa- 
rzalnosc konstrukcji. Innym pro- 
blemem jest znaczny wspolczynnik 
temp era turowy laminatu szklanu- 
-epoksydowego powodujqcy obni- 
zenie generowanej cz^stotliwosci 
ze wzrostem tempera tury. Problem 
ten mozna jednak zminimalizowac, 
stosujqc odpowiedni uklad PLL. 

Filtr palcowy 2,lGHz 

Zadaniem filtru palcowego jest 
zapewnienie odpowiednio duzego 
tlumienia (rz^du lOOdB) sygnalu 
lustrzanego (odlegiego o 140MHz 
od cz^stotliwosci nominalnej) i usu- 
ni^cia niepoz^danych produktow 
mieszania. Tak ostre wymagania 
w przedziale charakterystyki ampli- 
tude wo-cz<£stotliwosciowej w tym 
zakresie cz^stotliwosci jest w stanie 
spelnic kilka typow filtrdw, jednym 
z nich jest filtr palcowy. S53MV 
uzyskai nast^puj^ce parametry wy- 
konanego przez siebie filtru: tlu- 
mienie sygnalow niepoz^danych 
na poziomie lOOdB w zakresie od 0 
do 4GHz (w tym sygnalu lustrzane- 
go), tlumienie w pasmie przepusto- 
wym 2dB, pasmo przepuszczania 
od paru MHz do 25MHz - zalezy 


40 


Filtr palcowy 2,1 GHz 

Rys. 6. 

od zestrojenia (w przypadku braku 
stabilizacji cz^stotliwosci drugiego 
oscylatora przemiany nie powinno 
bye mniejsze jednak jak 20MHz). 
Konstrukcji filtru i jego wymiary 
pokazano na rysunku 6. Filtr zbu- 
dowany jest z ksztaltownika alu- 
miniowego o przekroju prostok^t- 
nym i wvmiarach zewn^drznych: 
40 na 20mm (grubosc scianki 2mm). 
Ksztattownik taki mozna bez pro- 
blemu kupic w sklepach z metalami 
kolorowymk Wlasciwy filtr tworzy 
p\$t rezonatordw £wler<:falowych 
wykonanych z pr^ta aluminiowego 
grubosd 8mm strojonych Srubami 
M3, pelni^cymi funkcji pojemno- 
Sci. Wlasciwy kontakt pojemnosd 
stroje^cych zapewrtia przeciwnakr^t- 
ka. Sprz^zenie z rez on a tor ami jest 


sprz^zeniem elektryeznym, funk- 
cji antenek (dlugosc 27 mm) pet- 
ni ekran kabla UT-085 (semirigid). 
Antenki montuje si^ bezposrednio 
na zt^czu SMA. Rezystancja styku 
rezonatora cwiercfalowego i obudo- 
wy filtru (ksztaltownika) mu si bye 
jak najmniejsza, w zwi^zku z czym 
najlepiej powierzchnie te wypo- 
lerowac odpowiedni^ past^, a na- 
st^pnie starannie oczyscic. Pewne 
problemy moze stwarzac wiercenie 
w aluminium i jego gwintowanie 
- caly proces znaeznie ulatwia po- 
lewanie wiertla (gwintownika) de- 
naturatem. Po zakonezeniu obrdbki 
wszystkie powierzchnie musz^ bye 
starannie oczyszczone. Koncowki 
filtru mozna zamkn^e odpawied- 
nimi zaslepkami, co zabezpieczy 
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filtr przed osadzaniem kurzu (i tak 
matego w zamkni^tej obudowie), 
zaSlepki te mozna rbwniez kupic 
vv sklepach z metalami kolorowy- 
mi. Filtr mocowany jest za pomoc^ 
czterech srub M3 (po dwie z kazdej 
strony) umieszczonych w odleglo- 
sei 30mm od antenek i 0,5 cm od 
kraw^dzi filtru (otwory te nie 
zaznaczone na rysunku). Filtr ten 
jest jednym z najtrudniejszych do 
wykonania elementow caiego anali- 
zatora widma. 

Drugi mieszacz 

Mieszacz ten jest uproszczon^ 
wersji^ pierwszego mieszacza analiza- 
tora widma pozbawion^ elementdw 
kompensacji cz^stotliwosciowej (rys. 
7). Wymagania mu stawiane $3 row- 


niez mniejsze (sygnal wejsriowy jest 
juz oslabiony o okoio lOdB, znacz- 
na cz^s£ skladnikbw widma zostala 
usuni^ta przez filtr palcowy, pracuje 
rdwniez w mniejszym zakresie cz^- 
stotliwosci). Na wyjsciu mieszacza 
zastosowano filtr dolnoprzepusto- 
wy 0,8GHz, usuwa on wysokocz^- 
stotliwosciowe skladniki mieszania 
i zmniejsza przenikanie sygnatu oscy- 
latora na wyjscie mieszacza, 

Wqskopasmowe VCO 

Uklad ten jest uproszczon^ wer- 
sj<j szerokopasmowego VCO (rys, 
8). Zakres przestrajania uktadu 
wynosi l,85-2,2GHz (cz^stotliwo^ 
Srodkowa 2,03GHz). Jedynym ele- 
mentem przestrajanym filtru mikro- 
paskowego jest jego srodkowa Imia. 
W ukladzie uzyto rowniez „stabsze- 
go" tranzystora BFP183 (ft-8GHz). 
Wzmacniacz MMIC INA10386 bufo- 
ruje i wzmacnia sygnat oscylatora. 
Uklad posiada niskie szumy fazowe 
i moze bye z powodzeniem zastoso- 
wany w transceiverze SSB (oczywi- 
Scie w polqczeniu z odpowiednim 
ukfadem PLL). Dalsze obnizenie 
szumow fazowych mozna osi^gnac 
stosuj^c aktywne ukiady redukcji 
szumow typu 1/f. Rowniez tego 
ukladu dotycz<| zastrzezenia, co do 
uzytej grubosci lamina tu. 


Trzeci mieszacz 

Zadaniem tego mieszacza jest 
przemiana cz^stotliwosci z 70,7 na 
10,7MHz (rys. 9), Dodatkowo blok 
ten ustala najwi^ksz^ szerokosc pa- 
sma analizatora widma (4MHz). 
Na wejsciu ukladu znajduje si$ 
wzmacniacz rezonansowy na cz<*- 
stotliwosc 70,7MHz. Jego zadaniem 
jest wytlumienie sygnalu lustrza- 
nego 49,3MHz i zapewnienie odpo- 
wiedniej selektywnosci analizatora. 
Pasmo tego wzmacniacza wynosi 
okoio 5MHz (ogranicza to pasmo 
caiego urz^dzenia do okoio 4MHz, 
przy pomini^ciu pozostalych fib 
trow). Jest to jedyny „prawdziwy" 
wzmacniacz w catym analizatorze 
widma, Rozwi^zanie takie pozwala 
osi^gn^c maksymalnq dynamik^ 
analizatora widma. Funkcfc miesza- 
cza pelni tranzystor dwubramkowy 
sterowany generatorem 60MHz. 
Rezystory 33ft w drenach obu tran- 
zystorow zapobiegaj^ wzbudze- 
niom pasozytniczym (wzmacniacz 
i mieszacz). Generator 60MHz wy- 
konany jest na tranzystorze BF199. 
Cewka 1,5/xH w einiterze wymusza 
prac^ rezonatora na trzeci m over- 
tonie (mozna rowniez uzyc zwy- 
klego rezonatora nieovertonowego 
- rezonans podstawowy 20MHz). 
W tym wypadku teoretyeznie magi* 
wyst^pic problemy ze wzbudze- 
niem drgan - sprawdzone przeze 
mnie rezonatory 20MHz pracowa- 
ly jednak stabilnie (sprawdzilem 
rezonatory dwdeh producentow). 
Kwarc z cewkq 1/iH pelni dodat- 
kowo funkcj^ filtru redukuj^cego 
harmoniezne generatora. Liniowosc 
mieszacza ustawia si$ potenejome- 
trem lOkft podl^czonym do drugiej 
bramki tranzystora BF981 („linio~ 
wosc")* Potencjometrem „wzmoc- 
ruenie" podlaczonym do drugiej 
bramki tranzystora BF998 usta- 
la si«* wztnocnienie wzmacniacza 
70,7MHz. Rozbudowany filtr dolno- 
przepustowy na wyjsciu mieszacza 
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zapewnia wlasciwe dopasowanie 
wysokiej impedancji wyjscia mie- 
szacza do impedancji 50£1 w sze- 
rokim zakresie cz^stotliwosci (6- 
-15MHz) i thimi sygnal oscylatora 
(mieszacz niezr6wnowazony - nie 
jest to jednak jui: w tym miejscu 
ukladu tak istotne). Wszystkie cew- 
ki oprocz tych o wartosci 0,5/xH 
typowymi dlawikami osiowymi. 

Filtry 

Podl<|czenie bezposrednio wyj- 
scia trzeciego mieszacza do detekto- 
ra logarytmicznego umozliwia uzy- 
skanie pasma analizatora widma na 
poziomie 4MHz. Jakkolwiek jest to 
wartosc bardzo wygodna w przy- 
padku pomiarow w szerokim zakre- Rys. 10. 
sie cz^stotliwosci, to w przypadku 
pomiarow w w^skim pasmie spo- 20 i 50kHz), Wejscie i wyjScie filtrow napi^cie drugiej bramki tranzysto- 

wodowalaby utrat^ wielu istotnych dopasowane jest do impedancji ra MQSFET. Przelqczanie filtrow 

informacji, dlatego tez w analizato- 50fL odbywa si^ za pomocq diod BA423 

rach widma stosuje si^ szereg w^z- (jeden przel^cznik 4 diody). W sta- 

szych pasm, zgodnie z zasada: im Filtry LC nie wyl^czenia filtru jego wejscie 

w^zsze pasmo, tym wit^cej informa- W ukladzie zaprojektowano dwa jest zwarte z wyjsciem. Podanie 

eji. W praktyce jednak nie ma sensu oddzielne filtry LC 150 i 700kHz napi^cia zasilajqcego na wybrany 

stosowac zbyt malych pasm filtru, (rys. 10). Filtr 700 kHz zbudowany stopien wzmacniacza powoduje 

poniewaz wydluza to bardzo czas jest z cewek o indukcyjnoSci oko- uaktywnienie filtru i rozwarcie wej- 

skanowania (nierzadko w urz^dze- io IOjiH. Tranzystor BFR96 kom~ scia z wyjsciem (potencjal na ka- 

niach profesjonalnych stosuje si^ pensuje tfumienie filtru. Warto^d todach gdrnych diod jest wyzszy 

czasy na poziomie 100s dla zakresu wzmocnienia tranzystora ustawia niz potencjal na ich anodach pod- 

skanowania kilku kHz). Stosowanie si^ potencjometrem montazowym l^czonych do kolektora tranzystora 

bardzo w^skich pasm filtrow wy- 2200. Filtr 150kHz zbudowany jest BF199 - diody zatkane). Tranzystor 

maga ponadto doskonalej jakosci z dwdch zespolow fiiitrdw z wyko- ten (BF199) przy wl^czonym filtrze 

oscylatorow przestrajanych oraz rzystaniem cewek o indukcyjno- dodatkowo zwiera sygnal w.cz., 

posiadania oscyloskopu cyfrowego sci 2,2/xH. Cewki te maj^ wi^ksze jaki mdglby przedostawac siq przez 

(migotanie obrazu). Wszystko to wymiary od cewek filtru 700kHz pojemnosci zl^czy diod BA423 - po- 

powoduje, ze S53MV zaopatrzyl ze wzgl^du na koniecznosc zapew- prawia to izolacj^ pomi^dzy wej- 

sw6j analizator w szereg filtrdw nienia im odpowiedniej dobroci Sciem a wyjsciem filtru. Autorowi 

(mog^ one bye dobudowane w p 6z~ (okolo 100). Tranzystor BF981 kom~ udalo si^ uzvska£ izolacj^ wejscie- 

niejszej kolejnosci). Filtry te zostaly pensuje tlumienie filtru 150kHz. -wyjscie filtru na poziomie 100 dB. 

podzielone na dwa bloki: filtry LC Wzmocnienie tego stopnia ustawia Cdn. 

(150, 700kHz) i filtr kwarcowy (10, si^ potencjometrem reguluj^cym Rafal Orodzinski SQ4AVS 
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Uprawnienia czlonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swial Radio 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywilejow, dzi§ki ktorym 
kazda zfotdwk? wlozona w prenumerat? moze odzyskad z nawigzlq. Wieie 
atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspotprace z firmami partnerskimi, ktore udzielaja specjal- 
nych rabatdw wyfyeznie Cztonkom Klubu. 


Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzyma£ jeden numer archiwalny prenumerowanego miesiQCznika 
PfzeSlerny go razem z prenumerat^. 

Wi?ksza licrbe egzemplarzy archiwalnych wszystkich czterech czasopism (EdW, EP, EL, SR) moZesz 
kupi6 w symbolic 2 nej cenie 1 zt/egz. 

Mozesz korzystad z nastcpuj^cycb rabatbw: 

• 30% na ptytki <kity A) w limicie do 40 zt co miesi^c. Powyzej tego limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 10% na kity Veliemana. 

• 10% na zestawy T0K 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$gafn/ Wysytkowej AVT 

• 5% nawszelkie inn e towary nabywa ne . 

w sklepie tirmowym AVT i w sklepie mteraetowym WWW, SKtfip.3Vl.C0tn.pl 
Czlonek „Kiubu AVT-e'’ moze co miesi^c otrzymywaC wysytkowo ptytki ttrukowane (o wartoSci do 40,00 
zt), nie ponosz^c kosztow wysytki; oszcz^dza zatem w ten sposbb 13,10 zt miesi^eznie. Zamawiane plylki 
dostarezarw wraz z prenumerat^. Do przesytki doE^czany jest juz wypelniony druk przekazu, ktory nalezy 
optacib do 7 dni od ottzymania prenumeraly. Uwaga! Ten sposob wysytki nie dotyezy firm i instytucj 1 



. www.klub.avtA . 








Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 
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Listy prosimy kierowoc 
na ad res redakcji SR: 
01-939 Warszawa, 
ul, Burtaka 9, 

Id. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 
e-mail: redakqa® 
swiQtrodio.CDin.pl 




0 tym (nie) wypada mowic? 

® Kim sq krotkofalowcy? Co 
wtasciwic robiq? Przecigtny 
telewidz, radiosiuchacz czy 
tez czytelnik ogolnopolskich gazct lub 
serwhdw internetowych nieioiele o tym 
wie i pewnie niezbyt go to obchodzi. Taka 
osoba postrzega krotkofalowcow glozo- 
nie poprzez pryzmat ogolnodostgpnych 
wiadomosci, up. przy okazji czytania 
ulubionego serwisu internetowego lub 
gazety . W ogolnodosfgpnych mediach 
pojazoia sig bardzo niewiele informncji m 
lemat rnszego hobby, przy czym zawie- 
rajq one nickicdy diametrnhie wine opi- 
nio (kilka pnyklndow zosiah podanych 
it? SR 3/2006 str. 25). Prnvic wszystkie 
tc publikaeje majq zazwyczaj jednq ceche 
wspolnq - in for mu jq, ze krotkofalowcy 
porozumiezwjq sig ze sobq drogq radio- 
wq. Ale jak to sig odbywa i czy oboioiq- 
zujq tu jakies zasady? Zazwyczaj 7P ar- 
tykule lub audyeji jest cos o „radmtacji" f 
„sicdzcmu nocam i", „duzych zasiggach" 
itp . Niekiedy mozna dodatkowo prze- 
czytnc lub uslyszct fragment Iqeznosci 
fonieznej, z ktdrego i tak nie sposob wy- 
ciqgnqc jednoznacznych zonioskow co 
do sposobow i zasad komunikozoania sig 
krdtkofalowcdw migdzy sobq . 

5 pazdziernikn 2006 wjednym zmj - 
wigkszych pohkich portali interneto- 
wych ukazal sig dose nietypowy artykid 
o kroikofniowcach (http './/wiadomosci. 
onct.pl/1363921, 240, kiosk art.html). Za- 
czym sig nieioinnic - dozviadujemy sig f 
ze „radwiiadnjnik" f czyli „niepozorne 
pudetkoumte urzqdzenie najezone po- 
krgtlami" umozliwia Iqcznott „miwet 
z mieszkancami Nowej Zelandii czy 
Austmlii", a „kr6tkofalozocy fo (...) jed- 
wi wietka szoiatowa rodzina, bo w eterze 
latwo nnimqzuje sig przyjaznie. Tym bar- 
dziej, ze knidej rozmoivy shidwjq setki 
osob na cahjm globie". Osobiscie moa- 
zam, ze jest to mile i sympatyezne ujgcie 
temat u, a stwierdzenie, ze „mozJiwosc 
porozumieioanm sig na odleglosc to dar 
otrzyma ny od Shuorcy", nie powinno 
raezej nikogo urazic, gdyi artykid jest 
przedrukiem z tygodnikn „Przewodnik 
Katolicki". W naslgpm/ch akapiiach wy 
stgpujq jednakze peivne stwierdzenia 
i niebezpieczne uogolnienia, z ktorymi 
zgodzic sig nie sposob. „Krdtkofalarstwo 


to zresztq zajgcie dla typowych gad id. 
W cterze mowi sig o zvszyslkim (...) 
Niektorzy jedrnk wolq z zapafem grywac 
w szachy (...) inni organizujq zawody". 
„]a tez przez wiele hit kvlckcjonowatem 
nawiqzane iqeznosci" - twierdzi bohater 
wyxoiudu i dodaje: „W koncu jednak 
doszedlem do wniosku, ze to z a nrnh". 
„Postanowienie o koniecznasci dzielenia 
sig Dobra Nowina z innymi ludzmi" za- 
ozoocowalo w 1987 r un/korzystaniem do 
tego celu krdtkofalarstzva, k tore jak twier- 
dzi aider artykid u rr nadawah sig do tego 
cclu idealnie (...) Od tej pory minglo juz 
prawie 19 lat, a cl i rzeseija nskie spotkama 
na falach cieszq $ig niesiabnqcq popu- 
larnosciq wsrdd krotkofalowcow. (...) 
Tcmatem rozmow sq czytania wszalne". 
VV nastgpnym akapicie o znemiennym 
tytulc „Nieproszeni goscie " autor md- 
m tenia, ze „ ch rzesc ija nskie spotkania 
na falach (...) napotykajq coraz zuigksze 
trndnosci. Od pezunego czasu w po- 
rze tych spotkan pojawiajq sig bozuiem 
„go$cie", ktorzy usilujq zaktocac roz- 
waznnia krotkofalowcow (...) Caly czas 
shjehae pracg jakiegos zagluszajqccgo 
urzqdzenia (...) Wszystkie te przeszkody 
utwierdzajq jednak fylko krotkofalozvcuw 
zvslusznosci tego, co robiq". W nastgp- 
nym akapicie „ ply nie zv eter kaptanskie 
biogoslaiuienshoo" i dozviadujemy sig, 
ze f ,kwtkofahrivcy spotykajq sig nie tyl- 
ko w eterze ", bo „kiedys jezdzili przede 
wszystkim do Niepokalanowa". Konco- 
wy aka pit iitformuje skrotozuc o wptyzoie 
warunkow propagaeji na jakosc odbiera- 
nego sygnatu. 

Co wyniesie z takiego artykid u osoba, 
czytajqca regulurnie wiadomosci z m- 
ternetowych portal t? A jezeliw dodatku 
nie zwroci uwagi, skqd dokonano prze- 
druku? Czy okreshmy profit czasopi- 
sma upowaznia je. do instrumentalnego 
wykorzystywania krdtkofaiarstwn do 
celow propaga ndowych, zwiqzanych 
z religiq, okreslonq opejq polity cznq 
czy przynaleznosciq rasowq? Czy na- 
prawdg to, co dzieje sig w tej dziedzinie 
w krotkofalarskim eterze od 19 lat, jest 
czyms rodzaju ..ivyiszej fenny radio- 
am a to rskiego w tajem n icze n in ", lepszej 
i doskonaiszej niz np. udziai w zawo- 
dach , amatorska rndiolokacja sportowa, 
nikogo nieobraiajqce pogaivgdki czy 
kolekcjonozoanie kart QSL za Iqeznosci 


dalekosigzne? Czy shoierdzenie, ze sq to 
„najpraiodopodobniej jedyne tego typu 
spotkania w calym eterze", przypadkicm 

0 czyms nie swiadezy? Czy krotkofalar- 
stwo rzeczywiscie nadaje sie idealnie do 
takiego wlasnie celu? 

Aby odpowicdziec na powyzszc pytania, 
naleialoby wrdcic do podstaw, czyli zaj- 
rzec do przepisow regulujqcych zasady 
fitnkcjonozoania radiokomunikaeji ama- 
torskiej. Regulamin Radiokomunikacyj- 
ny, w punkeie poswigeonym krotkofa- 
lozvcom, mowi jedynie, ze sq oni „shtzbq 
radiokomunikacyjnq powolanq zv celu 
samoksztatcenia, komunikowania sig 
migdzy sobq i eksperymenlow technicz- 
nych, przeprowadzanych przez osoby 
posiadajqce odpowiedtiie uprawnictm 

1 niewyko rzxjs t u jqce radiokomunikaeji 
amatorskiej do celow komercyjnych" 
[wzow.iaru-rl.org, zoww.arrl.org]. Na 
stronach internetowych ARRL (odpo- 
zoiednika PZK w USA) iprocz zacyto- 
wanego fragment u tekstu Regulamin u 
Radiokom u n i kacyjnego, w dzialc „dla 
poczqtkujqcych ", zo opisie zasad prozua- 
dzema amatorskiej fonieznej korespon- 
deneji radiowej czytatny: „ Dyskusja 
na temat rodziny i dzieci nie pozoinna 
nikogo urazic , jednakze nalezy postg- 
}.K)zoac ostroznic zo przypadku osob nie- 
chgtnych do dyskusji na temaly osdnste 
i rodzinne. Polityka, ideohgia i religia 
sq tnuiycyjnic temat a mi tabu". Na pol- 
skich i zagnmicznych stronach interne- 
tozoych, poswigconych krotkofnlarstzou, 
mozna znalezc nastgpujqcc porady dla 
poczqtkujqcych krotkofalowcow: 

„Na czym polega Iqcznosc? (...) Zasadq 
jest, ze nie rozntawia sig opolityce, o in- 
tcresach, o picmqdznch, e religii" (wzozo. 
krzeszowicc . net4 . pl/krotkofa.htm). 
„Unikamy na falach debat o polityce, 
religii , konfliktach , nie mowi my zle 
o innych. Mdzoimy o tym , co dla nas 
zoazne o spraioach osobistych bqdz 
uowinkach technicznych. Czasem opo- 
godzic. . . " (http://miasta.gazeta.pl/byd- 
goszcz/1 ,35590,3105192.html). 

„Chac krotkofalarstzvo ma charakter 
gtawnic techniczny, nasze Iqeznosci 
nie muszq bye ograniczeuc wytqcznic 
do spraw technicznych Konieczne jest 
z achozoanie zdrozoej rdwnoioagi (...) 
Tenuity, ktorych nie nalezy poruszac, 
to: religia, polityka ; rektama. Nie nalezy 
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„Mamy tq wolnosc, ktorq chcielismy" 


rowniez trnnsmitowac muzyki" (http:// 
iWuw.zo7pho.net/about3.html). 

,, Nalezy unikac potencjalnie „zapal- 
nych " tenia tow, mogqq/ch spowodowac 
konflikt . Nie nalezy rozmawiac na ie- 
maty religii i polityki, jezeli moze to 
obrazic korespondenta tub wywolac 
klotniq" ( urano.handiham.org). 

Na stronie intemetowej PZK (zoww.pzk. 
org.pt) znajdujq siq porady dla osdb, bla- 
re chcialyby poznac zasady prowadzenxa 
amatorskiej korespondencji radiowej . 
W dziale „jak zaczqc (alvcmih)" mozemy 
przeczytac S tat ut PZK, zapozmtc t>iq 
z opisem amalorskiego znaku wyzoo - 
lawczego, z zasadami lite rowan ia, ra- 
portowania, slangu amalorskiego i kodu 
„Q". Znajdujq siq tu rowniez inf or mac jc 
na tent at prefiksdiv krajow, oznaczch 
emisji radiowych, sposobu wykorzysta- 
nia znakow wywoiawczych, dziatania 
DX-Clustera i zakresu wymagah egza- 
minacyjnycfu Nie znalazicm natomiast 
nic o zusndnch zachowania siq w eterze 
i przeslrzeganiu Izzv. Jtam spiritu". 
Moim zdaniem przydalby siq tu chocby 
szesciopunktozuy „Kodeks krotkofalowca" 
- zbior nieco staroswicckich, ale wciaz 
uzytecznych znsad, w mysl kidrych po- 
winien posiqpotoac radioamalor. Czy 
do wspomnianych zasad nie poivinna 
(wzorem chocby ARRL) dotqczyc jeszcze 
jedna, okreslajqca tematy, kforych po- 
ruszanie na pasmach umatorskich jest , 
najdelikatniej rnowiqc, nieeleganckie? 
Jezeli mowienie o pewnych sprazoach jest 
na calym swiccie uwazane za nietakt, 
jaki sens ma nieustanne powodozoa- 
nic ivlajhiie iv ten sposob zatnicszania 
zv krotkofalarskim eterze? Coraz wiqk- 
sza dostqpnosc Inter netu powoduje, ie 
pewna grupa ludzi moze wykorzystac 
up. lechnikq telekonferencji - mozliwosc 
omawiiviia lego samego lematu przez 
internet, bez otoczki skandalu i nietaktn, 
moze okazac siq o zviele przyjemniejsza 
dla uczestnikow dyskusji, ktorzy w do- 
da t kit, dziqki kamerkom internetowym, 
bqdq siq ntogli naivznjem widziec. 

Michat Emler SP2SC 

Krotkofalowiec a... gfos 
w dyskusji 

Radioamatorstwo skupia ludzi 
roznych zawodow. Zrzesza lu- 
dzi parajqcych siq na co dzieh 
roznymi dziedzhwmi zycia . Krotkofa- 
larstwo w szooich szeregach ma lekarzy, 
nauczycieli, kolejarzy... nie sposob wy- 
mienic wszystkich. Ale hobby to obejmu- 
je tez ludzi o roinym swiatopaglqdzie. 
Jak rowniez wierzqcych i niewierzqcych, 
senioww i mtodych, panic i pnnow. Ra- 
dioamaiorstwo jest plaszczyznq jednosci 
w roznosci. Ta roznosc istnieje, nie aby 
porozniac, a po to, by budowac wspdlnotq 
jednosci i braterstwa. Krotkofalarstiuo to 
hobby. Skoro tworzymy znacznq grupq 


osdb o podobnych zaintcresmvaniach, 
czy jest potrzcba podkreslania, kim kto 
jest, kim jn jestem (chyba ie zachodzi 
potrzcba siuienia swojq wiedzq innym 
zo potrzebie, up. byla okazja niesienia po- 
mocy w czasie powodzi w 1997 r). Jedli 
jestesmy obccni na falach radiowych, to 
moiuimy SP.. SQ... imiq Marek . Nikt 
nie bqdzk mount: dr SP.. czy mgr SQ, 
a nawet rolnik Marek. Moja postawa 
sioiadczy o tym, kim jestem, a jestem 
cztoiviekiem, kldry pozwala innym zyc 
obok siebie i pozwala pracowac na falach 
cteru . W eterze. nie jestem sam. Radio- 
amatorsiwo jest do komunikoioania siq 
i robienia Iqcznosci zgodnie z zasada- 
mi. Na pewno nie jest po to, by burzyc 
zgodq pomiqdzy ludzmi o podobnych 
zainteresownniach, wnikac w ich prze- 
konania, posiadane stanowisko, zawdd 
czy zasob portfela. Jesli sq zuypoioiedzi 
i dyskusje na temat slow czy zagadnie- 
nia; streszczq, korzystajqc z wypowie- 
dzia nych sformu town h : „ krotkofala r- 
shvo a chrzescijanin", „chrzescijanin 
na falach". To okreslanie (chrzescijanin) 
dotyczy sprazvy osobistcj, bo dotyczy 
wiary. Nie poioinnismy wykorzystywac 
swojej wiary , swojego szoiatopoglqdu 
do tworzenia rozdzzoiqku w krotkofalar- 
stwie. Mamy wszyscy ie same zasady 
zycia mpisane w naszq naturq t a to, to co 
ivierzq ijaki mam swiaiopoglqd to moja 
sprnioa osobista. Moim zadaniem jest 
zyc zgodnie z zasadami , ktore ivyznajq 
i bye swiadkiem czytelnym dla otoczenia, 
nie narzucajqc niczego nikomu. Gdzie 
jak gdzie , ale w krotkofakrstwie tez obo- 
wiqzuje tolerancja. jesli przyjmiemy, ze 
Polak to goral, to jest to zle nkreslenie, ale 
jesli okreslimy: goral to Polak , jestesmy 
blisko prazvdy (dotyczy naszego kraju). 
To samo dotyczy nas w krotkofalarsiwie. 
Stwierdzenie: „kr6tkofalozoiec to chrze- 
scijanin ", to gdzie miejsce dla innych? 
Chrzescijanin na falach moze bye, ale nie 
przez mowienie o tym , a przez swiadec- 
two kultury stowa, ktorym nikogo nie 
obrazmny ani niczego nikomu nie narzu- 
camy. Dobrze by bylo, aby kazdy znjql siq 
tym , do czego jest powolany. Lckarz ma 
leezye, piekarz piec chleb, duchowmj ma 
zajqc siq eiaangcliq a krotkofalowiec jest 
hobbystq i zajmuje siq tym zagadnieniem 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 
Stacje okolicznosciowe - przyjmuje- 
my f ze one czemus lub komus shizq. 
Wolalbym aby sluzyhj czemus . jak ma 
siq spraioa spotknh krotkofalozocow. Sq 
roztw powody spotknh, wine miejsca 
spotknh. I ie spot ka nia zrzesza jq okre- 
slonych krotkofalozocow. Tu kazdy moze 
wybierac jak i maze zrobic tqcznosc ze 
staejq okoiicznosciowq bqdz nie. Jak 
zazi uu'zykm RA DI OAMATOR S T WO 
skupia roznych ludzi. Spoikania mogq 
bye el i tar ne t np. dotyezye moze krdtko- 
falowcow wqdkarzy. Inni, jak majq lakq 
ochotq , niech spotykajq siq nn Jasnej 



Gorze. Sq i time. Bqdzmy tolerancyjni 
i pclni kultury i nie wlazmy z but ami 
nikomu do sumknia. Nie bqdzmy Krzy- 
zakami eierowymu 

Szczcpan SP9VRJ 

Nareszcie „dwa w jednym” 

Nareszcie „dwa w jednym": 
spotktda siq fachowa gazeta 
z organ izaejq walczqcq i usta- 
lajqcq peionc reguly i zasady, na jakich 
mogq poruszac siq krotkofaloxvcy. 

Mam oczywiscie na mysli Swiat Radio 
i Krotkofalowiec Polski. lies tarn lat do 
tylu Krotkofalowiec Polski by l ivktadkq 
w Radioelektroniku, co trochq mijato 
siq z celem, a teraz trafdo w dziesiqtkq. 

Nasz miesiqcznik powinien jeszcze bar- 
dzkj obracac siq wokoto krdtkofalarstzva 
i Iqcznosci satelitarnej wszelkiego ga- 
tunku od KF do UKF. 

Do Krotkofalowca Polskiego jako organi - 
zacji reprezentujqcej ten swiatek mialbym 
takie zyezenia, aby w rozmowach m szcze- 
blach wiadzy i ustaw pilnowal i negocjowal 
jasne przepisy (cznrnelbiale, a nie sznrasci). 

Kiedy s 'tyszq o jakichs pom ia rack prumic- 
nimvanui anten czy innego pola elektro- 
magnetyeznego na koszt krotkofalowca, 
aby udowodnil, ze jego aparatura jest 
nieszkodliwa dla srodowiska i otoczenia, 
to mys% ze cos tutaj niegra... 

Czy to nasze promieniozvanie jest bar- 
dziej szkodliwe od komorki przy uchit? 

Jak zaczqlem swojq zalmwq w krotko- 
falarstwo gdzied okolo roku 1980 , to 
dziwih untie, dlaczego na zdjqciach ze 
zlotow i innych zgromadzeh krotko- 
falarskich sq ludzie od 40 lat i wyzej. 

Myslatcm poczqtkoivo, ze jest to zalmoa 
dla starszyeh, tylko dlaczego? 

Pierwsze radio ojeu rozbroilem w wieku 
10 lat, a krotkofalozocem zostalem tez 
majqc powyzej 40 lat. 

Chcq tutaj nawiqzac do listu z SR 12/06 
str. 53; kolega z 36-let nim stazem (ile 
ma teraz lat?) denerwuje siq , po co 
licencja, skoro ktos nie ma kart QSL 
i nie nalezy do PZK... Czy kazdy, kto 
huh ryby dla zabawy, do jedzenia czy 
sport u, nalezy do Zwiqzku Wqdkarskie- 
go i ma kartq wqdkarskq Mamy tq 
wolnosc, ktorq chcielismy... a jak kolega 
iraktuje krotkofalarstwo na sportowo, to 
tez tttozna, ale trzeba dluzej, mocniej, 
wiqcej pracowac, aby mice ivy nikt, 

Ja jestem mlodym kratkofalawccni, je- 
sli chodzi o staz, ale ktos ze starszyeh 
moglby poliezye, ile kosztuje go to hob- 
by na rok (radio, catena , sktadka PZK, 
skladki klubowe, karty QSL, prenumc- 
rata czasopisma...). 

Chyba ze jest to hobby elitarne cos' 
w stylu myslistzua ... Pewnie nie kazdy 
krotkofalowiec z 36-stazan jest zv stanie 
wyrobic finansowo i pewnie stqd bierze 
siq toyseka srednia wieku. 

Wszysikiego najlepszego w 2007 roku. 

Krzysztof Klhnecki 

f 7" 
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Kolejny Antek SP8TJK 

W 6wiecie Radio do tej 
pory pojawilo si^ juz kilka 
artykulow opisujtjcych zmagania 
kolegow krotkofalowcow z urucho- 
mieniem transceiver Antek. Byly 
to opisy cz^sto zaawansowanych 
konstruktorbw elektronikow. Po 
zmaganiach zkonstrukcjij Adam 
SP8TJK takze odnotowal sukces 
i chcialby podzielic si^ z tymi, kto- 
rzy do tej pory nie zdolali pora- 
dzic sobie ze wzbudzeniami stopnia 
koncowego nadajnika. 

Okoto dwoch lat temu zaku- 
pilem w AVT plytk^ drukowanc| 
Antka i zmontowatem odbiornik 
wg pierwotnego schematu z fil- 
trem kwarcowym 4.433MHz, ktory 
ruszyl natychmiast po podl^cze- 
niu zasilania. Niestety stabilnosc 
VFO byla bardzo niezadowalaj^ca. 
Po artykule Wlodka SP5DDJ w SR 
10/2004 zastosowalem w VFO stare 
kondensatory „czekoladki" i pro- 
blem si$ skonczyl. Stabilnosc tego 
pierwotnego uktadu okazala si^ 
dobra. 

Kolejny etap to budowa i uru- 
chamianie stopien po stopniu na- 
dajnika. Dobieralem punkty pra- 
cy i sprawdzalem jako$£ sygnalu 
kazdego stopnia po kolei. Stopnie 
z tranzystorami T4 i T5 funkcjono- 
waly bez zarzutu - przyst^pilem 
wi^c do wykonania stopnia korico- 
wego wg schematu. Niestety kazda 
proba ustalenia punktu pracy T6 
konczyla siq wzbudzeniem nadajni- 
ka. Konstrukcja poszla do szuflady, 
sk^d wyciqgnqlem po artyku- 
le Henryka SP2JQR w SR 5/2005. 
Zmodernizowalem stopien mocy, 
zmienilem tranzystor na IRF530, 
zastosowalem szereg kondensato- 
row odprzf^gaj^cych jak na zdj^ciu 
i. .. nic. 

Po tym niepowodzeniu wyluto- 
walem wszystkie elementy stopnia 
koncowego z plytki, pozostawiaj^c 
na niej tylko transforma tor sprze^ga- 
j^cy TR2. Na dodatkowej ply tee za- 
mocowanej do posiadanego radia- 
tora zmontowatem stopien koiico- 
wy ze zmianami wprowadzonymi 
przez SP2JQR. Proba uruchomienia 
tego stopnia poza ukladem TRX- 
-a powiodta si^ - mogfem ustalac 
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Antek 

pr^d drenu na poziomie 200mA bez 
wzbudzen. Po podaniu sygnalu SSB 
zTR2 na wyjsciu otrzymalem silny 
i prawidlowy sygnal wyjsciowy. 
Zadowolony wstawitem radiator 
z plytkc| do wyci^cia w tylnej czq&ci 
obudowy, podl^czylem wyjScie TR1 
do przekaznika PZ1/A i wszystko 
zacz^io zachowy wac si^ po staremu 

- proby zwi^kszenia pr^du drenu 
nawet do kilkunastu, kilkudzie- 
sic^ciu mA konczyty si^ wzbudze- 
niem. I znow po dluzszej przerwie 
podj^lem, jak si^ okazalo, ostatni^ 
decyzj^ - zmontowatem na kawa- 
leczku uniwersalnej plytki druko- 
wanej filtr wyjsciowy dla TRX-a wg 
SP2JQR, wykonuj^c L3 w trzech 
warstwach po 10 zwojow, natomiast 
jako LI i L2 zastosowalem cewki 
z rdzeniami z bloku generators ra- 
diotelefonu 3011 na pasmo 40MHz. 
Nad gniazdem antenowym umie- 
scilem przekaznik od radio telefonu 
FM 315, ktory przel^czai antent* do 
fiitr6w wejsciowego i wyjsciowego 
odbiornika i nadajnika. Po podkp 
czeniu zasilania bez problemow 
us ta litem pr^d tranzystora mocy na 
ok. 150mA 1 uzyskalem poprawny 
sygnal na wyjSciu nadajnika (pr6b- 
ny odsluch na mojej Woldze). 

Poziom mocy wyjsciowej spraw- 
dzalem amatorskim miernikiem 
mocy w.cz. (opis w 12/2004 SR) - ja- 
kiez bylo moje zaskoczenie, kiedy 
wskazdwka na zakresie 5W oparta 
si$ na koncu skali. Musialem wro- 
cic do miernika mocy, dobudowac 
zakres 10W i ponownie zmierzyc 
moc wyjsciowy ANTKA. Okazato 
si^, iz bez szczegolnych zabiegdw 
przekraeza ona 10W. (potwierdzal 
to pomiar napi^cia w.cz. na sztucz- 
nym obciqzeniu - ok. 40V!). Aby bye 
w zgodzie z normami QRP, usta- 
litem poziom mocy SSB na 10W 
i odl^czylem przyrzqd. Nast^pil te- 
raz najbardziej ekscytuj^cy moment 

- podt^czylem anten^ delt^ pozio- 

na 80 m (a raezej to, co z niej 
zostalo po ostatnich wichurach) 


za posrednictwem 
skrzynki antenowej 
i przestrajaj^c VFO, 
uslyszalem stacj^ 
SP60PZ (10.11.2006 
godz. 15:20 UTC), kto- 
ra odpowiedziala na 
moje zawolanie rapor- 
tem 56 i pozytywn^ 
informacj^ o sygnale. 
W czwartej z kolei 
l^cznosci z SP8UFR 
otrzymalem intorma- 
cjq, iz moja modulacja 
„nieco placze" pomiar 
napi^cia zasilaj^cego 
w momencie maksymalnego wyste- 
rowania stopnia mocy wykazywal 
spadek do 10, 11 V, co zaklocato pra- 
stabilizatora napi^cia 9V zasilaja- 
cego VFO. Napr^dce ze znajduj^ce- 
go si^ pod r^k^ duzego transforma- 
tora, tranzystordw 2N3055 i BC211 
oraz kondensatorow i diody Zenera 
15V zmontowatem zasilaez stabi- 
lizowany daj^cy na wyjsciu 13,5 V 
o znaeznej wydajnoSci pr^dowej. 
Znow musialem nieco skorygowac 
moc wyjsciowy, ktora wzrosla i przy 
kolejny ch l^cznosciach ze staejami 
SP i OK otrzymywalem juz raporty 
56 - 59 oraz bardzo pozytywn^ oce- 
sygnalu. 

Moje wnioski: 

1. moim zdaniem przyezyn^ 
wzbudzen jest uklad pol^czen 
wspolnego dla TX i RX filtru 
wyjsciowego - prawdopodob- 
nie wystarezyloby rozdzielenie 
tych funkcji bez zmian w ukla- 
dzie stopnia koncowego, 

2. ogromne znaezenie przy uru- 
chamianiu tego urzqdzenia ma 
jakosc napi^cia i cdpowiednia 
wydajnosc pr^dowa zasilaeza, 

3. nieocenione byly w mojej prak- 
tyce amatorskiej zamieszczane 
w Swiecie Radio rady Kolegow - 
konstruktora Andrzeja SP5AHT 
oraz Henryka SP2JQR, Wlodka 
SPSDDj, Ryszarda SP6IFN, Jarka 
SP4XYD, Piotra SP9LVZ i Marka 
SP2MKT - dzi^kuj^l 

Reasumuj^c - po, w sumie, drob- 
nej ingereneji w uklad wyjsciowy 
nadajnika uzyskalem znakomite 
urz^dzenie home made do pra- 
cy QRP w pasmie 80 m zwlaszcza 
z mojego terenowego QTH w Be- 
skidzie Niskim. 

Pozdrawiam serdeeznie! 

Adam Baniak SP8TJK 
sp8tjk@wp.pl 

Gratulujemy! Czekamv na kolej- 
ne sukcesy w uruchomieniu radio- 
staeji i niekonieeznie tylko takich 
QRP 
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Na zdfeciu pokazany jest transceiver Antek wraz z lampowym wzmacniaczem mocy, wykona- 
ny przez Krzysztota SQ2LIP 


nXv\ Obwod dopasowujqcy 
|s$£| dlaanten 

cwiercfalowych 

Spelniajqc prosby wielu krotko- 
falowcow ktorzy prosili o zwrocenie 
uwagi na problemy z dopasowa- 
niem anten cwiercfalowych, publi- 
kujemy skrot opisu ukladu znaj- 
dujqcy si^ w miesi^czniku „Funk" 
11/1998, na ktory natrafil Krzysztof 
Dqbrowski, OE1KDA. 

Zasada dopasowania anteny pot- 
falowej zasilanej na koncu za poma- 
ce rownoleglego obwodu rezonan- 
sowego (obwodu Fuchsa) jest znana 
od prawie 80 lat. Dla anten CwierCfa- 
lowych (lub o dlugosci rownej nie~ 
parzystej wielokrotnosci cwiartki 
fall) mozna zastosowaC ukfad dual- 
ny, czyil szeregowy obwod rezona- 
sowy, W antenie CwierCfalowej w za- 



silanym koncu wyst^puje brzusiec 
prqdu, co oznacza, ze ma ona nisk^ 
impedancj^ wejsciowq, identycznie 
jak obwod szeregowy w rezonansie. 

Schemat obwodu dopasowujqce- 
go dla pasm 40 i 80 m przedstawia 
rys. 1. W obwodzie pierwotnym 
uzyto kondensatora obrotowego od 
odbiornika lampowego z r6wnole- 
gle polqczonymi s eke j ami. Konden- 
sator w obwodzie wtornym (ante- 
nowym) mozna takze wlqczyc od 
strony masy, jak to pokazano na 
rys. 2. W rozwigzaniu opisanym w 
[1] cewka antenowa skiada siq z35 
zwojow przewodu 1,5mm 2 w izo- 
lacji plastikowej nawini^tych na 
rurce plastikowej o srednicy 30mm 
i dlugosci 200m. Cewka sprzqgajqca 
jest nawini^ta na rurce tekturowej 
o srednicy ok. 33mm (co pozwa- 
la na jej latwe nasuni^cie na cew- 
k^ antenowq) i zawiera 7 zwojow. 
Oczywiscie cewki mozna wykonac 
takze i w inny dowolny sposob, np. 
nawijaj^c je na rdzeniu pierscie- 
niowym o odpowiednim przekroju 

- dla wi^kszyeh mocy np. T200-2, dla 
QRP - T80-2 (oczywiscie wymaga to 
obliczenia liezby zwojow). Dla mocy 
powyzej 100W nalezy zastosowac 
przewod o wi^kszej srednicy. 

Przedstawione rozwiqzanie po- 
zwala przykladowo na dopasowa- 
nie anteny o diugoSci 21m w pa- 
smie 80m (szerokosc pasma obwodu 
pozwala na pokrycie podzakresu 
telegraficznego bez koniecznosci 
dostrajania), 

Ze wzgl^du na wyst^puj^ce 
w punkeie zasilania maksimum prq- 
du konieezne jest dobre uziemienie 
obwodu lub uzyeie przeciwwag 

- najlepiej Cwiercfalowych. 

Literatura 

[1] Karl Hille, DL1VU, Em wir~ 
kungsvoller Anten nenkoppler, „Funk" 
11/1998, str. 36 

[2J A. Krischke, DJ0TR, Rothammels 
Aniennenbuch, wyd. 12, str 173 



Rys. 3. Niewidoczny szyk anteoowy, wmontowany w szy wystawo- 
o wymiaraeh 2x6m 


Antena niewidka, 
syntetyezne mi^snie 
i winda kosmiezna 

W artykule pt. „Tajne anteny", 
opublikowanym w „Swiecie Radio" 
(4/2006) podalem kilka przykiadow 
instalacji anten, kt6re ze wzgl^du 
na nietypowy wygl^d wkompono- 
wuj^ si^ mniej lub bardziej skutecz- 
nie w otoczenie. Lektura krblkiej 
wzmianki na temat nanorurek \vq- 
glowych, zamieszczonej w czasopi- 
smie „RadCom" (nr 6/2006, str 68), 
sklonila mnie do zainteresowania 
si^ tym tematem z krotkofalarskie- 
go punktu widzenia. O elastycz- 
nych wyswietlaczach, wbudowa- 
nych w ubranie pisano niedawno 
w czasopismie „Mfody Technik". 

0 maskowaniu zewn^trznej po- 
wierzchni hangaru wyswietlaezami 
nasladujqcymi otoczenie mozna 
przeczytaC np. w powie^ci C. Cus- 
slera „Podwodny zabojea" (wyd. 
Amber, 2003). Jezeli chodzi o krot- 
kofalarskie zastosowania przezro- 
czystego materialu przewodz^cego, 
jest raezej malo prawdopodobne, 
aby ktokolwiek produkowai seryj- 
nie np. akwarium o zysku 7dBd 

1 pasmie pracy 144-146MHz, ale 
jezeli arkusze tego materialu bylyby 
dostqpne w sprzedazy, to widz^ 
w tym pole do popisu dla konstruk- 
torow wszelkiego rodzaju „niewi~ 
docznych" anten, choCby takich, 
jak: 

• Szerokopasmowa antena logo- 
periodyezna (np. na zakres 21- 
-50MHz) wbudowana w kon- 
strukcj^ szklarni. 

• Cewka dopasowujqca anteny pq- 
tlowq (np. umieszczonq w szy- 
bie okna), nawini^ta przezro- 
czystym drutem na pokaznych 
rozmiarow gqsiorze do wina. 

• Szyba wystawowa, zawierajq- 
ca uklad dipoli z mozllwosciq 
reguiaeji kierunku wi^zki pro- 
mierdowania (przesuwniki fazy) 
i ekranowana metalow^ zaluzj^ 
umieszczona z tylu. 



Wi^cej informaeji na 
lemol w^lfzymalego, 
przezroczyslego i prze- 
wodz^cego wfdkna: 
http://www.wikipedicL 
pi, http://msnbc.msn. 
com/id/8 9761 60/pa- 
ge/2/ 

Nanorurki w^glowe sq 
zbudowonymi z w^glo 
aqsteczkami, ktore 
wykoztfiq niezwyklq 
wytnymafoic m 
rozrywflRie I unikalne 
wfasno^d elektryezne 
oraz sq znakomitymi 
przewodRikami tfeplo. 
Obetnie sq one jedynym 
znonym moteriolem 
mogqcym posluzyc 
do konstnjkcji windy 
kosmitznej, czyli niezwy- 
kle wytrrymalej, lekkiej 
i dlugiej no 36000 km 
{!} liny, Iqaqcef sate- 

!i1? geostaqonarnego 
z ziemiq. Mozna ich uzyc 
do konstruktji tranzysto- 
row, nieulotnych pami^ci 
1NRAM] i ogniw paliwa- 
wych. Mozna wyiworzyc 
wydojne, synletyane 
vdoknc m^sniowe, przy- 
datne wprotetyce ora 2 
przy depszoniu wla* 
fciwosci mmiafurowydi 
pojazddw lotaiqcycb. 
Mozlrwa jest proriukeja 
przezraczystych orkuszy 
o niespotykanym dotqd 
zestawie wiasciwosci. 
Przezroczysta oskma 
kabiity pibta (kierowey) 
wykonana z tego 
malerialu maze zawierot 
niewidoczny system 
ogrzewanio i niewidoa- 
ny system ontenswy. 

Jej powierzchnia moze 
sluzyc jako wielkoga- 
barytawy wyswietlacz, 
a takze ir6dlo swiatia, 
a do tego wytrzymalosciq 
przewyzszo nawet 
kevlar. 
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Rys. 4. Charakterystyki antenowe 7-elementowego szyku dipoli catofalowych w azymucie -50, 0 i 50 stopni 


Prosimy o przcsylanie 
kolejnych pylan dotyczq- 
cych publikowanych serii 
zasilaay slabilizowanych 
13,8V. Odpowiedzi na 
najcz?stiej powlarzajqce 
si? pytonia opublikujemy 
w jednym z kolejnych 
numerow SR. 


Dla przyktadowych obliczen wy- 
bralem sytuacj^ z punktu 3 (rys. 3) 
przy nastqpujqcych zatozeniach: 

• Wymiary okna wystawowego 
(apertura anteny): 2x6m 

• OdlegtoSd ekranu od szyby: 
50cm 

• Zrodla promieniujqce: dipole 
calofalowe 

• Polaryzacja: pionowa 

• SzerokoSc wiqzki w elewacji: 
okolo 47 stopni 

• Rozstaw dipoli: lm 

• Liczba dipoli: 7 

• Szacunkowy zysk energetyczny: 
13-15dB 



• Pasmo pracy: 144-146MHz 

• Obliczenia, wykonane w pro- 
gramie MathCad v.ll, daly 



Antena CB 


w efekcie charakterystyki ante- 
nowe pokazane na rys. 4. 
Powszechna osiqgalnosc opisy- 
wanej tu technologii moze wydawa£ 
siq niezmiernie odlegla w czasie, 
ale biorqc pod uwagq nieslychanq 
szybkosc post^pu technicznego nie 
jest az takie niemozliwe, ze np. za 
20 lat w sklepie bqdzie mozna kupic 
calkowicie przezroczyste kable albo 
kubraczek dla dziecka, podgrzewa- 
ny wysoko wydajnym samoladujq- 
cym siq ogniwem. Kto dwadzieScia 
lat temu pomyslalby, ze zwykle po- 
czciwe 5-calowe gwozdzie bqdq wy- 
posazane w chipy RFID, a na kurtce 
kibica, w zaleznosci od otoczenia, 
mogq by 6 wygwietlane rozne logo 
druzyn pilkarskich? Natomiast za 
pewniki mozemy przyjqc, ze: 

• MozliwoSci instalacji anten krot- 
kofalarskich bqdq coraz skrom- 
niejsze, zwlaszcza w miastach. 

• Prawa fizyki nie ulegnq zadnym 
zmianom (w szczegolnoSci cho- 
dzi tu o rownania Maxwella). 

• W spolecznoSci ludzkiej nie za- 
niknie chqt dokuczania „od- 
miencom". 

Biorqc pod uwagq powyzsze 
„aksjomaty" i szybkosc postqpu 
technicznego, moze siq zdarzyc, 
ze przezroczyste dipole wklejone 
w okna majq szanse stac: siq jednym 
zniewielu rozwiqzan technicznych 
anten krdtkofalarskich, jakie bqdzie 
mozna zastosowac w duzych mia- 
stach. 

Michal Emler SP2SC 



NajczQstsze 
uszkodzenia anten 
samochodowych CB 


Pierwszym objawem wskazu- 
jqcym na uszkodzenie anteny jest 
gwaltowne pogorszenie osiagow. 
Diagnostykq tego typu uszkodzen 
nalezy zaczqc od sprawdzenia za 
pomocq omomierza „przejscia" 
pomiqdzy stykiem grodkowym 
wtyczki antenowej od radiotelefo- 



nu a promiennikiem („batem") an- 
teny. W przypadku, gdy przyrzqd 
pokazuje „przerwq" w polqczeniu 
- najprawdopodobniej przyczynq 
jest przerwanie polqczenia pomiq- 
dzy cewkq a gornym korpusem 
anteny. Do tego typu awarii do- 
chodzi na wskutek pqkniecia drutu 
b^dqcego konsekwencjq mecha- 
nicznych ruchdw anteny („kiwania 
siq") lub na skutek postqpujqcej 
korozji elektrolitycznej w miejscu 
lutowania kabla do korpusu. Na 
zdjqciach obok wskazano miejsca 
wystqpowania ww. uszkodzenia. 
Dodatkowo widac wyraznie efek- 
ty dlugotrwalego dzialania wilgo- 
ci i Srodkdw chemicznych. Dolna 
strzalka wskazuje calkowicie za- 
Sniedziale polqczenie gwintowe po- 
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mi^dzy karkasem (rdzeniem) cewki 
a korpusem anteny. Skutkiem tego 
jest brak elektrycznego pol^czenia 
pomi^dzy elementami anteny, co 
uniemozliwia jej prac<>. Sprawa jest 
jednoznaczna i prosta, gdy anie- 
na jest wyposazona w promiennik 
stalowy i wspomniany pomiar jest 
prosty do wvkonania. W przypad- 
ku anten z promiennikiem wykona- 
nym z wlokna szklanego pomiar ten 
wykonujemv pomi^dzy wtykiem 
a oczkiem glow ley antenowe). Brak 
kontakfcu na tym odcinku wskazy- 
wac moze na niestaranny montaz 
wtyczki antenowej (od radiotele- 
fonu) lub uszkodzenia w zlaczach 
doprowadzaj^cych sygnal do ante- 
ny. W przypadku anten typu Lemm 
i niektorych (Indiana, Vermont) fir- 
my President, naiezy zwrocic szcze- 
goln^ uwage na stan pol^czert kabla 
(ekranu i zyly Srodkowej) z plyt- 
kq kontaktow<| anteny Najczqsciej 
zdarza si$ przerwanie w miejscu 
oznaczonym prawq strzalkq lub 
korozja albo mechaniczne uszko- 
dzenie (wyrwanie kabla) - strzalka 
lewa, W przypadku naci^gni^cia 
kabla i przegi^cia zl^cza moze dojsc 
do zwarcia pomi^dzy koncowk^ 
lutowniczq dolnej plytki a mocowa- 
niem kabla (b^dqcym jednoczeSnie 
stykiem masowym). 

W przypadku glowic z przyhp 
czem k^towym przy braku pola- 
czenia naiezy sprawdzic lutowane 
polqczenie zyly Srodkowej kabla 
z kontaktem wewn^trz wtyczki k^- 
towej oraz to, czy spr^zynujqcy 
kolek kontaktowy wewn^trz glo- 
wicy jest ruchomy (po wcisni^ciu 
powinien bye wysuwany przez 
spr^zyn^). 

Prezentowane obok zdj^cie po- 
kazuje przyklad totalnej destrukcji 
anteny (p^kni^cie korpusu cewki) 
wskutek dzialania duzyeh sil me* 
chanicznych na konstrukcj^ anteny 
(np. uderzenie w przeszkod^, wjazd 
do niskiego garazu itp.). Niestety 
tego typu uszkodzenie jest niena- 
prawialne i konieezna jest wymiana 
anteny na nowq, 

Multiheniek 



Jak natadowac 
akumulator? 

Do pracy w terenie 
uzywam akumulatora sa- 
mochodowego o pojemnosci 50 Ah 
i nie wiem, czy mog^ ladowa^ taki 
akumulator z zasilaeza stabilizowa- 
nego 13,8V, o maksymalnym pnp 
dzie 15A, czy nie uszkodz^ zasilaeza 
lub akumulatora? 

Moze redakeja posiada schemat 
prostownika z automatykq i mogla- 


by taki schemat wydrukowac: na 
lamach SR? 

Wiele osob korzysta z akumula- 
tordw, a dobry prostownik, do kto~ 
rego nie trzeba zagl^dac w czasie 
tadowania, by si<? przydat pewnie 
kazdemu. 

Staly czytelnik £R 

Red, Uzycie zasilaeza stabilizo- 
wanego 13,8V/15A jako prostow- 
nika do ladowania akumulatora 
50Ah to dobry pumysl z jednym 
zastrzezeniem: naiezy pol^czenie 
wykonac poprzez zrddlo pnjdowe, 
tu w najprostszym przypadku wy- 
starezy szeregowo wl^czony rezy- 
stor 0,5f2/'25W mi^dzy zasilaezem 
a akumulatorem. Rezystor ograni- 
czy wartoSc pr^du, a stabilizator 
w zasilaezu nie dopusci do przeta- 
dowania akumulatora. Tylko w nie- 
licznych przypadkach jest mozliwe 
bezposrednie podl^czenie si^ do 
akumulatora, dlatego ze olbrzymia 
wi^kszosc zasilaezy stabilizowa- 
nych (ok. 90%) nie rna ograniczenia 
pr^dowego z prostokqtnq charakte- 
rystyk^ napi^ciowo-prqdowc|, a ta- 
ka jest pozqdana przy ladowaniu 
akumulatora, najcz^sciej nie ma 
tego ograniczenia wcale! 

Innymi slowy, informaeja na 
obudowie zasilaeza, ze ma on na* 
pi^cie 13,8V i prqd 15 A, mowi o po- 
tencjalnej zdolnosci do dostarezania 
prgdu o takiej maksymalnej war- 
toSci do np. radiostaeji, nie wiemy 
natomiast, jak siq zachowa zasilaez, 
kiedy jeszcze bardziej go obci^zy- 
my (np. 20A). Najcz^sciej b^dzie 
dostarczal wi^kszego prqdu niz ten 
opisany na obudowie i w bardzo 
krotkim czasie ulegnie zniszczeniu. 
Jest jeszcze jeden aspekt tego pro- 
blemu - ladowanie akumulatora to 
proces ci^gly, trwaj^cy wiele godzin 
- przynajmniej kilka - w tym czasie. 


jezeli b^dzie pobierany maksymal- 
ny pr^d, to zniszczymy zasilaez 
poniewaz rzadko ktory egzemplarz 
jest dostosowany do pracy ciqglej. 
Nie wytrzyma transformator, znisz- 
czeniu ulegn^ diody prostownicze, 
lemperatura zniszczy elektrolity 
i tranzystory mocy. 

Zrodlo prqdowe, 
o ktorym mowa na 
poczqiku, moze bye 
zreaiizowane jako przystawka 
do zasilaeza 

Na rys, 5 zamieszczamy przy- 
kladowy schemat zrodla pr^dowe- 
go opracoxvany przez SQ2WKO. 

Najwygodniej wykorzystac tran- 
zystory polowe do realizaeji tego 
zadania. Wejscie podl^czamy do za- 
silaeza, wyjscie do akumulatora. Po- 
tenejometrem ustawiamy potrzebn^ 
wartosc pr^du od 0 do 15A, pami^- 
tajqc o przestrogach powyzej . Tran- 
zystor b^dzie wydzielal znaezne 
ilosci ciepla na poez^tku procesu la- 
dowania, pod koniec przestanie si^ 
grzac! Po tym fakeie latwo poznamy, 
ze akumulator jest juz naladowany. 
Obowiqzkowe jest zatem, z powodu 
ciepla, umieszczenie tranzystora 
na porzqdnym radiatorze, najlepiej 
z miedzianym rdzeniem, od proce- 
sorow do komputerow. 

Opis kompletnego, wyspeeja- 
lizowanego prostownika do lado- 
wania akumulatordw zamie^cimy 
w najblizszym numerze SR. 

Dzi^kujemy SQ2WKO za pomoc 
w udzieleniu odpowiedzi. 

Jednoczesnie prosimy o przesy- 
lanie kolejnych pytah dotycz^cych 
publikowanych serii zasilaezy sta- 
bilizowanych 13,8V Odpowiedzi na 
najcz^sciej powtarzaj^ce si^ pytania 
opublikujemy w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 



Zrodio prE(dowe - przystawka do tadowania akumulatora 
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Jakie uiywac radio- 
telefoiww CB? 

Jestem ifolym czytel- 
nikiem Swiara Radio 
i z chfciq czytam Waszs 
opinie i parody. Od kiiku 
lot jestem posiadaezem 
nowego rodiotelefonu 
(B Alan 42, ktorega 
rejestrDwalemwURIiP. 

W ubiegfym roku 
<;koifWzyla mi ti? 
zezwolenie wydone na 
podstawie hamologacjl. 
Czy mua? go oddoc do 
przebadanla, zeby go 
dale] uzywac i zoplocic 
niezlq sjmk? za to 
badonie, ay jest inna 
opeja opr ki kasza na 
smied. Prosz^ o fachowq 
opini^ i czekom no 
adpawiedz 

Sylwester Apostel 

Red. Jak joz in- 
iormownfismy, od 
30 lipca 2004 roku 
urzqdzenia CB mozna 
uzywai bez pozwoleii 
Aktualnq regulscjq 
prawnq tej kwestil [esl 
rozpoaqdzenie Ministra 
Infrsstruktury z dnia 24 
pazdziernika 2005 r. 

- w sprawie urzqdzeh 
radiow^ch nadawaytfi 
lub nadowao-odblor- 
t 2 ych, ktere mogq 
uzywane bez pazwolenia 
(DzU.Nr 230, poz. 

1 955). Warunkiem jest, 
aby urzqdzenie CB byfe 
dopuszczone doabrotu 
i uzy\vania, posted ate 
deklaratj^ zgodnosci 
z zasadniezymi wymoga- 
niami i bylo oznakowane 
znokiem CE. Urzqdzenia 
radiowe CB bez 
oznakowania znokiem 
zgadnoki, wprowadzone 
do obrctu lub uzywane 
na podstewie paepissw, 
obowiqzujqcyth przed 
dniem wejscia w zycie 
ustawy Prawo telekomu- 
nikocyjne z dnia 1 6 lipca 
2004 r. (Dz.U. Nr 1 71, 
poz. 1 800 z poin. zm.), 
megq bye nadal uzywo- 
nc, jezeli nic powodujq 
zakloceh w pracy innej 
aporofury [okreslono 
powyzsze w art. 233 
ustawy P.U. 

Na sfroaieUKEv/dzials 
radtekemunikaeja 
amatorska jest krotkie 
wyiasnienie tego 
temalu http://www.bip. 
uke.gov.pl/bipurtip/ 
index.jsp?place=Le- 
a d07 &news_cat_ 
id-21 &news_ 
id=26&loyouJ=ll&pQ* 
ge-text 


Rys. 5. Przyktadowy schemat zrodla prqdowego 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jeslf jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatny prenumeraty probn^ od marca 2007 do maja 2007, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerow (czerwiec 2007 - luty 2008). Bqdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siQ przekonac Ci? do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.05.2007 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezpfatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna 

od marca 2007 r. do maja 2007 r. 

od czerwca 2007 r. do iutego 2008 r. 

3 x 0,00 zf = 0,00 zl j 

9 x 8.40 zl = 75,60 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rczpoczynajtic drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpooz^cie ti zectego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o warioSc 4 numerbw. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
si^ na prenumeraty 2-ietniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartoSci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj, 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi^cej lat 1 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerdw gratis) 

1 1 7,60 zl (1 0 numerow gratis) 

100,80 zt (12 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq gratis rownolegt^ prenumeraty e-wydart (patrz str. 75) 

■ maj^ bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pt/lGgowanie (dia pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroptatnasciami SMS-ami 
www. swiatradio . com . pf/archi wum) 

■ mog 4 otrzymywafc co miesi^c bezplatny numer archiwainy SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed iipca 2006 r. - otrzymas 2 je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz zlozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com. pi) 

■ zostajy czionkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumetat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezpiatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRQNICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerujycych wersji papierowej; zawierajy 22% VAT) 


6 wydan; 6x5,80 zt - 34,80 zt 


12 wydan: 12x5,30 = 63,60 zt 


24 wydania; 24 x 4,80 = 11 5,20 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi§cznq prenumerate 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zf 


Prenumerate zamawiamy: 


jVtV-, 
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dokonujqc wptaty 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysylajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o treSci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajgc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 49 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoca telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, let.: 022 834-74-75. 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 







METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


KUPlg 

CB radio wgranicach 90 zi Zlelona Gora. Tel. 0605 
380 492, 0600 125 178 

Kmeskop do TV Sony 32 FX 60, 65, W 76 LIZ 060 X. 
Zielona Gora, Tel 0605 380 492, 068 454 31 43 
Maycom EM-27 lub HM-27. Ciechanbw. Tel. 0603 
089 587. E-mail; sm114@go2.pl 


Transceivery KF i (IKF 

Nowe - uzywane - na zamowienie 
AKCESORIA I OSPRZET 

(filtry i modyfikcje INRAD. miernikl. zasitacze, 
mtkrofony, skrzynki atvtenowe, roznej 

)aluib Sarna SQ8J 

tel. 0600 221 907 lub (81) 8ZO 59 71 po god*. 18 ; 
c-moil: |okab$o@potzta.onetpl 


RBM -1 lub 10RT, czolgowq radiostacj? lub tornister 
Empfenger Torn Fuf. Odstqpi? lamp? GU-29, nowa 
z podstawkg SP7DRF. todz. Tel. 042 257 67 64, 0513 

698 563 - ty lk o sms 

Radioodblornik Beethoven. Sieradz. Kontakt telefon 
0516 495 630 


wejdz na 

www.swiatradio.pl 

i sprawdz najnowsze 
informacje 


Radiotelefony Radmor typ: 3031 , 3033, 3034, 3045, 
3055 zdecydowanie kupi? lub wymieni? na adaptowa- 
ny na 2 m z parametrami jak w moich poprzednich og- 
loszenich. Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 

sp 2 gpc@wp.pl, www.sp 2 gpc.webpark.pl 

Yaesu FT- 221 . Sieradz. Tel. 051 6 495 630 



SPRZEDAM 

Antyradar Uniden - 299 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Automatyczna skrzynka antenowa AT 160 do Icoma: 
725, 726, 728, 729 i catej rodziny 706 - 700 zt. Wado- 
wice. Tel. 0602 837 443. E-mail: wadowice@wp.pl 
Baluny i anteny KF, transformatory magnetyczne 1 :9, 
baluny 1:1 do dlpoli do Spiderbeama, transformatory 
doanten Beverage 1 :2 do deity, 1 ;4, 1 :6, 1:9, 1 :16, an- 
teny G5RV, FD4, T2FD, Dipoie itd. nowe.. Torun. Tel. 

0601 681 955. E-mail: sp2swr@wp.pf 

CB radio Cohra 40 kanalbw, zmodyfikcwane 10 W, 
nowe, zapakowane - 299 zt. Zielona Gora. Tel. Q6Q5 
380 492, 0600 125 178 


i 


i 
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WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEtDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce me wi?cej niz 150 znakow. Tresc ogloszenia moze 

dotyczyd spaedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyC si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kralek, ktore nalezy wypetnic duzymi literami 
i zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesyiad na adres: 
"Swiat Radio" 01-939 Warszawa, al. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.coiii.pl 

2 . Ogloszenia i rekiamy sklepow, hurtowni, importerdw, 
producentow, dealerbw, itp. $3 platne. Ogloszenle/reklama 

mogs miec szerokosc jednej szpafty (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modut o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpxztfy ceotymetr 
ogloszenia dolicza si? kolejne 22 zi W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane S 3 w wysokosci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogtoszeri. 
Zgtoszenia: tel. 022 558 99 60, faks 022 568 99 44 
V 


i 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 2/2007 
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□ Kupi<* □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypelntd czytelnie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imte i narwiska 


Utica, nr domu 



Kod, miejscowose 



Swiat Radio Luty 2007 









RYNEKI GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 



PRZEDSI^filORSTWO HAKOLOWO * PRODUXCYJNE 

ZAKIAD ELEmONK^NO-KECHANICZMY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tetftax JO-22) 720-38-09 
e-mail: buro@buro.pl 
http://www.buro.pl 


OFEStUJE ANTENY DOS : 

* TELEWIZJl PRZEMYStOWiM 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOVVJil 

* TELEFONII STACJONAR* 

* SIECI ALARMOWYCH 



FDK Multi-75DE, radio 2m1/10W. SSB,CW,FM, 
schift, ton itp. oraz transwerter FDK do kompletu na 
432 MHz dokumentacja, mikrofon, kable, maty zestaw 
na wypady wteren izawody. Pofecam - 1300 zl. 
Chocznia. Tel. 0602 837 443. E-mail: wa- 

dowice@wp.pl 

Icom IC-271E all mode + dodatki, 144 MHz, 25W. 

Konstantynow. Tel. Q42 211 10 61 

Icom IC-729S KF + 50, IC-229H 2m. Yaesu FT-101Z, 
FT-1012D. Skaner Uniden KF + UKF8C450A. Zasilacz 
fabryczny 13,8V 20A, sprawne, stan dobry, tanio . 

Warszawa. Tel. 0608 251 686 

Interlace RS232 - CIV do Icombw oraz RS232-CAT 
do TRX Yaesu FT-897, FT-857, FT-81 7. FT-1 00 - 60 zl. 
Legnica. Teleton 0696 277 760. E-mail: 

sp6qkx@poczta.fm 


HURTOUINIfl CB RADIO 

WYSYLKA 60 SKLEPOW - DOSTAWA NAST^PMEGO DNIA 
NISKIE KOSZTY TRANSPORTU 

04-239 Warszawa 
ul. IVIfodnicka 56 
tel. 022 610 90 80 
dzialamy cd 1 990 roku faks 022 815 47 24 

RADIOTELEFONY CB: Alan, President, 
Cobra, Intek, 
Albrecht, TTl, 

Sunker 


ANTENY SAMOCHODOWE: Sirtel, 
President, Lemm, Sirio, Midland, CTE, 
Hustler, Wilson, Farun, Sunker, BNU 

ANTENY BAZOWE: Masen, 

Sirio, Sirtel, President, 

AKCESORIA: zasilacze, przelwo mice 24/1 2V, gfosniki, 
mikrofony, wzmacniaoze, ref lektomebry, fiftry przeciwzakldce- 
n io we, uchwyty rynienkowe, bagazmkowe, luslerkowe, 
podstawy magnetyczne, kable koncentryczne, koftcowkr 
i zfcjczki 

www.megum.pi e-sklep 

www.cb-radio.com.pl cenniki hurtowe 
e-mail: megum@megum.pl 





Lampy GU50 plus podstawy ekranowane nowe 
SP3QDW. Qstrow Wlkp. Tel. 0509 953 008 
Lampy Motorola 6JS6A - NOS -lOOzi, 2x6J$6C - 
200zl, 12BY7A - 30zt/szt . Jawor. Tel. 0696 277 760. 
E-mail: $p6qkx@poczta.fm. http://www.zamkidclnos- 

laskie.com __ 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rdznego typu 
trafa glosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. War- 

szawa. Tel. 022 847 11 56, 0601 342 870 

Lampy elektronowe, podstawki lamp, roznego typu 
trafa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E . Rorian 
Szczesniak. Tel. 022 847 11 56 

MJtmW 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNKKACJI \ 



Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATEL OY, 
MARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 


TELEWIZJA I SYSTEMY 
W1ZYJNE CCTV, 
SYSTEMY ZABE2P1ECZEN 

sprz^t 

krotkofalarski, 
CB-radio 



15-206 Bi£*tys>tok, ul. Wolyhska 36, 
p. box 227, tel. 085 ~T4 3 31 39. 
t^L/fa»ks 085 743 31 51 

o mail: cead@cead.pdt.pl 

http://cead.pdt.pl 


Wlagnetofon ZK 140T, radiostacja R8M 1 , komplet lamp 
do radiostacji RBM 1, przektadni? planetamq duza 50 
mm, fiftry kwarcowe 1 0,7 MHz. 91-320 Lodz, ul. Zgerska 
142 m 74. Tel. 042 256 40 26. E-mail: sp7byu@op.pl 
Miernik mocy w.cz do 1 GOW z bezposrednim odczy- 
tem wyniku pomiam, wlasne zasilanie, nowoczesny, 
zdjecie jest na mojej stronie w dziale: moje konsfruk- 
cje, a potem Murzynek na 2 m, sknstruowalem spe- 
cjalnie do Murzynkow. Rozfazino. Tel. 058-678-99-25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc.webpark.pl 
Odbiornik Sangean ATS-909, pasmo 150 kHz-30 
MHz pius UKW 76-108 MHz, 306 pami^ci, nawy, za- 
pakowany - 949 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492, 
0600 125178 




Produkty 
na indywidualne 
zamdwienie 


RU.RH.Techno-lronik 

42-220 Byczyna, 
ul Kionowa 2 
tel 077 407 25 20 
koni 602 33 22 66 
tSks 077 407 25 21 
e-mail: techno-tronik@list pi 
wwwte chno-tron;k.com. pi 


Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 
niskiego napiqcia 

Maks. napi^cia wejsciowe 50V 
Maks. pr^dy wyisciowe 30 A 
Dcwo’me h&pifjcia wyjsciov/e 
!v (do 60 V) 



Odbiornik komunikacyjny, bazowy Yaesu VR-5000, 
cz^stotliwosc 0,1 - 2,6 GHz, wszystkie modulacje. Do- 
datkowo: DVS-4, DSP-1, FVS-1, antena szerokopas- 
mowa, stan ideal ny, cena do uzgodnienia. Radom. Tel. 
0505 353 736 



Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, skanery, 
anteny samochodowe, bazowe, 
magnetyczne, przetwornice 
i redukcje napigcia, wzmacniacze, 
mikrofony, - — 

uchwyty 
antenowe 
i inne 
akcesoria. 



Olo Ratuj! Sklep-Serwls CB 

ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradio.olsztyn.pl 


Programator uniwersalny 
Willem PR03 


Naipopuiarnieiszy programator na rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, AGO, komputerowych, 
samochodowych. 

Wykorzystywany zarOwno przez profe$jaonalist6w 
jak i amatordw. 


W zestawie programator i pfyta CD 
2 oprogramowaniem. 



Cena: 228,99 2 i 
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HAIlEPSZE ££&» W iHlUPSlEI CEHIE 

www.arc.net.pl 


rok. 2 &. 1996 Krr/szvof Chromiriskl 

tukow, ul. Armii Krajowej 7 tel. 025 798 44 82 
Siedlce, ul. Brzeska 134 tel. 025 644 09 20 



PolUieszenie 

producent 

cena hurtowa 9,- netto* 


M M 

ansi i 


Odhiornik komunikacyjny Racal RA1772. Niedzwia- 

da. Tel. 081 851 25 95 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50-180 
MHz, AM, NFM, WFM plus pasmo CB. Nowy t zapako- 
wany - 229 zt. Zielona Gora. Tel. 0 605 38 0 492 
Oscyioskop Philips typ PM 3250, 2 kanaty, 50MHz, 
czestosciomierz-czasomierz cyfrowy, typ PFL 22 100 
MHz. Zyrardbw. Tel. 046 856 1 1 09, 0508 170 252 
Przejsciowka UPS, komputer dwa iub cztery polskie 
gniazdka, dtugosc przewodu 1,5m - 15 zl. Lublin. Tel. 

0601 281 213. E-mail: tfiuml@onet.eu 

Radioteletan Midland GXT60QVp4, nowy komplet od 
producenta, 2 radiotelefony, ladowarki, mikrotony. stu- 
chawki, moc 5W, zasi^g do 29km, 22 kanaty. vox. 
przesyfka w calej Polsce - 390 zt. Krakow. Tel. 0604 
544 449. E-mail: nepikiler@o2.pl 


| Przewody + zestaw 
| koricowek 
] pomiarowych TLM10 



■i i: 

f PRZEWODYOI. cena 11 z\ 1 

i ; 

| PMLCDL 
modut panelowego 
• miernika LCD 



ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50. faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

• :.. •. v. ::r 


Przetlumaczone (w j^zyku polskim) 
i kompletne instrukcje obstugi 
do Iran see iverow i skanerdw takich jak: 


ICQM - 07, E7, E90, 91/V91AD, VSOOO, 2200H, 207H. 
28O0H, 2720H/2725H, 703, 706MKHG, 7000 (nowosC 1 ), 
713. 735, 746. 746PRO/7400, B-3, R-10, Ft-20 
YAESU - VX-150, VX-1R, VX-2R, VX-5R, VX-6R, VX-7R. 
FT-53R, FT-6QE. FT-90R. FT-1500M, FT-2800M, FT-7800E, 
FT-8300R/E, FT-8900R, FT-817. FT-857D, FT-897. FT-920, 
FT- ?m (nnwosn 1 ) ALAN - CT-180 

Pawet SQ8ERR lei.; 504^24 491, e-mail; transc-instr@vjp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-2E, duobander, TX 76-220 
MHz, 300-555 MHz, odblokowany, 1300 pami?ci, re- 
welacja, 3W, akumulator litowo-jonowy 1000 mAh, 
nowy, zapakowany - 819 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 

380 492 

Radiotelefony Alan 777, zasieg 5-10 km 2 szt, lado- 
warka, nowe - 399 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Skaner Alinco 0J-X3 zwykrywaczem podstuchow 
i dekoderem, pasmo 100 kHz-1300 MHz, 700 pami^ci 
FM stereo, nowy, zapakowany - 539 zt. Zielona Gora. 

Tel 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC 69 r pasmo 25-512 MHz. 
80 pamieci, modulacja NFM. klips do paska, instrukeja 
obstugi, antena, nowy - 355 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 

380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC 30, prawdziwa gradka 
dla fanow lotnictwa, pasmo 87-174 MHz, 200 pami?- 
ci, modulacje AM, NFN, WFM, nowy - 364 zt. Zielona 

Gora. Tel. 0605 380492 

Skaner radiowy Uniden UBC 72, pasmo 25-512 
MHz, modulacja AM, NFM, 100 pami^ci, iadowarka, 
akumuiatory, nowa funkeja Close Call RF Capture - 

549 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC 92. pasmo 25-960 MHz, 
200 pamieci, modulate, NFM, AM, Iadowarka, aku- 
mula:ory ; nowa funkeja Close Call RF Capture - 649 zl. 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-3300 XLTTrunktracker 

3 wspotpracuje zsystemami Motoroli, EDACS, LTR, 
r?czny, 1000 pamieci, pasmo 25 MHz-1,3 GHz, 
wspotpracuje z komputerem, nowy, najszybszy 300 ty 
s, duzo innych funkcji - 1299 zt. Zielona Gora. Tel. 

0605 380 492 

Sprzedam ksi^zk^ Zdzistawa Biehkowskiego 
„Poradnik ultrakr6tkotatawca ,, . Cieszyn. Tel. 033 851 

55 15, 0608 515 515 

Stare odbiormki radiowe z lat 60. Iub zamienie na 
sprzgt krotkofalarski. Z duriska Wola . Tel. 0608 362 863 
Starsze ksigzki: elektronika, informatyka, fizyka, che- 
mia, foto, moto, inne. Pras^: Radioamator, SR, MT, 
HTT, EP, EdW, Motor, inne. Stawno. Tel. 059 810 39 
28. E-mail: k.roman@neostrada.pl. www.ksiazki-mo- 

jewebpark.pl 

Starsze ksiqzld: elektronika, informatyka, fizyka, chemia. Pra- 
sa: Radioamator, EP, SR, KT, MT, inne Wyslespis. Stawno. 
Tel. 059 810 39 28. E-mail: k.roman@neostrada.pi 


Profesjonalnie thimaczone instrukcje Irsnsceiveraw 
z rysunkami w oprawie: 

TH-F7E, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S, 
TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S. TS-830S, 
TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/0. 
TS-2000, TM-G707A/E, TM -24 1/441/541 
FT-50R. FT- 1000, FT-101ZD/FT-277ZO, FT290RII. 
FT-530, FT- 736 R, FT-767GX. FT-840, FT-847, 
FT-857, FT-897, FT-901 DM. FT-902DM, FT-920, 

FT- 1000, FT-10GOMP Field (100W), 
FT-1000MP MARK V (200W). FT 81 00R, VL-1000 
IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, (IC-703), IC-706, 
1C-706MKIIG, IC-736/738, IC-746PRO/FT740G. 
tC-756PRO, IC-756PR0M, IC-821H. IC-910H. 
IC-2100H, TenTec ORION 565. Skaner ATS 909 
Serwisowe (oryginaly)- FT-1000MP, FT- 990 
Instrukeja do programu SuperDuper EI5D1 
(Cabrillo, ADiF) 

Ceny 50 do 300 zl, wysyfka za pobramem, rachunkt. 
Zd 2 isiaw. SP6LB, e-mail: sp6Ib@vgj.pl, 
tet./lax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


UoiWif sate ptytki drukowane da montazu powierzchniowego 

MS-DIP/S04 MS-DIP/PICC1 Jednostronna plytka do montazu ukloddw 



^ - r ' f ' 

|§! Dzial Handlowy AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, tel. 022 568 99 50, taks 022 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16), e-mail: handlowy@avt.pl 
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Na hasto Radio 




wysylka grati 


I -. 




HP Compaq nc6120 


Oprogramowanie Windows XP 
Professional (Sticker) 

Procesor Intel Pentium IV) Centrino 
1720 MHz 

Famine RAM 512 MB DDR 
Video Grafika Intel GMA 900 128MB 
Ekran 15“ TFT 
Dysk twardy 40 GB 
Nap§dy DVO-ROM 



2459 zi z VAT, 
365 dni gwaranqi 


LU 



Autoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
do wspotpracy. oferujgc: 

- staeje retransmisyjne VHF, UHF 
radiotelefony amatorskie 

s- radiotelefony profesjonalne VHF UHF 

- radiotelefony trankingowe 
•^radiotelefony pracujqce 

bez zezwoleri i optat 

- osprzgt i akcesoria 

■ ■ Proponujemy lalue calkowit^ pomoc przy zalatwlartlu wszelkich lormalriDScl techniczno-prawrrycfi 
"zwi^ianych z uryskaniem pozwotema i feudowj; vdasnych sieci ^cznoSci radiawych. 

Page Comm sp.ro.o., 41-902 Bytom, ul Moniuszki 26a, www.pagecomm.com.pl, 
pi. 032 787 26 06, 787 26 07, tel. 0691 457 049, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


Poszukujemy 
partnerow 
do wspotpracy 
handlowej 


TRX Kenwood TR-751E. Stan bardzo dobry, wi^cej in- 
formaeji telefonicznie lub e-mailem - Janek SP6TGR - 
1000 zt. Jawor. Tel. +48 696 038 1 16. E-mail: ja- 
ngktgr@irrtBria.pt. http ://ww w zamkidolnos laskie com 
TRX Yaesu FT-101, zainstalowane nowe lampy 
w stopniu koheowym 6JS6A. Fosiada zainstalowany 
kwarc na pasmo 27MHz. Zdjecia oraz wi§cej informa- 
cji na e-maila - 900 zt. Jawor. Tel. 0696 277 760. E- 
mail: spGqkx@poczta.1m. http://www.za mkidolnos- 
laskie.com 


Transceiver Anlek, kit AVT 2310 + cylrowy otiezyt 
Do uruchomienia strona nadawcza - 1 00 zl, + koszt 
wysytki. Niemodlin. Tel. 0694 381 032 


Transceiver Yaesu FT-101. Wigcej informaeji pod nu- 
merem telefonu lub e-mailem - 1000 zl. Jawor Tel. 
+48 696 038 116. E-mail: janektgr@mteria.pl. http:// 
www.zamkidolnoslaskie.com 


Transceiver Yaesu FT-857 nowy, zapakowany - 2899 

zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Transceiver Yaesu FT-897, nowy, zapakowany - 

3690 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Tuner SAT Ferguson DSR 5001, 3000 programbw - 
399 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492, 0600 125 
178 


Magazynki 

warsztatowe 


www.sklep.avt.pl 



Compaq Evo D530 SFF 
z GeForce 6200 

Oprogramowanie Windows XP 
Professional (Slicker) 

Proceso' Intel Pentium 4 HT 2600 MHz 
Pami^c RAM 512 MB DDR 
Video Asus GeForce 6200 128MB DVI 
Dysk twardy 40 GB 
Nap$dy DVD-ROM 


1298 zlz VAT 
365 dni 
gwaraneji 


. ...^1 ^ ■ _ 



www.sklEpCB.portSDOD.pl I 







Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 
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Uchwyty do anlen DK7ZB, polipropylen, sprawdzony 
sposob montazu elementdw na noSniku oszer. 20 
mm. Cena za 1 szt. 0,80 zl, Kontakt na e-mail, do ceny 
trzeba doiiczyc przesytk?. Chocznia. Tel. 0602 837 
443. E-mail: wadowice@wp.pl 

, , _ „ 9 ?-5 16 *- 6di „„ Nowa seria zasilaczy NOWOSCI: 

° ^ * f,, , ul. Puszkina 80 do urz^dzeri nadawczo- 

;f% if r 8 f ’ W- “ 2* odbiorczych KF. VHF. UHF. Bardzo dobre 

l,J V 1 ^ ' a rf, 8 ,M2| ® 7 L V parametry. bardzo dobre ceny. 

http://www.mRad io.pl *1 

ij centrum rediokomunikacj) e-mail: biuro@inRadio.pl Szczegoty - na stronie WWW.IFIriQulO.pl 


Wykrywacz metal i atuminiowy, lekki. sonda wykona- 
na z tworzywa sztucznego, moze pracowac na ptyciz- 
nach, sluchavvki - 289 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 
492, 0600 1 25 178 


Hurtownia CB-radlo 




RAMjX 

V — 

Rok zatozenla 1992 


99-300 Kulno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
teiyfaks: {24J 355 78 88 
lei. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramixxom.pl 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 

SI RIO, INTEK, REXON 



Wysylka sprz^tu do firm, sklepovv 
i odbiorcdw indywidualnych. 


Najniisze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadczenia na rynku 


TAME SKANERY UNIDEN do nasluchu 
ciekawych stacji radiowych * np. straz, 
pogotowie, stuzby lotnicze itp. 
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UNIDEN UBC-785 25-1300MHz : 22 bandy 




Yaesu VX-2R, nowe w pudelkach, oryginalnie zapako- 
wane, przesytka 24h w kazde miejsce. W zestawie: ra- 
dio, ladowarka NC-85C. pakiet akumulatorow Li-Ion 
3,7V 1000 mAh FNB-82LI, antena, klips do paska, in- 
strukcja - 800 zt. Krakow. Tel. 0604 544 449. E-mail: 

neoikiler@o2.pl w 

Yaesu VX-2R, radio jest nowe prosto od producenta, 
peten kompiet, oryginalnie zapakowane. Zestaw zawie- 
ra wszystko jak ze sklepu - 819 zi. Krakow. Tel. 0604 

544 449. E-mail: neoikiier@o2.pl 

Zasilacz awaryjny Back-UPS 600VA/400Wat firmy 
APC 7nnwym akumulatorem - 120 zl. Lublin. Tel. 
0601 281 213. E-mail: triumt@onet.eu 


miernik sygnatu 
satelitarnego 

Zakres 900-21 50MHz 
Regulowana czutosc 
Podswietlany wskaznik 
Sygn ai izacja dzwi?kowa kod bandiowy antsf i 
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. Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE * 


To tylko przyktadowe urz^dzenia Oferujemy i 2 m/ 70 cm m 
znacznie wi^cej! Ponad 5000 pozycji dost^pnych 
natychmiastz naszego centralnego magazynu 
w Lodzi. Wi^cej informacji opisujemy w serwisie: 

w ww.inRad io .pl 

-^Glos naszych k lien tow: 


Chwalone transceiver VHF/UHF: 

YAESU VX-2E YAESU VX-6 YAESU VX-7 

2m/70cm 3W 






[AN YU I 




LttO/VO 

'YUNNA 

re anteny |p 


Zona Ahcja wla&tve zafundowafa mi YAESU VX-2F na ic±t I ; 

; mie.vny Swetne radio Altcja wt&nve asystnie 1 | | | * 

rnojemu krbtkofaiarsktemu hobby, kiika godzin dz/emie * * * * * 

spedza przy naszej radtostacji. To juz kotejny zakup \ 11 £ 2 

w PRO FIT Dlaczego akorat tu? Bo fu robimy nasze * 

nojiepsze zakupy Wspaniata obsiuga, a wybor - jak \ 

nigdzie Pozdrawi&my kofezanki i koiegow na pasmacb J 

Bogusfaw SQ3EPC / Alicja - z Rawicza 




Swia! Radio t«fy 2007 








RYNEK I GliiDA RYNEK I GIEIDA RYNEK.IGIEtDA RYNEK I GIEtDA 


ZAM1ENIE 

Zamieni? radio CB President Johnny na TRX 70cm lub 

kupiS- P^browka Duza. Tel. 046 874 67 1 1 , wieczorem 

INNE 

Kto posiada do sprzedanla odczyt ciektokrystaliczny 
do snalizatora anten MFJ HF/VHF model MFJ-259 lub 
taki przyrz^d naprawi, odczyt zostal zgnieciony mecha- 
nicznie. Tarnow. Tel. 0692 071 915 
Poszukiwany technik, odpowiedzialny i doswiadczony 
wnaprawie lampowego sprztfu radiokomunikacyjnego. 
Potrzebny do przegl^du I strojenia kilku zestawbw spi7§tu 
firmy Collins . todi Tel. 042 659 49 1 7, 0692 986 61 3 
Poszukuje dokumentacji do transceivera ACC 6512. 
Radio posiada matrycg, ktorg nalezy przestroic na inte- 
resuj^ce mnie kanaty tzn. 2m, Bogdan Ceran SQ4IXQ. 
Suwatki. E-mail: swiatradio@swiati~adio.com.pl 
Poszukuj? dokumentacji syntezy todzkiej dualband 
2m/70cm: opis, dokiadny schemat, projekt plytki, takze 
artykul ze SFt 4/97. Beds ogromnie wdzi$czny za po- 
moc, 73! SQ7TMA. Sqdziszow. E-mail: sq7tma@wp.pl 
Radioteiefony Murzynek 3031, 3033, 3034, 3045, 
3055, zasilanie 12V, zestrajam, wstawiam syntezer 
profesjonalnie, poprawiam czutosc ok 0 t 1/jV, 160 ka- 
nalow, 32 pami^ci, przemienniki, skaner, gwarancja, 
serwis, nadajnik 25W. Rozlazino. Te). 058 678 99 25. 
E-mail; sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc.webpark.pl 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 
ELEKTRIT Sp. z o.o. 



Poleoamy nowy model 
radiotelefonu przeznaczony 
dla ktientow wymagaj^cych 
profeslonalnego sprz^tu w 
niskiej cenie. 


* 8 kan* *l6w 

* Kompcktowa I smukta 
obudowaS4 (Szer.)xl22 
<Wy*.)x33(Gltb.)mm 
1/KNB-29N 

* Wbudowana sygnalizacja 
QT/DQT 

1 2 programowalne przytiski 

» Programowany odst^p 
tnl^dzykanalowy 

* Powiadomtenie 
opot^crenlu 

* Obejidc przsm1«nntk» 

* Blokada nadawanla na 
kartele 

* Blokada klawiatury 

* Trzy kotorowy Ltd 

* Dodawanie i blokowanie 
skanowanych kan. 

* Elektroniczny numer 
seryjny 


Poszukujemy dealerow na terenie Polski 


18-100 tapy, ul. Bociartska 41A 
tel. (085) 715 28 13, fcks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 




7AQD7E ul * Mikulczycka 15 

LHDnLU tel./fax: 032 273-14-28 

www.adampol.pl 


biuro@adampol.pl 

katowce(S?3d3m{X)1.pl 



SKLEP 
ul.Warszawska23 
tel./fax: 032 253-92-54 


© 


MOTOROLA 

Auloryzowany dealt*!* 


Redakcja SR przekaze do klubbw krdtkofalarskich 
elementy RLC - podarek od SP5AYM. Prosimy zainte- 
resowane kluby prowadzace dziatalnosc szkoleniowo- 
konstruktorsk^ o kontakt z redakcja Warszawa. 
E- mail: redakcja@swiatradio.cQm.pi 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW U\CZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radioteiefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radioteiefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesorra. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 


Radioteiefony z rodziny 3001 zasilanie 24V zestrajam, 
wstawiam syntezery profesjonalnie, poprawiam czti- 
lose ok OJ^V 160 kanalow, 32 pamieci, przemienniki, 
skaner, gwarancja izapewniam serwis. Rozlazino. 
Teleton 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel. fax (089) 527-22-78 



YUASA 


www.sklep.avt.com.pl 



scaled lead ae id typo ; 
rechargeable battery C 


NP6-1 2 1 2V„6.0Ah 
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po roku prenumeraty dostaniesz 
2 numery gratis, po dwoch - 3 numery... 
i w ten sposob po kilku latach nawet pot prenumeraty 

mozesz miec za darmo! 




&v ^ * 


tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwalny, bez limitu - dostep do specjalnego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywileje... 


Prenumerator wydania papierowego dostaje Zd ddmiO e-wydanie 


PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr$czny Informalor Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w otercie firm ogtaszajqcych si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w P1H adresy tirm, ktore ogiaszaly si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia si? ostainia 
reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Od Redakcji 

Wkraczaj^c w nowy rok dokonujemy tez podsumowania tego, co dzialo si? w poprzednim. Anali- 
zujemy swoje l^cznosci. Jedni - co udalo si? nowego „zaliczyc” na pasmach, a startuj^cy w zawodach 
podsumowujq. swoje miejsca. Robimy porz^dek w naszych kartach QSL, aby nie bylo zadnych zale- 
glosci. Oceniaj^c swoje sukcesy, popatrzmy tez na to, co zrobilismy dla naszej organizacji. Czy nie 
przyzwyczailismy si? do tego, ze wymagamy od „gory” cz?sto takich rzeczy, ktore spokojnie mozna 
zrealizowac na szczeblu klubu czy OT? Czy nasze dyskusje na roznych forach, ktore sq. podejmo- 
wane nie trac^ na swojej wartosci i odchodzeniu od glownego tematu w miar? jego pogl?biania. Jak 
cz?sto rozpocz?ta dyskusja konczy si? najzwyklejszq. pyskowk^, bez zadnego konkretnego wniosku. 
Czy narz?dzia jakie dal nam post?p techniczny, a zwlaszcza Internet, wykorzystywane sg. przez nas 
w celu pogl?biania wiadomosci o naszym hobby? Wielu mlodych ludzi przyst?puje do egzaminow na 
swiadectwo radiooperatora. Ale czy umiemy ich „ zagospodarowac”, czyli zach?cic do wstgpienia do 
klubu czy OT? Czy...? I takich pytan cisnie si? wiele. Sprobujmy na nie odpowiedziec w sposob twor- 
czy, wypracowujgc konkrety, zamiast „gdybac” - co by bylo kiedy... Chcialbym tez, zeby na lamach 
„Krotkofalowca Polskiego” powstalo forum „Mlodego Krotkofalowca”, ktorego zadaniem byloby 
prezentowanie swojej dzialalnosci, a takze problemow przez naszych mlodych krotkofalowcow. Za- 
praszam - lamy „KP” sg do Waszej dyspozycji. 

Dzi?kuj? wszystkim Czytelnikom „Krotkofalowca Polskiego” za nadeslane zyczenia swigteczne 
i noworoczne. 

Vy 73 Wieslaw SQ5ABG 
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Informacje UKE 

Nie wymaga pozwolenia 
uzywanie amatorskiej radiosta- 
cji z terytorium Polski podczas 
krotkotrwalych odwiedzin (do 
90 dni) przez osoby posiadaj^ce 
wydane przez wlasciwy do tego 
organ zagraniczny pozwolenie 
(licencj? radioamatorsk^) zgod- 
ne z wymogami rekomendacji 
CEPTT/R 61-01. 

Radiostacja amatorska 

Do wypelnionego formu- 
larza wniosku o wydanie po- 
zwolenia radiowego na uzy- 
wanie urz^dzen nadawczych 
lub nadawczo-odbiorczych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej nalezy dol^czyc 
ponizsze dokumenty: 

- kserokopi? swiadectwa ope- 
ratora radiowego (CEPT) 
w sluzbie amatorskiej odpo- 
wiedniego dla wnioskowanej 
kat. pozwolenia, 

- pisemn^ zgod? przedstawi- 
ciela ustawowego osoby, kto- 
ra nie ukonczyla 1 8 lat, 

- pisemn^ zgod? operatorow 
- dotyczy pozwolen dla ra- 
diostacji klubowych, 

- pisemn^ zgod? zarz^dcy bu- 


dynku lub innego obiektu 
- dotyczy pozwolen dla ra- 
diostacji klubowych i bezob- 
slugowych. 

Radiostacja amatorska 
uzywana przez cudzoziemcow 
Do wypelnionego formula- 
rza wniosku o wydanie pozwo- 
lenia radiowego na uzywanie 
przez cudzoziemcow urz^dzen 
nadawczych lub nadawczo- 
-odbiorczych w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej 
nalezy dol^czyc ponizsze do- 
kumenty: 

- kserokopi? rownowaznego 
pozwolenia wydanego przez 
wlasciwy do tego organ za- 
graniczny lub kserokopi? 
swiadectwa operatora radio- 
wego zgodnego z wymogami 
Rekomendacji CEPT T/R 
6102, 

- pisemn^ zgod? przedstawi- 
ciela ustawowego osoby, kto- 
ra nie ukonczyla 18 lat, 

- pisemn^ zgod? zarz^dcy 
budynku lub innego obiek- 
tu, w ktorym ma bye zain- 
stalowana radiostacja ama- 
torska. 


Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt. 
3 Ustawy o oplacie skarbowej 
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. 
U. Nr 225, poz. 1635) z chwi4 
zlozenia wniosku o wydanie 
lub zmian? pozwolenia radio- 
wego powstaje obowi^zek za- 
platy oplaty skarbowej okreslo- 
nej w zal^czniku do ustawy (cz. 
Ill poz. 44 i 46), w wysokosci: 

• 82 zl (slownie: osiemdziesi^t 
dwa zlote) od wydania po- 
zwolenia radiowego; 

• 41zl (slownie: czterdziesci 
jeden zlotych) od zmiany po- 
zwolenia radiowego. 

Oplat? skarbow^ nalezy wpla- 
cacw kasieUrz?duMiastaStolecz- 
nego Warszawa Dzielnicy Wola, 
al. Solidarnosci 90; 01-003 
Warszawa lub bezgotowko- 
wo na konto: Bank PeKaO 
S.A. I oddzial w Warszawie 
91-1240-1037-1111-0010-0305- 
-1213 

W przypadku pojawienia si? 
dodatkowych pytan, odpowie- 
dzi udziela kol. Marek Ambro- 
ziak SP5IYI, tel. 022 5349180, 
e-mail: M.Ambroziak@uke. 
gov.pl 
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Obwieszczenie prezesa Urzqdu Komunikacji Elektronicznej 

z dnia 29 grudnia 2006 r. o har- 
monogramie sesji egzamina- 
cyjnych komisji egzaminacyj- 
nej do spraw operatorow urz^- 
dzen radiowych w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej 
oraz formie egzaminow sesji 
Na podstawie § 16 ust. 5 
oraz § 19 ust. 2 rozporz^dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 
29 sierpnia 2005 r. w sprawie 
swiadectw operatora urz^dzen 
radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 

1407) oglasza si$, co nast^puje: 

1. Ustala si^ harmonogram 
sesji egzaminacyjnych komisji 
egzaminacyjnej do spraw ope- 
ratorow urz^dzen radiowych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej w 2007 r. (w tabeli 
obok - przyp. red.). 

Prezes Urz$du Komunikacji 
Elektronicznej 
Anna Strezynska 


Lp. 

Dzien, miesi^c 

Godz. 

Miejsce egzaminu 

1 

24.02 

9.00 

Delegatura LIKE; ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Sl^skie 

2 

17.03 

9.00 

Klub Krotkofalowcow PZK SP5PPK, ul. Wat Miedzeszynski 381 , Warszawa 

3 

31.03 

11.00 

Delegatura LIKE; ul. UrzQdnicza 13, Kielce 

4 

14.04 

9.00 

Delegatura LIKE; ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Sl^skie 

5 

21.04 

10.00 

w Klubie L^cznosci L0K w Biatymstoku, ul.Pitsudskiego 25. 

6 

28.04 

10.00 

Siedziba Zarz^du Wojewodzkiego L0K, ul. Westerplatte 1; Olsztyn 

7 

26.05 

9.00 

MiQdzyszkolny Klub Radiot^cznosci L0K, ul. Hutnicza 17, Stalowa Wola 

8 

02.06 

9.00 

Delegatura LIKE; ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Sl^skie 

9 

02.06 

10.00 

Radioklub SP1 KQR przy Zespole Szkot Morskich, ul. Arciszewskiego 21 , Koto- 
brzeg 

10 

16.06 

9.00 

Klub Krotkofalowcow PZK SP5PPK, ul. Wat Miedzeszynski 381 , Warszawa 

11 

28.07 

10.00 

Krakowski Oddziat Terenowy PZK, ul. Basztowa 15/17, Gliczarow Gorny 111 
k/Zakopanego 

12 

15.09 

9.00 

Delegatura LIKE; ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Sl^skie 

13 

22.09 

9.00 

Klub Krotkofalowcow PZK SP5PPK, ul. Wat Miedzeszynski 381 , Warszawa 

14 

17.11 

9.00 

Delegatura LIKE; ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice Sl^skie 

15 

24.11 

10.00 

todzki Oddziat Terenowy PZK, ul. Tatrzanska 31/35, Lodz(Osiedlowy Klub Seniora) 

17 

08.12 

9.00 

Klub Krotkofalowcow PZK SP5PPK, ul. Wat Miedzeszynski 381 , Warszawa 


Jeszcze 0PP 

Niestety zapowiadane 
przez Ministerstwo Finansow 
uproszczenie w odprowadza- 
niu 1% od podatku dla organi- 
zacji pozytku publicznego nie 
ma zastosowania jeszcze w tym 
roku. Obowi^zuj^ wi^c stare, 
dotychczasowe zasady doko- 
nywania wplat. Ponizej publi- 
kujemy wzor dowodu wplaty 
na PZK jako OPP. Zawiera on 
miejsce na podanie OT PZK, 
dla ktorego chce darczynca 
przeznaczyc 80% kwoty wpla- 


conej na konto PZK. To ula- 
twi ewidencjonowanie tych 
srodkow. 

Oczywiscie ponawiam apel 
o dokonywanie wplat na rzecz 
PZK jako OPP. W poprzed- 
nich latach zgromadzone na 
szczeblu centrali fundusze po- 
zwolily dofinansowac obozy 
szkoleniowe dla przyszlych 
krotkofalowcow. Uczestni- 
czylo w nich ponad 100 osob, 
z czego prawie 80% zdalo egza- 
min na swiadectwo operatora 


w sluzbie radioamatorskiej. 
Taki oboz mamy zamiar zor- 
ganizowac takze w tym roku. 
I znow srodki z 1% na PZK 
pomogq. obnizyc jego koszt dla 
uczestnikow. Naszym zdaniem 
jest to najlepsza forma pozy- 
skiwania nowych krotkofalow- 
cow. Sg. oni szkoleni w warun- 
kach obozowych w srodowi- 
sku sprzyjajgcym rozbudzaniu 
i rozwijaniu zainteresowania 
krotkofalarstwem. 

Piotr SP2JMR 


Fundusz „P0M0C” 

Kilka wydarzen pod koniec 
zeszlego roku zainspirowalo 
mnie do wypowiedzi na temat 
takiego funduszu. Pierwsze to 
choroba Jurka SP2PI, a dru- 
gi to pozar w Sieradzu i sytu- 
acja, w jakiej zostal kol. Jurek 
SP7NEH W obu wypadkach 
nasi koledzy krotkofalowcy po- 
trzebuj^ pomocy w celach re- 
habilitacyjnych, jak Jurek, czy 
po stracie bliskiej osoby i do- 
robku swojego zycia w pozarze, 
jak Jurek SP7NEH. Stworzenie 
takiego funduszu, ktorym dys- 
ponowalby ZG PZK, byloby 
pierwsz^ dorazn^ pomocy w ta- 
kich wypadkach dla naszych 
czlonkow. 

Wieslaw SQ5ABG 

Konto pomocy 
dla Jurka SP7NEH 

Nazwa banku: 

Bank PEKAO S.A I/Oddzial 
w Lasku 
Numer konta: 

32 1240 3288 1111 0000 2810 
1901 

Nazwa konta: 

Andrzej Dobrynin 
Adres: 

ul. Kazimierza Pulaskiego 3 m 42, 
98-100 Task 
Tresc operacji: 
dla Jurka SP7NEH. 
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Jakie sktadki w OT PZK 


PZK sklada si? z 32 oddzia- 
low terenowych. Sg. wi?ksze 
i zupelnie mate. Do najwi?k- 
szych nalezg. OT 25 Warszaw- 
ski OT PZK, OT 06 Sl^ski 
OT PZK w Katowicach, OT 
01 Dolnosl^ski OT PZK we 
Wroclawiu. Najmniejsze, co 
nie oznacza mato aktywne to 
OT 24 Skierniewicki, OT 33 
Sandomierskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow OT PZK, OT 
35 Jaroslawski OT PZK. Po- 
nizej przedstawiamy skroconq. 
informacj? o wysokosci sktadek 
w poszczegolnych OT. W kolej- 


nych numerach KP b?dziemy 
podawali wi?cej informacji o po- 
szczegolnych OT, o ich pracy 
i klubach w nich dzialaj^cych 
01 - Dolnosl^ski OT - 20/4 
SWL 

03 - Swietokrzyski OT - 30 

04 - Bydgoski OT - 30 

05 - Podkarpacki OT - 20 

06 - S4ski OT (Katowice) - 20 

08 - Poznanski OT - 20 

09 - Pomorski OT - 30 

10 - Krakow I OT- 85 
11-Opole OT - 20 

12 - OT Krakow II- 20 

13 - Sudecki OT - 20 


14 - Zachodniopomorski OT 
-24 

15 - Koszalin OT-15 

16 - Zulawski OT - nie zbiera 
sktadek 

17 - OT Bialystok - 15 (8 ulg) 
+ 10 na OB QSL 

18 - OT Rzeszow OT - 10 

20 - OT Lublin - 20 

21 - OT Olsztyn - 20/6 SWL, 
10 rodzinna 

22 -Srodkowopomorski OT 
-15 

23 -Nadnotecki OT - 30 

24 -Skierniewicki OT - 60 

25 - OT Warszawa - 40 


26 - OT Torun - 10 

27 - Poludniowowielkopolski 
OT- 12 (SWL 6/ 

28 - OT Tar now 15 zl 

29 - Gornos4ski OT - 10 

31 - OT Rybnik - 20+2 gr za 
kazdq. wysylan^ QSL 

32 - Lubuski OT - 24 

33 - Snadomierskie Stow. Krot- 
kofalowcow - nie zbiera sktadek 
35 - Jaroslawski OT - nie zbie- 
ra sktadek 

37 - Praski OT - .60 

49 - OT im. Mikolaja Koperni- 

ka w Toruniu - 20 

Piotr SP2JMR 


Contest Manager PZK i zespot ds. contestingu 


W dniu 22 grudnia 2006, 
prezydium ZG PZK powolalo 
nast?puj^cy zespot: 

1. Contest Manager 

2. Zespot ds. Contestingu 
Funkcj? Contest Managera 

pelnic b?dzie Kazimierz Drze- 
wiecki SP2FAX, natomiast do 
Zespolu ds. Contestingu powo- 
lani zostali nast?puj^cy koledzy: 

- Kazimierz Drzewiecki 
SP2FAX jako Contest Mana- 
ger, przewodnicz^cy Zespolu 

- Syl wester Jarkiewicz SP2FAP 

- Bogdan Machowiak SP3IQ 

- Zygmunt Szumski SP5ELA 

- Janusz Czerwinski SP5JXK 

- Krzysztof Patkowski SP5KP 

- Marek Niedzielski SP7DQR. 
Zespot przyj^l do realizacji 

nast?puj^cy program dzialania. 
Nadrz?dnym celem Contest 


Managera i Zespolu ds. Con- 
testingu jest sformalizowanie 
zasad zawodow krajowych po- 
przez stosowanie w miar? przej- 
rzystych i jednolitych regula- 
minow oraz upowszechnianie 
nowoczesnego sposobu rozlicza- 
nia zawodow za pomoc^ specja- 
listycznego oprogramowania. 

Zespot ds. Contestingu z za- 
lozenia chce wspierac wysilki 
organizatorow zawodow kra- 
jowych oraz samych zawod- 
nikow. Contest Manager wraz 
z zespolem chc^, aby zawody 
krajowe byly dla kazdego za- 
wodnika, zwtaszcza z malym 
stazem. Majq. bye takze wst?pem 
i podstaw^ do rozwijania conte- 
stingu na arenie mi?dzynarodo- 
wej. Natomiast dla zawodnikow 
z duzym stazem i duzym do- 


swiadezeniem, contesting krajo- 
wy moglby bye formq. samodo- 
ksztalcania, a przede wszystkim 
przykladem do nasladowania. 
Zespot spodziewa si? z czasem 
stworzyc lepsze warunki pracy 
dla Zespolu SN0HQ oraz staeji 
SP bior^cych udzial w kolej- 
nych edycjach IARU HF World 
Championship. Zespot chcialby, 
aby poprzez wspieranie, pro- 
mowanie i upowszechnianie za- 
wodow krajowych, wyst?powal 
efekt wzrostu naszyeh polskich 
wynikow na arenie mi?dzyna- 
rodowej. 

Celem dlugofalowym Ze- 
spolu ds. Contestingu b?dzie 
rowniez naklanianie mlodszych 
stazem operatorow do udzialu 
w zawodach krajowych, co po- 
winno bye dobrg. formq. przygo- 


towywania tych kandydatow do 
udzialu w kolejnych Olimpia- 
dach WRTC. 

Sprawq. oczywistq. jest pozor- 
ne konfliktowanie si? zespolu 
z organizatorami poszczegol- 
nych zawodow. Dotyczyc to 
b?dzie ujednolicania formuly 
regulaminow zawodow, syn- 
chronizacji terminow i czasow 
zawodow. Cele, ktore maja bye 
osi^gni?te sq. warte wysilku, 
ktory czlonkowie zespolu zde- 
cydowali si? poniesc. Sklad ze- 
spolu rokuje jak najlepiej na 
przyszlosc. 

Mnie pozostaje tylko po- 
dzi?kowac im za akces do pracy 
spolecznej na tej trudnej i cza- 
sem niewdzi?cznej dzialce, jakg. 
jest contesting. 

Piotr SP2JMR 


Wigilia w Praskim 0T PZK 


103 czlonkow i sympatykow 
Praskiego OT PZK w wieku 
od 7 miesi?cy do ponad 80 lat 
uezestniezylo w spotkaniu wi- 
gilijnym w Klubie DGW na 
Wale Miedzeszynskim. Spotka- 
nie rozpocz?lo si? o godzinie 
18.15. Zyczenia zostaly zlozo- 
ne przez prezesa POT PZK 
Wieslawa SQ5ABG, ktoremu 
towarzyszyl obeeny na spotka- 
niu senior OT Edward SP5CN. 
W krotkich slowach dokonano 
takze podsumowania minione- 
go roku oraz przedstawiono za- 
rys przedsi?wzi?c na rok 2007. 
Waznym etapem w koncowych 
miesi^cach 2006 roku byla roz- 
budowa bazy klubowej oraz 
postawienie 15-metrowej kra- 
townicy, urz^dzenie i wystroj 
sali spotkan, uporz^dkowanie 
biura QSL, zalozenie Inter- 


netu, a takze otwarcie gieldy 
krotkofalarskiej. Waznym 
wydarzeniem byla praca sta- 
eji SP5YOC w pierwszej edy- 
cji EmCom I Regiony IARU. 
W roku 2007 planowana jest 
aktywnosc staeji okolicznoscio- 
wych 3Z0OG, 3Z0BW i staeji 
okolicznosciowych zwi^zanych 
z kolejnq. roeznieg. Powstania 
Warszawskiego. Kontynuowa- 
ne b?dzie wydawanie dyplo- 
mow „01szynka Grochowska”, 
„Bitwa Warszawska 1920 roku” 
i „Halo tu Blyskawica”. Pla- 
nowana jest praca kilku staeji 
okolicznosciowych, a mi?dzy 
innymi 3Z0RAK „Mi?dzyna- 
rodowy Dzien Walki z Rakiem” 
w lutym, dyplom „Swiatowy 
Dzien Walki z Cukrzyc^” w li- 
stopadzie i druga edycja dy- 
plomu „Terranova” - przelom 


lipca i sierpnia 2007. B?dzie 
tez kontynuowana gielda krot- 
kofalarska i start ekip SN5T 
i SN5P w zawodach krajowych 
i mi?dzynarodowych. Oczywi- 
scie wystartuje V edycja zawo- 
dow o Statuetk? „Syrenki War- 
szawskiej” w ktorym nast^pily 
pewne zmiany. Nie zapomina- 
my o szkoleniu i pozyskiwaniu 
mlodziezy. Planowany jest za- 
kup sprz?tu do szkolenia w ra- 
dioorientaeji sportowej oraz 


nowa 7-elementowa antena kie- 
runkowa na KF. 

Po wzajemnym zlozeniu zy- 
czen reszta rozmow odbyla si? 
przy wigilijnym stole, a ze te- 
matow jak zawsze nie zabraklo, 
spotkanie zakonczylo si? po 
godzinie 23. 

Pozostale informaeje na 
stronie: potpzk.waw.pl 

Inf. Karolina SQ5LTZ 
Wieslaw SQ5ABG 
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Mazury majq wreszcie przemiennik(i)! 



Po wielu latach stagnacji, 
eter na Mazurach znowu ozyl. 
W grudniu w Milkach koto Gi- 
zycka (KO03WW) ruszyty az 
dwa przemienniki analogowe. 
Pierwszy, 2 grudnia 2006 roku 
uruchomiony zostat SR4MI na 
cz^stotliwosci 438.750 MHz. Po 
kilku dniach 12 grudnia 2006 
roku przeprowadzono pierwszy 
l^cznosc przez przemiennik 
SR4M na 145.600 MHz. 

Oba przemienniki umiesz- 
czone sq. w Radiowo-Telewizyj- 
nym Centrum Nadawczym TP 
Emitel w Milkach. Polozone 
jest ono na duzym wzniesieniu 
(162 m n.p.m.) w s^siedztwie 
najwi^kszych jezior mazur- 
skich. Dodatkowo stoi tarn po- 
nad 300-metrowy maszt. Sama 
konstrukcja widzialna jest go- 
lym okiem z kilkudziesi^ciu 
kilometrow. 

Dzi^ki uprzejmosci fir- 
my TP Emitel jedna z anten 
umieszczona zostala na 180. 
metrze masztu, a druga na 45. 
metrze. Pierwsza antena to 
DIAMOND X-300 w wersji 
specjalnie zmodyfikowanej do 
pracy w ekstremalnych warun- 
kach pogodowych. Zasilana 
jest 230-metrowym przewodem 
ANDREW LDF-5 7/8”. Pra- 
cuje na niej przemiennik 70cm 


dery subtonow CTCSS. Prze- 
miennik mozna uruchamiac 
tonem 1750Hz lub nosng. z sub- 
tonem CTCSS 67Hz. Dodatko- 
wo przemiennik nadaje subton 
67Hz w momencie obecnosci 
stacji na wejsciu przemienni- 
ka. Urz^dzenie posiada takze 
glosowy S-meter. Po podaniu 
tonu 1750Hz, po otwarciu prze- 
miennika, mozna sprawdzic, na 
ile „S-ow” odbierani jestesmy 
w Milkach. 

Przemiennik SR4MI - 
438.750 MHz - to dwa radio- 
telefony MOTOROLA GM900 
podl^czone do duplexera CEL- 
WAVE. Moc nadawcza okolo 
10W - do anteny dociera takze 
okolo 4W. Pracg. przemiennika 
zarz^dza sterownik mikropro- 
cesorowy, ktory oprocz stan- 
dardowych funkcji steruj^cych 
umozliwia rowniez zdalne 
zarz^dzanie. Uruchomienie 
przemiennika tonem 1750Hz, 
CTCSS 67 Hz lub DTMF. 
Po otwarciu przemiennik nada- 
je takze subton 67Hz. 

Ojcem obu przemiennikow 
jest Krzysztof SQ4LWO (ma 



Budowniczowie przemiennika od 
prawej Tomek SQ4BJA 


na koncie kilka przemienni- 
kow w wojewodztwie warmin- 
sko-mazurskim). Urz^dzenia, 
anteny i wiele drogocennych 
drobiazgow zostaty kupione 
za dobrowolne datki. Nie bez 
znaczenia jest takze pomoc 
ZO PZK w Olsztynie, ktory 
kupil anteny, diplexer 2m/70cm 
i przewod koncentryczny. PZK 
jest takze wlascicielem licencji 
na oba przemienniki. 

Instalacj^ anten w ekstre- 
malnie trudnych warunkach 
zawdzi^czamy Mateuszowi 
SQ40C. Nie sposob nie wspo- 
mniec takze Piotra SP4DEU, 
ktory pomogl dopracowac 
technicznie oba przemienniki, 
wkladaj^c wiele pracy w ich 
ostateczne zestrojenie. Motoro- 
le do przemiennika 70cm ufun- 
dowali Janusz SP5MBV i Jurek 
SQ5RTH. 

Specjalne podzi^kowania 
kierujemy takze do Jolanty 
Wiszniewskiej (dziennikarce 
TV4), ktorej glosem „mowi” 
przemiennik SR4M. 

W cate przedsi^wzi^cie za- 
angazowanych bylo kilkadzie- 
si^t osob, ktorych nie sposob 
tu wymienic, a bez ktorych ten 
szalenczy pomysl nie zostal- 
by zrealizowany. I na tym nie 
koniec. Docelowo przemien- 
niki 2m i 70cm b$d^ praco- 
waly z jednej anteny na 180m 
masztu, a do anteny na 45. me- 
trze podl^czone zostanie DIGI 
APRS SR4NWU. 

Wi^cej informacji technicz- 
nych, a takze galerie zdj^c z po- 
szczegolnych etapow prac na 
stronie internetowej: http:// 
milki.jestok.com 

Tomasz SQ4BJA 


i odbiornik przemiennika 2m. 

Druga antena umieszczona jest 
na tarasie masztu, na wysoko- 
sci 45 metrow. To RADMOR 
3x5/81 zasilany 100-metrami 
przewodu H500. Jest to antena 
nadawcza przemiennika 2m. 

Przemiennik SR4M 
- 145.600 MHz - to fabrycz- 
ne urz^dzenie STORNO CQF 
612. Nadaje z moc^ 10W, ale 
do anteny dociera okolo 4W 
(100m przewodu!). Zainstalo- 
wano w nim mikroprocesorowy 
sterownik z komunikatami glo- 
sowymi oraz generatory i deko- Przemiennki w Mitkach - nie wszystko od razu dziafafo 
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Bydgoszcz 660 

Posumowanie wynikow ak- 
cji dyplomowej „BYDGOSZCZ 
660” odbylo sis w bydgoskim 
Ratuszu we wtorek 19 grudnia 
2006 o godz. 14.00. W spotka- 
niu wzi^l udzial osobiscie pre- 
zydent Bydgoszczy Konstanty 
Dombrowicz wraz z asystentem 
Jerzym Wozniakiem. PZK bylo 
reprezentowane przez Zarz^d 
Bydgoskiego OT PZK OT 04 
oraz przez prezesa PZK. Po 
oficjalnych wyst^pieniach i lo- 
sowaniu nagrod wsrod zdobyw- 
cow dyplomu byl czas na omo- 
wienie wspolnych zamierzen 
na lata 2007 i 2008. Mialem tez 
okazjs pogratulowac prezyden- 
towi Bydgoszczy wyboru na 
kolejn^ drug^ kadencjs* 

Przewodnicz^cy Oddzialo- 
wej Komisji Rewizyjnej OT 
04 Jerzy Rydzkowski SP2BZR 
informuje, ze na podstawie pro- 
wadzonej ewidencji wplywa- 
j^cych wnioskow oraz doku- 
mentacji wydanych dyplomow 
wplynslo ogolem 192 wnioski 
z 6 krajow europejskich, w tym 
Polski. Waznych pod wzglsdem 
formalnym bylo 191 wnioskow. 



Przemawia Ryszard SP2IW, prezes 0T 04 


Prezydent Bydgoszczy wrgcza nagrody najaktywniej- 
szym krotkofalowcom 


Na podstawie prowadzonej 
dokumentacji wydano w po- 
szczegolnych kategoriach na- 
stspuj^ce liczby dyplomow: 

- w kat. SWL (nasluchowcy) 
wydano 9 dyplomow, 

- w kat. UKF wydano 16 dy- 
plomow, 

- w kat. KF wydano 165 dy- 
plomow. 

Zgodnie z regulaminem dy- 
plomu, przygotowano 183 zwit- 
ki do losowania nagrod. Kazdy 
krotkofalowiec wystspuje tylko 
jeden raz w puli zwitkow. 

W publicznym losowaniu 
w dniu 19 grudnia 2006 roku 
wyloniono nastspuj^cych lau- 


reatow: 

1) Kazimierz Krol SP5XVO 

2) Janusz Jagiello SP2WLQ 

3) Zbigniew Harasimczuk 
SP4LVK 

4) Wojciech Adamiak SP7W- 

LU 

5) Jerzy Ciemny SP2-7354 By 

6) Andrzej Kaminski SP8ASG 

7) Ryszard Czerwinski SP2IW 
Operatorzy najaktywniej- 

szych radiostacji bydgoskich: 

1) Jan Cwikla SP2EXN - 162 
l^cznosci zaliczonych do 
dyplomow 

2) Andrzej Czapczyk SP2CA - 
159 l^cznosci zaliczonych 
do dyplomow 


3) Andrzej Lorenc SP2FTL 
- 151 l^cznosci zaliczonych 
do dyplomow 

otrzymuj^ nagrody za ak- 
tywng. pracs w eterze. 

Tym trzem najaktywniej- 
szym kolegom nagrody wrs- 
czal osobiscie prezydent Byd- 
goszczy Konstanty Dombro- 
wicz. Nagrody dla zdobywcow 
dyplomu losowali prezydent 
Bydgoszczy, Ryszard Czerwin- 
ski SP2IW, prezes OT 04, oraz 
Piotr Skrzypczak SP2JMR. 

Piotr SP2JMR 


Nowy serwis o jednostkach DXCC 


Witam i zapraszam do uru- 
chomionego wlasnie po 4 la- 
tach pracy serwisu: www.ha- 
matlas.eu 

Celem stworzenia tego 
serwisu bylo zgromadzenie 
w jednym miejscu i w jednoli- 
tej formie podstawowych da- 
nych o wszystkich jednostkach 
DXCC (Entity). 

Na pewno warto dowiedziec 
sis czegos o kraju koresponden- 
ta b^dz o rzadkim kraju DX, 
z ktorym wlasnie przeprowa- 
dzilo sis l^cznosc. 

Zalozylem ponadto, ze 
z serwisu tego b$d^ korzystac 
takze osoby niebsd^ce krot- 
kofalowcami b^dz krotkofa- 
lowcy dopiero rozpoczynaj^cy 
przygods swego zycia. Dla nich 
wlasnie przeznaczona jest ta 
czssc serwisu, ktora pozwala 
poszukiwac informacji wedlug 
nazw geograficznych. To pierw- 
szy krok w obyciu sis ze swia- 
tem podzielonym na jednostki 
DXCC. Przy kazdej jednostce 
geograficznej wyswietlaj^ sis 
linki do wszystkich jednostek 
DXCC, ktore jg. tworz^. 

Osobnym profilem serwisu 
s^ mapy. Przedstawiaj^ jednost- 


ki DXCC, kraje czy czssci jed- 
nostek geograficznych (wyspy, 
jednostki administracyjne itp.). 
Klasyczne mapy zawsze mnie 
fascynowaly, totez jest ich tu 
niemalo. I bsdzie coraz wiscej. 
Jako ze postspu nie da sis unik- 
n^c, a i bronic sis przed nim 
jest bez sensu - czssc map jest 
we wspolczesnej formie i styli- 
styce graficznej. 

Zyczs zadowolenia przy ko- 
rzystaniu z tego serwisu. 

Darek SP6NVK 


»- c * * * *- * 



Jemiotuszki na antenie Darka 
SP6NVK 


Przedstawiamy sylwetki - Dariusz 
Milka SP6NVK 


Urodzil si$ 17 listopada 
1956 roku. Licencjs operatora 
posiada od 1985 roku. Ab- 
solwent Wydzialu Elektroni- 
ki Politechniki Wroclawskiej 
oraz studia podyplomowe na 
Wydziale Prawa i Administra- 
cji Uniwersytetu Wroclaw- 
skiego. W latach 1994-1998 
wiceprezydent Lubina, a w la- 
tach 1998-2000 prezydent 
tego miasta. W latach 2003- 
-2004 pracuje jako specjalista 
Administracji Lokalnej i Sa- 
morz^dowej w An Nassiriy- 
ah, prowincja Thi Qar w Ira- 
ku, sk^d nadaje spod znaku 
YI9NVK. Obecnie Marketing 
Institute Polska - niezalezny 
konsultant. 

Glownie zainteresowany 
jest pracg. malq. mocq. (100W), 
zawodami, emisjami cyfrowy- 
mi i DX-ami. Czlonek klubu 
SP6ZFU, przeksztalconego 
pozniej w SP6YFU. Uzywane 
znaki: SP6NVK/1, SP6NVK/2, 
SP6NVK/3, SP6NVK/6, 
SP6NVK/p, SP6NVK/m. Ope- 
rator stacji okolicznosciowych: 
SP0CU, SP0ZFU, SQ0YFU, 



Darek SP6NVK 


SN6U, SN6JPL, 3Z6JPL, 
HF6HF, SP13BSP. Aktyw- 
nosc specjalna: SP6NVK/1 
i SP6NVK/p z wyspy Wolin 
Eu-132, 9A/SP6NVK z Chor- 
wacji oraz YI9NVK z Iraku, 
miasto An Nassiriyah w pro- 
wincji Thi Qar. Znajomosc js- 
zykow: angielski, niemiecki 
i rosyjski. 
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Znaki okolicznosciowe wydane w 2006 r. 


1 

SP2PMW 

HF35F0 

z okazji 35. rocznicy utworzenia 
3 Flotylii OkrQtow im. Komando- 
ra Bolestawa Romanowskieqo 

01-30.03.06 

2 

SP8YED 

3Z8PHG 

z okazji 4. rocznicy powstania 
IPHG - klubu krdtkofalowcow 
farmaceutow 

01-31.03.06 

3 

SP5YMU 

SN5WAM 

z okazji 250. urodzin W.A.Mo- 
zarta. 

18-28.01.06 

4 

SP8AQA 

HF80LKK 

z okazji 80 - lecia utworzenia 
LKK 

01-31.05.06 

5 

SP8MI 

SN80LKK 

z okazji 80 - lecia utworzenia 
LKK 

01-31.05.06 

6 

SP5ZCC 

HFOPOT 

z okazji wyjazdu cztonka Klubu 
Antarktyde 

2.02-6.03.06 

7 

SP9PKR 

SNOSSJP 

z okazji wizyty Ojca SwiQtego 
Benedykta XVI w Polsce 

26-28.05.06 

8 

SP9PKZ 

SN16B 

z okazji wizyty Ojca SwiQtego 
Benedykta XVI w Polsce 

15-31.05.06 

9 

SP9PKZ 

SNOJP 

dla uczczenia rocznicy wyboru 
Wielkiego Polaka na StolicQ 
Piotrowa Jana Pawta II 

15-17.10.06 

10 

SP3DIG 

SPODIG 

z okazji corocznie organizowa- 
nych zawodow miQdzynarodo- 
wych sekcji „DIG-SP” 

01.03- 

-31.05.06 

11 

SP5PPK 

3ZOOG 

z okazji kolejnej rocznicy Bitwy 
pod Olszynkq Grochowska 

18-28.02.06 

12 

SP5PPK 

SQ80LKK 

z okazji 80. rocznicy powstania 
Lwowskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow 

01. 05- 
SI. 05.06 

13 

SP2ZCI 

HF40CKP 

z okazji 40. lecia nadania Cho- 
ragwi Kujawsko-Pomorskiej 
imienia Mikoiaia Kopernika 

18.02- 

-18.05.06 

14 

SP6ZJP 

3Z20ZJP 

z okazji 20. rocznicy powstania 
klubu 

01.07- 

30.09.06 

15 

SQ7FZS 

SN45ND 

z okazji 45. rocznicy nadania 
praw miejskich Nowej Dgbie 

01.04- 

-30.06.06 

16 

SP9PSJ 

3ZOZOSP 

z okazji 85. rocznicy powstania 
Zwiazku Ochotniczych Strazy 
Pozarnych 

01.05- 

-30.06.06 

17 

SP9PTA 

HF80JS 

z okazji 80. rocznicy smierci 
Jana Szczepanika „Polskiego 
Edisona” 

01.04- 

-30.06.06 

18 

SP4YFJ 

SPOTPFK 

z okazji 80. rocznicy powstania 
Lwowskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow. 

01- 

-31.052006 

r. 

19 

SP5ZBL 

SN13ZZM 

3 Zlotu Ziemi Minskiej harcerzy 
Hufca „Mazowsze” 

20-27.03.06 

19 

SP9YCL 

SNOGG 

z okazji Zlotu Zakopianskiego 
Krdtkofalowcow w Gliczarowie 
Gornym 

01-31.07.06 

20 

SP3PSM 

SP56P0Z 

w zwiazku z obchodami 50 rocz- 
nicv Poznanskiego Czerwca ’56. 

01.06- 

-30.06.06 

21 

SP5KCR 

HF13ZDL 

z okazji XIII Zjazdu Delegatow 
Ligi Obrony Kraju 

15-21.05.06 

22 

SP5KCR 

HF62PW 

z okazji 62. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

01.08- 

02.10.06 

23 

SP1EG 

SN1SM 

z okazji 215. rocznica urodzin 
Samuela Morse’a 

27.04- 

-26.07.06 

24 

SP1PNW 

SNOMD 

z okazji 33. Maratonu w Dgbnie 

7-9.04.06 

25 

SP6PWW 

SP60SEP 

z okazji 60. lecia Oddziatu SEP 
we Wroctawiu 

19.03- 

-18.06.06 

26 

SP2PHA 

SN15KM 

15 rocznica nadania praw miej- 
skich Krynicy Morskiej 

26-28.05.06 

29 

SP7PBC 

HF45UKF 

z okazji 45.Ziazdu PK UKF 

09-11.06.06 

30 

SP6PAZ 

HF40PAZ 

z okazji 40 - lecia klubu 

01.03- 

-30.04.07 

31 

SP9KGC 

SN10SH 

z okazji 10 -lecia podpisania 
partnerskiej umowy miQdzy 
Skawing a miastem FHuerth w 
Niemczech 

01.06.2006 

do 

31.08.2006 

32 

SP1PBT 

SN1REK 

MiQdzynarodowe spotkanie 
krdtkofalowcow w Rekowie 

01 .04- 
SI .05.06 

33 

SQ7GDS 

SN7PW 

z okazji 62. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

01.08- 

-02.10.06 

34 

SP6ZDA 

SNOZHL 

w celu uczczenia 10. tego Zlotu 
Harcerskich klubow tacznosci 

03-10.04.06 


35 

SP9PON 

SN9MB 

z okazji SwiQta Bozego Mito- 
sierdzia 

16-23.04.06 

36 

SP9ZKN 

SNOPMW 

z okazji przyjazdu do Wadowic 
Benedykta XVI 

15.04- 

15.06.06 

37 

SQ2CFL 

SNODN 

z okazji obchodow Dni Osiecin 

01-03-05.06 

38 

SP1PBW 

HF1NSN 

z okazji upamiQtnienia Narodo- 
wego SwiQta Niepodlegfosci 

11.11.06 

39 

SP8HPW 

3Z110SK 

z okazji jedenastego Ogolnopol- 
skiego Spotkania Kowali 

01-31.07.06 

40 

SP1PBW 

SN1UEM 

z okazji upamiQtnienia wstgpienia 
Polski do Unii Europejskiei 

30.04- 

-01.05.06 

41 

SP9KJM 

SN1300S 

z okazji 130. rocznicy powstania 
Ochotniczej Strazy Pozarnej w 
Siemianowicach Slqskich 

16.06. do 
30.06 

42 

SP2PUT 

HF660BY 

z okazji obchodow 660 roczni- 
cy nadania Bydgoszczy praw 
miejskich 

-30.06.06 

43 

SQ9DJG 

SQ10DJG 

okazji 10 - lecia aktywnej pracy 
w eterze. 

20.05- 

19.08.06 

44 

SP9PRO 

3Z0SITG 

z okazji 60 - lecia istnienia 
Stowarzyszenia Inzynierow i 
Technikow Gornictwa. 

01.09- 

-30.09.06 

45 

SP9KDC 

3Z40KDC 

Z okazji 40 - lecia dziatalnosci 
klubu 

25.05- 

25.08.06 

46 

SP3POH 

SNOLED 

z okazji X Spotkan Mtodych na 
Lednicy. 

25.05-30.06 

2006r. 

47 

SP9PKR 

3Z0SEC 

z okazji krajowej konferencji 
komputerowei Confidence” 

12-21.05.06 

48 

SP9PGB 

SN100SZ 

z okazji setnej rocznicy otwarcia 
Schroniska Zapatowicza na 
Markowych Szczawinach pod 
Babig Gora 

01-30.09.06 

49 

SP5ZIP 

SNOHAL 

z okazji organizowanego przez 
Klub Zgrupowania Obozow 
Harcerskich 

01.07-31.08 

50 

SP6ZDA 

3Z0LKK 

80. rocznicy powstania Lwow- 
skiego Klubu Krdtkofalowcow 

01-31.05.06 

51 

HF40PSL 

SP5PSL 

z okazji V Swiatowego Zjazdu 
Polskich Zoinierzy Lgcznosci 
w trakcie obchodow 40 lecia 
istnienia Klubu SP5PSL. 

10.06- 

-10.09.06 

52 

SN15JPB 

SP4YFG 

z okazji 15. rocznicy pobytu Jana 
Pawta II w Biatymstoku 

01-09.06 

2006r. 

53 

HF1BXVI 

SP6ZPZ 

z okazji 1 . pielgrzymki papieza 
Benedykta XVI do Polski. 

15.05- 

01.06.06 

54 

SNOSC 

SP6KYU 

z okazji II Ogolnopolskiego 
Forum Gmin Cysterskich 

08-14.06.06 

55 

SP3KWA 

SNOTUR 

z okazji obchodow dni Turku 
poigczonych z 665 rocznica 
lokacji tego miasta. 

12-25.06.06 

56 

SP2PMW 

3Z0BLY 

z okazji corocznego swiQta 
Morza, Miasta Gdyni oraz ak- 
tywacji stacji krotkofalarskich 
pracujgcych z pokiadow okrQtow 
muzeum na catym swiecie 

01-30.06.06 

57 

SP2PZH 

HF80GD 

z okazji jubileuszu 80. lecia 
miasta Gdyni 

22-30.06.06 

58 

HF100TS 

SP9PLK 

z okazji obchodow 100 - lecia 
istnienia Towarzystwa Sportowe- 
go Wista Krakow 

01.06- 

-31.08.06 

59 

SN1LIP 

SP1KZO 

z okazji dnia dziecka, spotkania 
krdtkofalowcow oraz imprez 
organizowanych przez miasto 
Lipiany 

01.06- 

-31.07.06 

60 

HF16B 

SP9YCW 

z okazji wizyty w Polsce i Krako- 
wie Papieza Benedykta XVI. 

25-28.05.06 

61 

HF62AK 

SP8MMW 

z okazji 62. rocznicy smierci par- 
tyzantow zgrupowania AK-BCH 
w Puszczv Solskiei 

25.06- 

-31.07.06 

62 

SN600Z 

SP5FWA 

z okazji 600 - lecia Parafii p.w. 
WniebowziQcia N.M.P w War- 
szawie 

10.06- 

-15.08.06 


KROTKOFALOWIEC 


63 

SNOSOWA 

SP6ZK0 

z okazji 100. rocznicy wybudo- 
wania na szczycie Wielkiej Sowy 
wiezy widokowei 

15.06- 

-15.07.06 

64 

SNOAK 

SP7PFD 

z okazji rocznicowego zjazdu 
partyzantow AK 

15-18.06.06 

65 

SNOFOR 

SP3ASN 

Z okazji cyklicznych spotkan 
krdtkofalowcow SP 1 DL 

01.06- 

-01.09.2006 

66 

3Z0EL 

SP2YNC 

Z okazji dni Centralnych Dni 
Morza 

20-26.06.06 

67 

SNODK 

SP7PKI 

Z okazji Dni Kielc 

01.06- 

-31.08.06 

68 

SNOUB 

SP5PPK 


14-18.06.06 

69 

SNOMME 

SP3KUJ 

Z okazji Motorowodnych Mi- 
strzostw Europy w klasach 
0-700 i T-850 

01.07- 

30.09.06 

70 

HF7JKD 

SP7PIA 

z okazji obchodow 80. lecia Pin- 
czowskich Kolei Dojazdowych 

24.06- 

-10.09.06 

71 

SNOLUB 

SQ8GBE 

z okazji 630 rocznicy powstania 
miejscowosci Lubatowa 

3-5.072006 

r. 

72 

SNOCK 

SP80BE 

z okazji „Wielkich manewrow w 
twierdzy Przemysl”. 

1-10.07.06 

73 

HF35PCL 

SP6PCL 

w zwiqzku z 35 -leciem otrzyma- 
nia licencji klubowei 

27.06- 

-27.09.06 

74 

3Z0PG 

SP4ZHT 

z okazji 596 rocznicy Bitwy pod 
Grunwaldem oraz zawodow krot- 
kofalarskich „Grunwald 2006”, 

13-15.07.06 

75 

SN63TDP 

SP4ZHT 

z okazji wyscigu Tour De Po- 
loqne, 

4-5.09.06 

76 

SP4KSY 

SN60AWM 

Z okazji obchodow 60 - lecia 
Aeroklubu Warminsko-Mazur- 
skiego 

28.06- 

77 

SP1 PBT 

SNOSZ 

z okazji Dni Morza 

23-25.06.06 

78 

SP9PKS 

SN15PKS 

z okazji swiQtojanskich dni 
tazisk oraz pikniku eterowego 
klubu SP9PKS 

23-25.06.06 

79 

SN705L 

SP5Y0C 

z okazji 705 - lecia nadania 
praw Miejskich i Dni Lidzbarka 
Welskiego, 

27-31.07.06 

80 

3Z0NUFI 

SP5PPK 

z okazji 3 Obozu Szkoleniowego 
Psow Ratowniczych 

29.07- 

-13.08.06 

81 

3Z62PW 

SP5PPW 

z okazji 62. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

01.08- 

2.10.06 

82 

SPOZHG 

SP5ZHG 

z okazji Zlotu Grunwaldzkiego 
odbywaj^cego siQ na polu Bitwy 
Grunwaldzkiej. 

10-16.07.06 

83 

SP2PI 

SNOHQ 

stacja gtdwna 14Mc/SSB i 21 
Me rezerwa 

08- 

-09. .07.2006 

84 

3ZOMSPO 

SP7PKI 

z okazji XIV MiQdzynarodowego 
Salonu Przemystu Obronnego w 
Kielcach 

01-10.09.06 

85 

SP6ZDA 

3ZOFO 

w zwiqzku z coroczn^ imprez^ 
„Flis Odrzanski”. 

04-15.07.06 

86 

SP6ZPZ 

SNORSC 

z okazji harcerskiego obozu 
krotkofalarskiego 

04-22.07.06 

87 

SP2ZNA 

SN130LO 

z okazji 130. rocznicy powstania 
1 Liceum Ogdlnoksztatcqcego 
w Nakle 

07-31.07.06 

88 

SP9BGS 

HF45Z 

Uroczystosci zwiqzane z 45 - le- 
ciem ogolnopolskiej Harcerskiej 
Akcji Zamonit 

14-15.07.06 

87 

SP9PZU 

3Z0RS 

z okazji konkursu „Ztote Miasto” 

17.07- 

-18.08.06 

88 

SP9PTG 

3Z0MFF 

Festiwal Folkloru Ziem Gorskich 
w Zakopanem 

15-31.08.06 

89 

SP9PTA 

3Z40PZF 

w zwi^zku z 40 - leciem klubu 

1.09- 

-30.11.06 

90 

SP9KJT 

SPOKJT 

z okazji mistrzostw Europy w 
akrobacjach szybowcowych 

18.07. do 

31.07. br 

91 

SQ5ABG 

HF60B 

z okazji pracy w czasie Powsta- 
nia Warszawskiego staeji nadaw- 
czej „Btyskawica” 

8.08. do 
2.10.06 

92 

SP5PPK 

SNORUN 

z okazji biegow organizowanych 
przez 1 Puik Specialny 

12.08.- 

-14.08.06 

93 

SP5PPK 

3Z0BW 

z okazji 86. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920roku 

15.08- 

-25.08.06 

94 

SP2BIK 

SN2NP 

z okazji MiQdzynarodowego 
Weekendu Latarni Morskich i 
statkow Latarni anych 

17-2.08.06 


95 

SN5MPW 

SP5XVY 

z okazji rocznicy wybuchu Po- 
wstania Warszawskiego 

1.08.2006 

-2.10.06 

96 

SP9ZHR 

SN40KB 

z okazji 40 - lecia Harcerskiego 
Osrodka Obozowo-Biwakowego 
hufea Ruda Slaska 

24.08- 

-05.09.06 

97 

SP3PFY 

SN700DR 

w zwi^zku z 700 - leciem Drzon- 
kowa miejscowosci k. Zielonej 
Gory 

01.09.06 do 
30.09.2006 
r. 

98 

SP2YNC 

3Z49FJ 

z okazji MiQdzynarodowych 
Regat Zeglarskich „Fromborska 
Jesien 2006”. 

01- 

-04.09.2006 

99 

SP7KED 

HF440W 


01-03.09.06 

100 

SP1PNW 

SNOODD 

z okazji DNI D^BNA 

25-31.08.06 

101 

SP6ZPZ 

SN14HRG 

z okazji 14. Harcerskiego Rajdu 
Granica 

14-17.09.06 

102 

SP6ZDA 

3Z0MIL 

z okazji Dni Milicza 

29.09- 

13.10.06 

103 

SQ8JQX 

SN55ST 

z okazji 55. rocznicy powstania 
Speleoklubu Tatrzaiiskiego 

01.10- 

104 

SP1EG 

SN1EG 

z okazji 40 - lecia Zespotu Szkot 
Morskich w Kotobrzegu 

15.10.2006- 

105 

SP1KQR 

SN1SN 

z okazji Narodowego SwiQta 
Niepodlegtosci 

15.11.06 

106 

SP1KQR 

SP40ZSM 

z okazji 40 - lecia Zespotu Szkot 
Morskich w Kotobrzegu 

1.01- 

31.03.2007r. 

107 

SP5PPK 

SNORUN 

z okazji biegu o Noz Komandosa 

6-9.10.06 

108 

SP3PML 

HF16CD 

w celu spopularyzowania faktu 
wprowadzenia na uzbrojenie Sit 
Powietrznych nowego samolotu 
wielozadaniowego F-16 

01-15.11.06 

109 

SP3HT 

SN750G 

z okazji 750 - lecia Gorzowa 
Wlkp. 

01.11.06- 

31.01.2007r 

110 

SP3NYF 

SN750G 

z okazji 750 - lecia Gorzowa 
Wlkp. 

01.02.2007- 

30.04.2007r 

111 

SP1PEA 

HF740KO 

740. rocznica nadania praw 
miejskich miastu Koszalin 

16.10.2006 

-31.12.06 

112 

SP6ZDA 

SN6JOTA 

z okazji miQdzynarodowego 
spotkania skautow w eterze ( tj. 
49. Jamboree On The Air) 

20-22. 10. .06 

113 

SP6ZPZ 

SPOJOTA 

z okazji miQdzynarodowego 
spotkania skautow w eterze 

20-22. 10. .06 

114 

SP6ZPB 

3ZOJOTA 

z okazji miQdzynarodowego 
spotkania skautow w eterze 

20-22.1 0..06 

115 

SP8POC 

3Z8ITK 

Propagowanie Izby Tradycji 
Kolejowei w Lubartowie. 

20.10- 

20.11.06 

116 

SP6PNZ 

SN500P 


01. OS- 
31. 05.2007 

117 

SP6ZJP 

HF500P 


01. OS- 
31. 05.2007 

118 

HF55ATR 

SP2PUT 

55 - lecie Akademii Techniczno- 
-Rolniczej w Bydgoszczy 

01-31.12.06 

119 

SP55ATR 

SP2WIO 

55 - lecie Akademii Techniczno- 
-Rolniczei w Bydgoszczy 

01-31.12.06 

120 

SN55ATR 

SP2CA 

55 - lecie Akademii Techniczno- 
-Rolniczej w Bydgoszczy 

01-31.12.06 

121 

SNORUN 

SP5PPK 

z okazji „Maratonu Komandosa” 

16.11.- 

20.11.06 

122 

HF95HTA 

SP9ZBC 

z okazji 95 - lecia powstania 
harcerstwa w Tarnowie 

01-31.12.06 

123 

SP3YPR 

SN750G 

z okazji 750 - lecia Gorzowa 
Wlkp. 

01.05.2007- 

-31.07.2007 

124 

SQ3MU 

SN750G 

z okazji 750 - lecia Gorzowa 
Wlkp. 

01.08.2007- 

-30.07.2007 

125 

SP3DIG 

SPODIG 

z okazji corocznie organizowa- 
nych zawodow miQdzynarodo- 
wych sekeii „DIG-SP” 

01 .OS- 
31 .05.2007 

126 

SP7KDJ 

SNOKMP 

XI Mistrzostw Polski mtodziezy 
szkolnei w informatyce 

30.11- 

3.12.06 

127 

SP7PIA 

SN2KDH 

na okolieznose 90 - lecia 2 
Kieleckiej Druzyny Harcerzy 
(BtQkitny Szczep Dzieci Gor przy 
1 Liceum Ogdlnoksztatc^cym w 
Kielcach) 

27.11- 

31.12.06 
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Dyplom „Mi^dzynarodowy Dzien Walki z Rakiem” 



Fundacja „Jestes Czlowie- 
kiem - Pomoz”, Praski Od- 
dzial Terenowy PZK oraz War- 
szawski Klub Krotkofalowcow 
SP5PME podj^ly wspolnq akcj$ 
na rzecz osob chorych na raka. 
Organizowana akcja dyplomo- 
wa ma na celu pomoc finan- 
sowq dla fundacji. Pieniqdze 
zebrane w czasie trwania akcji 
zostanq przeznaczone na bada- 
nia profilaktyczne w walce z ra- 
kiem piersi - jest to program 
„AMAZONKA” ustanowiony 


przez rad$ 
fundacji. 

Akcja 
prowadzona 
b^dzie w ter- 
minie 2-11 
lutego 2007 
r. 

Warun- 
kiem zdoby- 
cia dyplomu 
jest uzyska- 
nie 30 punktow, dokonanie 
wplaty 15zl na konto Fundacji 
„Jestes Czlowiekiem - Pomoz” 
i przeslanie zgloszenia. 

Punkty przydzielajq stacje: 
l.Stacja okolicznosciowa 
3Z0RAK - 10 pkt., 

2. Stacje klubowe - SP5PPK, 
SP5YOC, SP5YMU, SP5Y- 
WA, SP5PIP, SP5PPW - po 5 
pkt., 

3. Stacje indywidualne kobiet 
krotkofalowcow POT PZK - 
SQ5LMT, SQ5BG, SQ5MOV, 


SQ5LTZ, SQ5TG, SP5HEN, 
SQ5BT, SQ5CE - po 3 pkt., 

4. Pozostale stacje indywidual- 
ne czlonkow POT PZK - po 
1 pkt. 

Zgloszenie musi zawierac 
dane operatora wyst^pujqcego 
o dyplom, wykaz przeprowa- 
dzonych QSO, potwierdzenie 
dokonania wplaty oraz kopert^ 
SASE formatu C4. 

Uwzgl^dniana jest tylko jed- 
na Iqcznosc z danq stacje bez 
wzgl^du na pasmo i emisj^. 

Wplat nalezy dokonywac na 
konto: 

Fundacja „JESTES CZLO- 
WIEKIEM - POMOZ”, 04-113 
Warszawa, ul. Lukowska 2 B, 
nr konta 96 1020 1013 0000 
0102 0141 5389 z dopiskiem 
„Darowizna na cele statutowe” 
Zgloszenia na dyplom nalezy 
przesylac do dnia 10.03. 2007r. 
na adres: Oskar Latuch 
SQ5NBK 00-198 Warszawa 80, 


skrytka pocztowa 10 z dopi- 
skiem „Dyplom 3Z0RAK” 

Wi^cej informacji o dyplo- 
mach wydawanych przez POT 
PZK mozna znalezc na naszej 
stronie internetowej www.po- 
tpzk.waw.pl lub pod adresem 
sq51tz-koordynator@o2.pl. 

Wi^cej informacji o dzialal- 
nosci fundacji mozna uzyskac 
pod adresami jestesczlowiekie- 
m@o2.pl i sq51tz-koordynato- 
r@o2.pl (w temacie maila pro- 
sz$ umiescic informacji „Do 
fundacji”). 

W imieniu organizato- 
row zapraszam do aktywnego 
uczestnictwa 

Karolina Piszczatowska 
SQ5LTZ 
Koordynator ds, Iqcznosci 
okolicznosciowych 


Regulamin dyplomu „Batalion Parasol” 


Wydawcq dyplomu jest 
Harcerski Klub Lqcznosci 
SP5ZHG. 

Dyplom ma na celu upa- 
miitnienie dzialalnosci zolnie- 
rzy Batalionu „Parasol” 

Do zdobycia dyplomu zali- 
czane b$dq Iqcznosci zdobyte 
tylko w dniach trwania „Rajdu 
Parasola”. W roku 2007 b^dzie 
to 20-22 kwietnia. 

Dyplom mozna zdobyc, 
uzyskujqc 40 pkt za Iqcznosci 
w pasmie KF i UKF, dowolnq 
emisjq. Zalicza sii QSO przez 
przemienniki. 


Punkty przydzielajq: 

a. stacja okolicznosciowa pra- 
cujqca z okazji Rajdu Paraso- 
la 3Z5BP - 20 pkt. 

b. harcerskie stacje klubowe 
- 5 pkt. 

c. pozostale stacje klubowe 
i stacje indywidualne - 2 pkt. 

Zgloszenia na dyplom na 

ogolnie przyj^tym druku wraz 
z wplatq 10 zl nalezy przeslac 
do konca maja 2007 roku na 
adres: hm. Jerzy Porowski 
SQ5IZO, ul. Kochanowskiego 
4/129, 01-864 Warszawa, tel. 
600-622-888 


DYPLOM 

r WaO$ ataftonu 

ZA 

SPELNIENIE WARUNKOW 0KRESLQHYCH 
REGULAMINEM 

DLA: 

„„ K1I kOUV NIK K.LLIBlf 

. Jtra Pmwtki 

(QFKEQ 

War? zavk'j, dnia N r Dy p lomu : 




Trochq historii: Hiram Percy Maxim, 1AW, W1AW 



Hiram Percy Maxim (ur. 
02.09.1869, zm. 17.02.1936) 
uwazany jest za ojca krotkofa- 
larstwa na swiecie, albowiem 


pierwsze proby QSO przepro- 
wadzal juz w 1911 roku. 

Wspolzalozyciel ARRL 
(American Radio Relay Le- 
ague) w roku 1914, jego nadaj- 
nik iskrowy z wirujqcq tarczq 
zwany „01d Betsy” znajduje sii 
na honorowym miejscu w sie- 
dzibie ARRL w Newington. 

Byl inzynierem mechani- 
kiem, absolwentem Massachu- 
setts Institute of Technology. 
Pracowal jako inspektor w wy- 
tworni amunicji (American 
Projectile Company) w Lynn, 
Mass. Pracowal rowniez nad 
silnikami spalinowymi, zostal 
zatrudniony przez Alberta Po- 
pe’a w jego wytworni pojazdow 


spalinowych. W roku 1899 Hi- 
ram P. Maxim zostal zwyci^zcq 
wyscigu samochodowego na 
zarnkni^tej p^tli w Branford, 
CT, prowadzqc samochod ben- 
zynowy Pope-Columbia. 

Poslubil corki gubernatora 
stanu Maryland Alexandra T. Ha- 
miltona, po smierci zostal pocho- 
wany w grobowcu rodzinnym 
Hamiltonow na cmentarzu Rose 
Hill w Hagerstown, Maryland. 

Arne-ipon Riidio Relay League Stalrtn I AW 
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Byl wynalazcq tlumika do 
broni palnej, znanego jako „Ma- 
xim silencer” (patent z 1909 r.), 
na podstawie ktorego opraco- 
wal tlumik samochodowy. 

Hiram Percy Maxim byl sy- 
nem slynnego wynalazcy ka- 
rabinu maszynowego Maxim, 
sir Hirama Stevensa Maxima 
(1840-1916). W mlodosci na- 
pisal ksiqzki „Geniusz w rodzi- 
nie - sir Hiram Stevens Maxim 
widziany oezyma malego syna”. 
Swe osiqgni^cia w przemysle 
automobilowym opisal pozniej 
w ksiqzce „Horseless Carriage 
Days”. 

Krzysztof SP5HS 
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Swiat Radio mozesz czytac na monitorze swego komputera 
w postaci identycznej z wydaniem papierowym! 



E-prenumeratQ mozna zamawiac (na www.swiatradio.pl/eprenumerata 
lub www.avt.pl/eprenumerata) na 6, 12 lub 24 wydania w cenie 
odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zt za wydanie (patrz str. 58) 


Va 


Prenumeratorzy wydania papierowego 
otrzymujg za darmo rowniez e-prenumeratg 

Jedno okazowe e-wydanie archiwalne 
„ 1 mozna zamdwic za darmo tytutem pro by 
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wazne informacje 



ZASILACZE STABIL1ZOWANE 13,8V, czqsc 2 


SN1424 

SN1424 to kolejny, ulepszony w stosunku do SN1423 stabiliza- 
tor napipcia typu LOW DROP W tym przypadku nie ma juz zadnego 
kompromisu mipdzy jakoScig stabliizacjl a minimaln^ liczbp ele- 
mentow. Doskonalosc kosztuje! W tym przypadku kitka elementow 
wipcej niz w SN1423. Zdecydowanie polecam do zasilania sprzptu 
o szybkich zmianach poboru prpdu. Nie potrzeba zadnych duzych 
elektrolitow na wyjsciu! Dynamiczne zmiany napipcia pod szybko 
zmieniajpcym si? obci^zeniem sp na poziomie minimalnym, rzpdu 
1 0OmV. To bardzo dobry parametr! Pozostate parametry uzytkowe 
takie same jak w SN1423. Idealny do zasilania radiostacji KF i UKF. 
Polpczenie automatyki zwarciowej, samoczynnie powracajpcej do 
pracy po ustppieniu przecipzenia tub zwarcia oraz zabezpieczenia 
termicznego i bezpiecznego obszaru pracy tranzystora mocy SOAR 
to niewptpliwe atuty, dzi^ki ktorym zasilacz wyposazony wtaki 
stabilizator moze zostawic daleko wtyle niejednp „fabrycznp” 
konstrukcjQ zasilacza pod wzglpdem parametrow uzytkowych, 
elektrycznych i ekonomicznycb - zarowno je$!i chodzi o zuzycie 
prpdu, jak i koszty wykonania stabilizatora i calego zasilacza. Ten 
stabilizator uzyty w zasilaczu spowoduje, ze z pewnoScip bedzie on 
duzo lepszy i tariszy od wipkszosci spotykanycb rozwipzari! 

Parametry: 

•Napipcie wyjsciowe: 13,8V (±0,2V); 

•Zakres napipcia wejsciowego: 15V do 35V; 


SA01400 

Sygnalizator optyczno-akustyczny stanu pracy - zasilacz SA01400 
to prosty, maly modul z jednp podwojnp diodp LED i piszczykiem 
akus'ycznym. Swietnie nadaje sip do wspolpracy z kazdym zasi- 
laczem z serii SN1400 i nie tylko. Po zatpczeniu zasilania w zasila- 
czu na krotki moment zaswieca sip dioda kolorem czerwonym, po 
chwili kolor diody zmienia sip na zielony - oznacza to pracp z pra- 
widlowym, znamionowym napipciem na wyjsciu zasilacza. JeSli 
kolor diody zmieni sip na pomarartczowy (gdy czerwona i zielona 
swiecp rdwnoczeSnie), bpdzie to oznaczato uszkodzenie zasilacza 
- rozlegac zacznie sip rownoczesnie glosny, ciqgty sygnat aku- 
styczny. Nie wolno w takiej sytuacji korzystac z zasilacza! Napipcie 
na wyjsciu przekracza 15V i daisze uzywanie tego zasilacza moze 
zniszczyc kosztowny sprzpt! Zasilacz nalezy naprawic - podejrza- 
ny jest tranzystor <lub tranzystory) mocy - ulegl przegrzaniu i jest 
zwarcie wjego strukturze! Modul SOA1400 nalezy pofqczyc za 
pomocq trzech przewodOw - dwa przewody tpczp sip z gtownym 
elektrolitem, jeden przewod dolpczamy do wyjscia zasilacza - w za- 
silaczach typu SN1400 ten przewod Ipczymy z obudowp (masa), 
bo tarn jest napipcie wyjsciowe ze stabilizatora w zasilaczu. Modul 



• Maksymalny prpd wyjsciowy - 22-25A, 

•Zmiana napipcia wyjSciowego przy zmianie obcipzenia od 0 do 
20A: -0,12V; 

•Minimalna roznica napipc mipdzy wejsciem a wyjsciem stabiliza- 
tora przy 20A: 750m V; 

•Zabezpieczenie termiczne: tak, 100 - 120°C; 

• Zabezpieczenie zwarciowe: eiektroniczne; 

• Zabezpieczenie obszaru bezpiecznej pracy tranzystora mocy: tak; 

• Poziom tptnieri i zaklbceii: ponizej lOmV RMS; 



ten jest szczegolnie przydatny, gdy nie mamy opisanego wczesniej 
zabezpieczenia przepipciowego. 


Wszystkie omdwione tu stabilizatory napipcia mogg pracowac 
w przyktadowych zasilaczach przedstawionych ponizej. Istnieje 
mozliwosc pracy samodzielnej stabilizatora napipcia oraz pracy 
stabilizatora jako sterownika baterii tranzystorow bipolarnych npn. 
W zasilaczach wykorzystujgcych moduly stabilizatorow SN1423 
i SN1424 nalezy wyjscie EE i BB zewrzet, jeSli nie korzysta sip z do- 
datkowych tranzystorow mocy (2N3055, KD502, BD249 itp.). 

Kazdy zainteresowany moze uzyskac bezptatng pomoc w pro- 
blemach przy budowie zasilaczy w oparciu o schematy ideowe 
zamieszczone powyzej. Autor jest dostppny pod numerem tei. 


0601 660 392. Udziela rdwniez odpowiedzi na pytania pod adre- 
sem e-mail: meteor77@interia.pl. Jest takze mozliwosc kupienia 
gotowego, uruchomtonego modutu stabilizatora napipcia typu 
SN1425, na ukladach scalonych, z ptynng regulacjg maksymalnego 
prgdu od 0 do 25A lub prostego, taniego typu SN1422, a takze 
innych podzespolow, takie jak przedstawiony na zdjpciu mostek 
prostowniczy z diodami Schottky'ego, przeciwzakloceniowyfiitrsie- 
ciowy, sygnalizator optyczny i akustyczny stanu pracy, tranzystory 
MOSFET, itp. 

mgr inz. Bartiomiej Okonski 






wazne informacje 


ZASILACZE STABILIZOWANE 13,8V, cz^sc 2 


SN1423 

To tez ulepszony wstosunku do SN1422 stabilizator napipcia 
typu LOW DROP Rozbudowa o kolejne kilka elementow miazdzgco 
zmienia jakoSc zabezpieczenia zwarciowego. To teraz zaczyna 
dziatad jak prawdziwy, profesjonalny stabilizator o bardzo dobrych 
parametrach i superwalorach uzytkowych. Po zwarciu usuwamy 
obcigzenie, a zasilacz sam wraca do normalnej pracy. Pozostate 
parametry uzytkowe takie same jak w SN1422. 

Parametry: 

•NapiQCie wyjsciowe: 13,8V (±0,2V); 

•Zakres napigcia wejsciowego: 1 5V do 35V; 

• Maksymalny prqd wyjsciowy - 22-25A, 

•Zmiana napipcia wyjsciowego przy zmianie obciazenia od 0 do 
20A: -0,12V; 

• Minimalna roznica napipc mipdzy wejsciem a wyjsciem stabiliza- 
tora przy 20A: 750mV; 

•Zabezpieczenie termiczne: tak, 100 -120°C; 

•Zabezpieczenie zwarciowe: elektroniczne; 



• Zabezpieczenie obszaru bezpiecznej pracy tranzystora mocy: tak; 
•Poziom tgtnieh i zaklbcert: ponizej lOmV RMS; 



ZP1400 

Zabezpieczenie przepigciowe to bardzo szybki uktad elektroniczny, 
ktorego jedynym zadaniem jest niedopuszczenie do wzrostu na- 
pigcia na zaciskach wyjsciowych zasiiacza powyzej napiqcia zna- 
mionowego 13,8V - wpraktyce pvzyjmuje sig poziom 15,5V dla 
zadzialania ukladu, poniewaz nizsze napigcia od tej wartosci sa 
uznawane za bezpieczne dla zasilanego urzadzenia. Realizacja tego 
zadania odbywa si§ za pomoca zwarcia zaciskow wyjsciowych 
w momencie wykryGia wzrostu napigcia. W efekcie dziatania uktadu 
zabezpieczajgcego nastqpuje gwaltowne, w czasie ok. 8ns wejscie 
tranzystora MOSFET w stan przewodzenia i tym samym niedopusz- 
czenie do wzrostu napi^cia - zaczyna ptynac maksymalny prad 
zwarciowy, wtasciwy dla danego typu stabilizators, pod wptywem 
ktbrego nastgpuje typowo spalenie sip bezpiecznika topikowego 
i tym samym odciscie zasilania, Podczas zadzialania tego zabezpie- 
czenia istnieje mozliwoSc uszkodzenia sip tranzystora mocy w za- 
bezpieczeniu z powodu znacznego pradu impulsov/ego w krotkim 
czasie. Ewentualne uszkodzenie sig tego tranzystora mocy nie jest 
szkodliwe z punktu widzenia skutecznoSci ochrony przepigciowej 
- uszkodzony tranzystor do korica zwiera zaciski wyjsciowe! Nie- 



zbgdna jest staranna kontrola catego zasiiacza po zadziataniu tego 
zabezpieczenia! Uklad ZP1400 powinien byd polaczony dwoma 
przewodami 4mm 2 z zaciskami wyjsciowymi. 
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